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1 Einleitung

Der aktuelle Wasserglite-Jahresbericht des Bundesministeriums fir Land- und
Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) gibt detaillierte Einblicke in

die Ergebnisse der Gewasserzustandsiuberwachung in den Jahren 2018 bis 2020.

Mit der Berichtsreihe , Wassergiite in Osterreich“ werden gemaR den rechtlichen Vorgaben
(§ 55 0 (2) WRG i.d.g.F.) die Ergebnisse der bundesweiten Gewdasserzustandsiberwachung
von Grund- und Oberflachengewassern (Flisse und Seen) in regelmaRigen Abstanden zu-

sammenfassend dargestellt.

Der vorliegende Bericht beinhaltet, neben einer allgemeinen Beschreibung der Messpro-
gramme, die Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020. In Fortschreibung der bisherigen Berichte
werden die Entwicklungen von Stoffen in Grund- und Oberflachengewassern und deren Be-

wertung flir den Untersuchungszeitraum dargestellt.

Beim Grundwasser sind es u.a. Auswertungen zu Nitrat und Pestiziden. Darliber hinaus
wurde beim Grundwasser im Rahmen des ,,GZUV-Erstbeobachtungsjahres” 2019 ein erwei-

terter Parameterumfang bei den Pestiziden untersucht.

Bei den Oberflachengewassern sind es Langzeitdarstellungen und Auswertungen der biolo-
gischen Parameter (Fische, Algen und Makrozoobenthos) und der allgemein chemischen
Parameter an den Uberblicksmessstellen sowie Trenddarstellungen von ausgewéhlten che-
mischen Schadstoffen in Biota und Sedimenten. Zur Abklarung methodischer Fragen wurde
2019/2020 an potentiell belasteten Messstellen ein Biota-Messprogramm mit Messungen

von ,prioritdaren Stoffen” in Muscheln, Krebsen und Fischen durchgefiihrt.

In Erganzung zum vorliegenden Bericht werden Ergebnistabellen in elektronischer Form in
eigenen xIsx-Dateien zur Verfligung gestellt. Diese sechs umfangreichen Dateien beinhalten
Ergebnisse zu FlieRgewadssern, zum Grundwasser und zu den Seen; im Bericht wie folgt zi-
tiert: ,Tabelle FW/GW/SE [Nr.][Kurzbezeichnung] (siehe weiterfiihrende Informationen)”.

Eine Ubersicht zu den Dateien der Ergebnistabellen ist dem Tabellenverzeichnis angeschlos-
sen. Detaillierte Inhaltsangaben zu den elektronischen Ergebnistabellen stehen in der je-

weiligen Datei als Tabellenblatt "Erlauterungen” zu Beginn zur Verfligung.
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Die Daten stellen eine wesentliche Grundlage fiir die wasserwirtschaftliche Planung und
den Gewisserschutz in Osterreich dar. Die Ergebnisse sind integraler Bestandteil der jewei-
ligen Nationalen Gewdsserbewirtschaftungsplanung und auch in den 3. Nationalen Gewas-
serbewirtschaftungsplan miteingeflossen. Die Messergebnisse dienen in weiterer Folge so-
mit auch als Basis der Planung und Evaluierung von MaRnahmen zur Verbesserung. Die
Uberwachung erfolgt entsprechend den rechtlichen Vorgaben der Gewésserzustandsiiber-
wachungsverordnung (GZUV, BGBI. Il Nr. 479/2006 i.d.g.F.) und in enger Abstimmung zwi-
schen dem Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirt-
schaft und den Fachabteilungen der Bundeslander. Die bundesweite Zusammenfiihrung der
Daten erfolgt durch das Umweltbundesamt. Kontaktangaben zu den beteiligten Institutio-

nen und deren Mitarbeiter:innen sind in Kapitel 9 angegeben.

Alle Ergebnisse kdnnen lber das Wasserinformationssystem Austria (WISA) abgefragt wer-

den: bml.gv.at/wasser/wisa.
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https://www.bml.gv.at/wasser/wisa.html

2 Allgemeine Grundlagen

Seit 1991 wird die Qualitat der 6sterreichischen Grund- und Oberflachengewasser
unter einheitlichen, gesetzlich festgelegten Kriterien iberwacht. Die gesetzliche
Grundlage fiir das nationale Uberwachungsprogramm ist die Gewé&sserzustands-
tiberwachungsverordnung (GZUV; BGBI. Il Nr. 479/2006 i.d.g.F.; bis Ende 2006 die
Wasserglite-Erhebungsverordnung WGEV; BGBI. Nr. 338/1991) in Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; RL 2000/60/EG) bzw. des nationalen
Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG; BGBI. Nr. 215/1959 i.d.g.F.).

Durch die Gewasserzustandsiiberwachungsverordnung werden Vorgaben zu Messstellen,
Parameterauswahl, Beobachtungsumfang und Beobachtungsfrequenz geregelt. Die einzel-
nen Kriterien fir die Zustandsbewertung der Wasserkorper werden durch Qualitatszielver-

ordnungen geregelt. Flir chemische Parameter sind das die

e Qualitatszielverordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW; BGBI. Il Nr. 98/2010
i.d.g.F.) und die

e Qualitatszielverordnung Chemie Oberflachengewasser (QZV Chemie OG; BGBI. I
Nr. 96/2006 i.d.g.F.).

Fiir biologische Qualitatselemente gilt die

e Qualitatszielverordnung Okologie Oberflichengewisser (QZV Okologie OG; BGBI. |l
Nr.99/2010i.d.g.F.).

Die fachliche und administrative Umsetzung des Untersuchungsauftrages erfolgt durch das
Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) in
enger Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und den Amtern der Landesregierun-
gen. In Fortsetzung der periodischen Berichterstattung tber die Beobachtung der dsterrei-
chischen Grundwasser und Oberflachengewasser liegen die bundesweiten Ergebnisse fir
den Untersuchungszeitraum 2018 bis 2020 vor. Die Datenauswertungen in diesem Bericht

schlieBen an die vorangegangenen Jahresberichte ,, Wassergiite in Osterreich” an.
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2.1 Ziel

Ziel des seit 1991 bestehenden Monitorings ist eine laufende und flichendeckende Uber-
wachung der Qualitat der dsterreichischen Gewadsser. Damit wird einerseits der IST-Zustand
auf einer gut abgesicherten Datenbasis erfasst und andererseits konnen negative Entwick-
lungstendenzen innerhalb eines Wasserkorpers friihzeitig erkannt werden. In weiterer
Folge werden bei Bedarf bzw. bei gleichzeitiger Umsetzung des Nationalen Gewdasserbe-
wirtschaftungsplans entsprechende MaRBnahmen ergriffen. Die im Rahmen des Monitorings
erhobenen Daten sind somit eine wesentliche Grundlage fiir die wasserwirtschaftliche Pla-

nung.

In den Jahresberichten ,Wassergiite in Osterreich” werden die zahlreichen Messergebnisse
gebindelt dargestellt. Die Berichte stellen eine Zusammenfassung der Ergebnisse dar und
informieren sowohl den Fachkreis als auch die interessierte Bevolkerung liber den Gewas-
serzustand. Darliber hinaus dienen die Jahresberichte zur Dokumentation der erfolgten Ar-

beiten.

2.2 Messnetz

Die Verteilung der Messstellen der lberblicksweisen und operativen Uberwachung ist fiir
die Grundwasserkorper bzw. Gruppen von Grundwasserkoérpern bundesweit flachende-
ckend. Bei den Oberflaichengewassern wird zwischen dem permanenten Messnetz der
iberblicksweisen Uberwachung und dem temporiren Messnetz der operativen Uberwa-
chung unterschieden. Die Messstellen der tiberblicksweisen Uberwachung verteilen sich auf
alle wichtigen Fliisse und Seen. FlieBgewassermessstellen der operativen Uberwachung
werden in Bereichen mit stofflichen oder hydromorphologischen Belastungen eingerichtet.
Insgesamt wird das gesamte Bundesgebiet von einem Messnetz abgedeckt, welches einen
zusammenhingenden und umfassenden Uberblick tGiber die Qualitit der Gewisser Oster-

reichs ermaoglichen soll.

2.2.1 Grundwasser
Die Flache Osterreichs wird durch 142 ausgewiesene Grundwasserkérper bzw. Grundwas-

serkorpergruppen liickenlos erfasst. Vertikal wird zwischen 133 oberflachennahen Grund-
wasserkorpern bzw. Gruppen von Grundwasserkorpern und 9 Tiefengrundwasserkorpern

unterschieden.
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Die Auswahl der Grundwassermessstellen wurde derart getroffen, dass eine umfassende
Ubersicht Giber den chemischen Zustand des Grundwassers nach EU-Wasserrahmenrichtli-
nie in jedem Einzugsgebiet gewahrleistet wird und gleichermaRen auch der Trend von all-
falligen langfristigen Schadstoffeintragen bestmoglich erfasst werden kann. Dariber hinaus
wird das Wissen um die Qualitat unserer heimischen Grundwasser durch spezifische ortli-
che Landesmessstellen oder durch die verpflichtende Uberwachung von Wasserversor-
gungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung (TWV; BGBI. Il Nr. 304/2001 i.d.g.F.) sowie
Beweissicherungssonden bei bekannten Altlasten und im Bereich von speziellen Industrie-

anlagen/Kraftwerken zusatzlich erganzt.

Abbildung 1: Anzahl der im Zeitraum 2018-2020 beprobten GZUV-Grundwassermess-

stellen je Bundesland.
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Quelle: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Das Grundwassermessnetz umfasst gemaR GZUV 2.016 Messstellen, es kommt jedoch mit-
unter zu unvorhergesehenen Messstellenausfallen (z. B. Sondengebrechen) bzw. naturbe-
dingten Ausfdllen von Probenahmen (z. B. Hochwasser, Schnee etc.). Im Beurteilungszeit-
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raum 2018-2020 wurden insgesamt 1.987 Grundwassermessstellen beprobt. Hiervon ent-
fallen 1.961 Messstellen, die bis zu zwolfmal beprobt wurden, auf oberflichennahe Grund-
wasserkorper bzw. -gruppen. In Tiefengrundwasserkdrpern bzw. -gruppen wurden

26 Messtellen bis zu finfmal beprobt.

In Abhdngigkeit von GroRRe und Auspragung anthropogener Einfliisse wird ein oberflachen-
naher Grundwasserkdrper durch 1 bis 92 Messstellen im aktuellen Zeitraum abgedeckt. Die
Anzahl der im Beurteilungszeitraum 2018-2020 beprobten Messstellen — unterteilt nach
Bundesland —ist in Abbildung 1 ersichtlich.

2.2.1.1 Lage der Messstellen in Bezug auf die Landnutzung bzw. Landbedeckung

Osterreichweit ist etwa die Hilfte der Grundwassermessstellen des GZUV-Messnetzes in
landwirtschaftlich genutzten Gebieten lokalisiert. In Abhangigkeit von regionalen Gegeben-
heiten variiert dieser Anteil in den Bundeslandern jedoch erheblich. Wahrend sich im Bur-
genland ca. 90 % der Messstellen in landwirtschaftlich genutztem Gebiet befinden, ist der
Anteil dieser Messstellen in den westlichen Bundeslandern, wie z. B. Tirol, mit entsprechend
hohem alpinem Gebirgsanteil, deutlich geringer. In den vorherrschenden Karst- und Kluft-
grundwasserkoérpern der Zentralalpen und Nordlichen Kalkalpen — letztere beherbergen
wichtige Ressourcen fiir die Trinkwasserversorgung —erhoht sich die Messstellenanzahl von
Quellen. Bundesweit gesehen entfillt gut ein Viertel der Messstellen auf bebaute Flachen,

etwa ein Flnftel auf Walder und naturnahe Flachen.

2.2.1.2 Einflussfaktoren in Bezug auf die Grundwasserqualitat

Die Beschaffenheit des Grundwassers an einer Messstelle kann verschiedenen anthropoge-
nen Einflissen unterschiedlicher Intensitdt unterliegen. Diese kénnen sich sowohl aus dem
Standort der Messstelle als auch durch Einfllisse aus der Umgebung, wie z. B. durch die
Nahe zu einer Landnutzungsklasse, ergeben. Entsprechend der zuvor betrachteten Lage der
Messstellen (siehe Kap. 2.2.1.1) in Bezug auf die Landnutzung bildet die Landwirtschaft den

wesentlichsten Einflussfaktor.
Verkehrsinfrastruktur (z. B. Hauptverkehrsstralen, Bahnhofe, Flugplatze) sowie geschlos-

sene Siedlungsgebiete stellen weitere bedeutende Faktoren hinsichtlich der qualitativen

Beeinflussung von GZUV-Grundwassermessstellen dar, gefolgt von Einfliissen aus dem Sek-
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tor Industrie/Gewerbe. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren, wie bei-
spielsweise Streusiedlungen, Grundwasserwarmepumpenanlagen, Schottergruben, Kraft-

werke, Altablagerungen, Klar-und Versickerungsanlagen sowie Deponien.

2.2.1.3 Nutzung der Grundwassermessstellen

Das GZUV-Grundwassermessnetz umfasst eine Vielzahl verschiedener Grundwassernut-
zungsarten. Annahernd ein Viertel der GZUV-Grundwassermessstellen dient ausschlieRlich
der Grundwasseriberwachung (Qualitdt und Quantitat). Alle weiteren Grundwassermess-
stellen des Messnetzes weisen eine Reihe anderer Nutzungen auf. Rund ein Viertel der
Grundwassermessstellen bilden Brunnen zentraler Wasserversorger. Hausbrunnen machen
rund ein Flinftel der Messstellen aus und stellen damit die drittgrofRte Nutzungsgruppe dar.
Hinsichtlich der Ubrigen Nutzungsarten sind Industrie- und Gewerbebrunnen hervorzuhe-

ben.

2.2.1.4 Evaluierung von Anderungen des Messnetzes

Das Messnetz zur Uberwachung des chemischen Zustands von Grundwasserkdrpern bzw.
-gruppen in Osterreich unterliegt einer kontinuierlichen Verdnderung. Diese ist hauptsich-
lich dadurch bedingt, dass bestehende Messstellen ausfallen und nicht weiter beprobt wer-
den kdnnen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Versiegen eines Brunnens, dem Abbau einer
Sonde oder dem Entzug der Einverstandniserklarung der Brunnenbesitzer:innen bzw. -be-
treiber:innen (das GZUV-Messnetz basiert auf freiwilliger Bereitstellung der Entnahmemég-

lichkeit und Duldung der Beprobung durch die privaten Eigner:innen).

Die Eignung von neuen Messstellen, die als Ersatz fir aufgelassene Messstellen in Frage
kommen, ist hinsichtlich ihrer Aussagekraft zur Bewertung des Gesamtzustands von Grund-
wasserkorpern oder -gruppen zu Uberprifen. Kann eine geeignete Messstelle in der Nahe
einer aufgelassenen Messstelle gefunden werden, ist deren Aufnahme in das Messnetz von
den Bundeslandern beim BML zu beantragen. Ist es nicht moglich, eine geeignete beste-
hende Ersatzmessstelle zu finden, ist gemaR § 143 (1) lit.1 WRG eine neue Messstelle zu

errichten.

Die Eignung einer Messstelle umfasst mehrere Aspekte. Sie muss Sommer wie Winter zu-
ganglich sein und eine entsprechende Ergiebigkeit haben. Es sollte eine dauerhaft gegebene
Entnahmemoglichkeit vorhanden sein, die nach Moglichkeit nicht vom Einverstandnis von

Privatpersonen abhéangig ist (Hausbrunnen und Warmepumpen haben sich in letzter Zeit als
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unglinstig erwiesen, da Besitzer:innen aus unterschiedlichen Griinden die Zustimmung zur
weiteren Entnahme verweigert haben). Des Weiteren muss die neue Messstelle reprasen-
tativ fir den Grundwasserkoérper sein und sollte in Chemismus und Belastung der zu erset-
zenden Messstelle moglichst weitgehend entsprechen. Speziell Letzteres ist in Anbetracht

der Vielzahl méglicher Belastungen nicht immer zu realisieren.

Der Umbau des Grundwassermessnetzes wird regelmalig Uberprift, zuletzt wurde eine
Analyse der Messnetzanderungen am Beispiel Nitrat im Jahr 2017 vorgenommen
(BMLFUW 2017). Diese ergab, dass Anderungen bei Schwellenwertiiberschreitungen so-
wohl nach oben als auch nach unten im Wesentlichen durch Veranderungen der Nitratkon-

zentrationen bedingt sind und nicht durch Anderungen am Messnetz.

2.2.2 Oberflaichengewasser

2.2.2.1 FlieBgewasser

2.2.2.1.1 Messstellen der liberblicksweisen Uberwachung
Das Ziel der iberblicksweisen Uberwachung ist die Bereitstellung von Informationen betref-
fend

e die Ergdnzung und Validierung der Analyse der Auswirkungen von Belastungen (Risiko-
abschatzung),

* eine effiziente Gestaltung kiinftiger Uberwachungsprogramme,

e die Bewertung langfristiger Veranderungen nattrlicher Gegebenheiten und

e eine Bewertung langfristiger Veranderungen aufgrund menschlicher Tatigkeiten.

Im Rahmen eines fixen Messnetzes zur tiberblicksweisen Uberwachung wurden von 2007
bis 2015 76 Messstellen untersucht. Dabei handelte es sich vorwiegend um Messstellen bei
welchen Langzeitauswertungen mit Trendanalysen zur Darstellung von langfristigen Veran-
derungen moglich sind (,altes” WGEV-Messnetz). Seit 2016 werden 100 Uberblicksmess-
stellen Gberwacht, um noch nicht ausreichend erfasste Bioregionen/Typen und verstarkt
auch kleinere Einzugsgebiete besser erfassen zu kdnnen. Wesentlich war aber auch die Er-

héhung der Messstellenanzahl (vier U2-Messstellen und eine U3-Messstelle), um mogliche
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Auswirkungen von Klimaveranderungen auf die biologischen Qualitatselemente besser er-
fassen zu konnen. Aufgrund der vielfaltigen Anforderungen an das Messnetz lassen sich die

Messstellen hinsichtlich ihrer Reprasentativitat in folgende drei Typen unterteilen:

* Uberblicksmessstellen U1 — Messstellen mit iibergeordneter Bedeutung:
Diese liegen vor allem in groBen Gewdssern mit einem Einzugsgebiet > 2.500 km? und
in bedeutenden grenziiberschreitenden Oberflaichenwasserkérpern. Die Gesamtan-
zahl der U1-Messstellen hat sich 2016 mit 31 Messstellen nicht gedndert, es wurde
jedoch eine Messstelle ersetzt.

o Uberblicksmessstellen U2 — Referenzmessstellen:
Diese liegen in Gewdsserabschnitten, die nur sehr geringfligig anthropogen beeinflusst
sind. Aufgrund der globalen Belastung durch Luftverschmutzungen kdnnen gering-
fligige Belastungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bedingt durch die hohe
Empfindlichkeit ihrer Biozonosen sind die Referenzmessstellen fiir die Erfassung
langfristiger Veranderungen der natiirlichen Gegebenheiten geeignet. Osterreichweit
wurden von 2007 bis Ende 2015 fiinf Referenzmessstellen untersucht. Um etwaige
klimabedingte Veranderungen der Referenzzustande erkennen zu kénnen, wurden
vier weitere Messstellen in das Uberwachungsmessnetz aufgenommen. Somit gibt es
seit 2016 neun U2-Messstellen.

o Uberblicksmessstellen U3 — Sonstige Uberblicksmessstellen:
Um auch Informationen Uber kleinere Einzugsgebiete zu bekommen, enthalt das
Messnetz sowohl Uberblicksmessstellen an wesentlichen Zubringern zu groRen
Flissen — vor allem an jenen mit einem Einzugsgebiet > 1.000 km? — als auch Mess-
stellen, die regionstypische Belastungsbereiche wie z. B. intensive Agrarnutzung,
Wintertourismus etc. erfassen. Sie ermdéglichen eine Bewertung langfristiger Veran-
derungen aufgrund menschlicher Tatigkeiten. Von 2007 bis Ende 2015 wurden
40 Messstellen dieses Typs untersucht. Im Jahr 2016 wurde die Anzahl auf 60 Mess-
stellen erhéht. Eine bestehende Messstelle wurde ersetzt. Eine U3-Messstelle wurde

gezielt zur Klimabeobachtung errichtet.

Eine nihere Charakterisierung aller Uberblicksmessstellen ist im Bericht ,, Wassergiite in Os-
terreich — Jahresbericht 2016-2018“ (BMLRT 2021) angefiihrt.
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2.2.2.1.2 Messstellen der operativen Uberwachung

Das Messnetz der iiberblicksweisen Uberwachung wird durch das operative Messnetz er-
ganzt. Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Monitoringprogramm, welches ge-
maR den Kriterien der GZUV nur in jenen Wasserkdrpern durchgefiihrt wird, bei denen ein
Risiko der Zielverfehlung ausgewiesen wurde, gesetzte MalRnahmen zur Verbesserung des
Zustands zu evaluieren sind oder der Gewdsserzustand aufgrund von bilateralen Verpflich-
tungen zu Uberwachen ist. Das Untersuchungsprogramm wird jeweils fir drei Jahre festge-

legt.

2018-2020 wurden 210 operative Messstellen untersucht. Die Ergebnisse sind 6ffentlich
Uber das Wasserinformationssystem Austria (WISA) verfligbar und werden im 3. Nationalen
Gewasserbewirtschaftungsplan (BMLRT 2022) abgebildet.

2.2.2.2 Seen

Das Messnetz der Uberblicksweisen Uberwachung umfasst in Summe 28 natiirliche Seen
mit insgesamt 33 Messstellen. Davon sind zwdlf Seen mit insgesamt 17 Messstellen als
Uberblicksmessstellen des Typs U1 und U2 anzusehen. Erganzend dazu wurden 16 Seen als

Verdichtungsmessstellen (Typ VU3) in das Messnetz aufgenommen.

Bei einer Gesamtanzahl von 43 natlirlichen Seen mit einer Flache Giber 50 ha werden 65 %
dieser Seen mittels Uberblicksmessstellen (§ 13 Abs. 3 GZUV) erfasst. Kiinstliche Seen wer-

den im Monitoringprogramm nicht bericksichtigt.

Die Anforderungen an die im Rahmen der {iberblicksweisen Uberwachung zu untersuchen-

den natiirlichen Seen sind in § 13 Abs. 1 GZUV angefiihrt und umfassen folgende Kriterien:

e Bedeutende Seen, d. h. Seen mit einer Flache groRer als 1 km? werden erfasst, wobei
- mindestens ein Reprasentant fiir die im Planungsraum haufigsten Seentypen be-
trachtet wird,
- die typischen Nutzungsbereiche in jedem Planungsraum erfasst werden,
- Seen mit besonderem Nutzungsdruck bevorzugt ausgewahlt werden.
e Des Weiteren werden Seen ausgewahlt, die nur sehr geringfiigig anthropogen beein-
flusst sind und die sich aufgrund ihrer empfindlichen Biozonosen fiir die Aufzeichnung

langfristiger Veranderungen der natirlichen Gegebenheiten eignen.
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Grundsatzlich wird in der Regel eine Messstelle pro See beobachtet, diese wird lber der
tiefsten Stelle festgelegt. Bei einzelnen Seen werden, unter anderem aufgrund mehrerer
Becken pro See, zusatzliche Messstellen betrieben. Die 28 Seen wurden 2007 erstmals in

das GZUV-Untersuchungsprogramm aufgenommen.

2.3 Untersuchungen

2.3.1 Untersuchungsfrequenz
Auf Basis der GZUV dauert ein Beobachtungszyklus sowohl fiir Grundwasser als auch fiir

Oberflachengewasser sechs Jahre und umfasst fir

e Grundwasser: Ein Jahr ,Erstbeobachtung” mit einem erweiterten Parameterumfang
und funf Jahre ,Wiederholungsbeobachtungen”, die den Mindestumfang und rele-
vante Parameter der Erstbeobachtung beinhalten.

* FlieRgewisser und Seen der tiberblicksweisen Uberwachung: Ein Jahr ,,Erstbeob-
achtung” mit einem erweiterten Parameterumfang und finf Jahre ,Wiederholungs-
beobachtungen®, die den Mindestumfang und relevante Parameter der Erstbeob-
achtung beinhalten (siehe Tabelle 2). Fiir einige Schadstoffe (Metalle) und biologische
Qualitatselemente wird die Wiederholungsbeobachtung zwei Jahre nach Ende der
Erstbeobachtung fiir die Dauer eines Jahres durchgefiihrt. Sind durch die Erstbeob-
achtung bereits ausreichende Informationen vorhanden und keine Anderungen zu
erwarten, kann die Wiederholungsbeobachtung fiir einzelne Qualitatselemente ent-
fallen.

* FlieRgewisser der operativen Uberwachung: Mit der Novelle der GZUV im Jahr 2010
wurde der Zeitraum der operativen Uberwachung fiir alle Belastungstypen einheitlich

auf ein Jahr festgelegt.

Die Grundwadsser werden je nach Belastungssituation ein- bis maximal viermal jahrlich mit

an die Belastungssituation angepasstem Parameterumfang untersucht (siehe Tabelle 1).

Die FlieBgewasser werden in der Regel zwdlfmal jahrlich auf chemisch-physikalische Grund-
parameter und, falls relevant, auf zusatzliche Schadstoffe untersucht. Biologische Qualitat-
selemente werden im Erstbeobachtungsjahr und im 3. Jahr der Wiederholungsbeobachtung

in der Regel einmal pro Jahr untersucht. Zudem werden bei den Flielgewdssern an einigen
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Tabelle 1: Grundwasseriiberwachung entsprechend GZUV.

lahr 1

Uberblicksweise Uberwachung

Erstbeobachtung (in allen GWK) |

Grundsatzlich [Pflicht):

Alle Messstellen in allen GWE & slle Parameter

aus Parameterblock 1: z 3 flahr*

aus Parameterblock 2: = 3/ lahr®

Zusatzlich [Option):

Die Messfrequenz kann auf bis zu vier Messungen/lahr erhdht werden:

- aufgrund spezifischer értlicher Verhalinisse oder
- wenn sich eine Beeintrachtigung der Beschaffenheit des Grundwassers abzeichnet.

Fragen

- Besteht das Risike (aufgrund der lst-Bestandsanalyse oder der iiberblicksweisen Uberwachung), dass gemak
& 30c oder & 30d WRG 15958 die Umweltziele nicht erreicht werden?

- Wurden MalBnahmen aufgrund des NGP cder andererwasserwirtschaftlicher Planungen gesetzt?

- Ist der Gewdsserzustand aufgrund von bilateralen Verpflichtungen zu tberwachen?

lahre 2—6

Mein Ja

Uberblicksweise Uberwachung — Wiederholungsbeobachtung Dperative Uberwachung
{im relevanten GWEK) [im relevanten GWE)

Pflicht: Alle Messstellen & alle Parameter Pflicht: &lle Bestimmungen der Gberblicks-
aus Parameterblock 1: =z 1 f Jahr* weisen Uberwachung — Wiederhe-
aus Parameterblock 2: = 1 f Jahr* lungsbeobachtung

Entfall (Option): Jense Messstellen & jene Parameter Zusatz (Pilicht):
aus Parameterblock 2.3.2 — 2 3.9: Kdnnen entfallen Alle Messstellen & alle Parameter
-wenn kein Messwert an jener Messstelle den aus Parameterblock 1. =z 2 f Jahr*
schwellenwert fir jenen Parameter Uberschreitet und Zusatz (Pflicht):

- wenn das arithmetische Mittel der aus der Erstbeocbach- lene Messstellen & jene Parameter

tung zur Verflgung stehenden Messungen an jenar Mess-
stelle und jenes Parameters 75% des Schwellenwertes
nicht dberschritten hat
Zusatz (Option): Jene Messstellen & jene Parameter
aus Parameterblock 1 + 2: kinnen 1-3 / Jahr*zusdtzlich
untersucht werden
- aufgrund spezifischer drtlicher Verhiltnisse,
-wenn zumindest eine Messung an jener Messstelle fir je-
nen Parameter einen Schwellenwert uberschritten hat.
Yerminderung der Frequenz mdglich, sofern keine weitere [ber-

aus Parameterblock 2: = 2 f Jahr*

- fur die sich eine Gefahrdung der Be-
schaffenheit des Grundwassers an
der Messstelle ergeben hat.

schreitung.

* Anzahlwon Messungen pro Jahr

GWEK Grundwasserkirper

NEF Nationzaler Gewasserbewirtschaftungsplan
WRE wasserrechtsgesetz

Quelle:  Umweltbundesamt
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Tabelle 2: Oberflichengewisser — Parameterumfang und Uberwachungszeitraum im

Uberblicksmessnetz.

FlieRgewisser U1 02 U3

Jahr des Beobachtungs-
zyklus:

Allg. physik. und chem.
Grundparameter
Nichtsynthetische
Schadstoffe ***
Synthetische e &
Schadstoffe *** * *
Biologische Qualitats-
komponenten

Phytobenthos X X X X X

Makrozoobenthos X X X X X

Fische X X X X X

Makrophyten X X X

Plankton & e &

Hydromorph. Quali-
tatskomponenten:

Durchgangigkeit X X X

Abfluss X X X X X X X X X X X X X

Morphologie X X X

Seen U1 U2 U3
Jahr des Beobachtungszyk-
lus:

Allg. physik. und chem.
Grundparameter
Nichtsynthetische
Schadstoffe ***
Synthetische

Schadstoffe ***
Biologische Qualitatskom-
ponenten

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

* ¥ ¥ ¥

Phytoplankton X Ix | x |x [ x [ x |Ix |x | x | x [x | x |x |x [x |x [x |x

Fische X X

Makrophyten X X

Hydromorph.  Qualitats-
komponenten:

Wasserstand X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Wasserhaushalt X X X

Morphologische
Bedingungen

* nur in Flissen mit sich selbst erhaltender Planktongemeinschaft

*ok wenn sie in den Wasserkdrper eingeleitet werden (bzw. bei Prioritdren Stoffen an U2- und U3-
Messstellen, wenn sie bei einer U1-Messstelle im Einzugsbereich den Schwellenwert {iberschreiten)

Hokx einschlieBlich Prioritarer Stoffe

Quelle: Umweltbundesamt
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2.3.2 Untersuchungsumfang
Der Parameterumfang ist in der GZUV festgelegt.

Fiir Grundwasseruntersuchungen sind in der GZUV grundsitzlich zwei Parameterblécke mit

insgesamt 130 Parametern vorgesehen:

e Parameterblock 1: Probenahme- und Vor-Ort-Parameter (11) sowie chemisch-analy-
tische Parameter (17);

e Parameterblock 2: Metalle gel6st (10), leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasser-
stoffe (13) und Pestizide (79). Die Pestizide sind wiederum in neun Teilbereiche unter-
teilt.

Der vorgeschriebene Mindestumfang der Untersuchungen ist in Tabelle 1 dargestellt. Zu-
satzlich werden weitere, nicht in den Parameterblécken der GZUV festgelegte Stoffe unter-
sucht, falls sich diese als grundwasserrelevant erweisen. Dementsprechend wurden im Be-
urteilungszeitraum 2018-2020 routinemaRig 130, aufgrund von Sondermessprogrammen
in Summe 382 Parameter untersucht. Die zusatzlich untersuchten Parameter entfallen im
Wesentlichen auf Pestizide (117), Arzneimittelwirkstoffe (90), per- und polyfluorierte Alkyl-
verbindungen (PFAS; 21) bzw. Metalle der Seltenen Erden (16).

Das Untersuchungsprogramm der Oberflachengewasser umfasst die in Tabelle 2 angefiihr-
ten Parameterbldcke: Pro Uberblicksmessstelle wird je nach Jahr im Beobachtungszyklus
ein unterschiedlicher Parameterumfang untersucht. Bei den operativen Messstellen ist der
Parameterumfang spezifisch auf die Fragestellung zugeschnitten und erfasst vor allem das
fiir die Belastung indikativste biologische Qualitdatselement oder den relevanten chemi-
schen Schadstoff. Bei stofflichen Belastungen werden erganzend die allgemein physikalisch-

chemischen Grundparameter erhoben.

Daneben besteht je nach Bedarf auch die Moglichkeit von osterreichweiten, regionalen
oder gewisserbezogenen Sondermessprogrammen, die auch in der GZUV nicht angefiihrte

chemische Parameter abdecken.

Das Beobachtungsprogramm wird seit Beginn des Gewasseriiberwachungsprogramms im
Jahr 1991 in regelmaRigen Abstdanden evaluiert. Gednderte Umweltbedingungen, neue Er-
kenntnisse sowie gesetzliche Vorgaben, die z. B. auch die Uberpriifung von zusitzlichen
chemischen Parametern zur Folge haben kdnnen, werden entsprechend berlicksichtigt und

spiegeln sich in Adaptierungen des Parameterumfangs wider.
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2.3.3 GZUV-Sondermessprogramme
Zur Untersuchung umweltbelastender Schadstoffe, die in der GZUV nicht erfasst sind, sowie

zur Klarung spezifischer Fragestellungen betreffend Umweltverhalten und Zusammenwir-
ken von unterschiedlichen Stoffen und Stoffverbindungen in den Gewassern, kdnnen laut
Verordnung zeitlich begrenzte Sondermessprogramme durchgefiihrt werden. Diese dienen
zur fachlichen Unterstiitzung der laufenden Uberblicksweisen bzw. operativen Uberwa-

chung des chemischen Zustands der Gewasser.
Bundesweite Sondermessprogramme 2018-2020:

e Das Osterreichische Messnetz fiir Isotope im Niederschlag und in Oberflichenge-
wassern (ANIP) erhebt Sauerstoff- und Wasserstoff-Isotope in Niederschlags-, Grund-
und Oberflachengewassern und liefert eine wesentliche Grundlage zur Beantwortung
von hydrologischen Fragestellungen: Kapitel 5.1.

e Spurenstoffe im Grundwasser (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, 1,4-Dioxan,
Metalle der Seltenen Erden): Kapitel 5.2.

e Untersuchungen von Spurenstoffen in Biota (u. a. PAK, PFOS, Dioxine und dioxinahn-
liche Verbindungen) sowie Dichlordiphenylsulfon (BCPS) in Sedimenten und Biota:
Kapitel 4.4.

2.3.4 Offentliche Verfiigbarkeit der Wassergiitedaten
Das Wasserrechtsgesetz 1959 sah bereits in seiner urspriinglichen Form vor, dass Einsicht-

nahme in den Wasserwirtschaftskataster im Ministerium fiir die Offentlichkeit méglich ist.
Im Jahr 1993 wurde der freie Zugang zu Umweltinformationen durch das Umweltinforma-
tionsgesetz (UIG; BGBI. Nr. 495/1993 i.d.g.F.) in der 6sterreichischen Rechtsordnung festge-
schrieben. GleichermaRen ist seit dem Inkrafttreten der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr
2000 die verpflichtende Information und Anhérung der Offentlichkeit betreffend den Zu-

stand der Gewdsser der Datenzugang zu einem fixen rechtlichen Bestandteil geworden.

Zur Erfassung der fiir die wasserwirtschaftliche Planung erforderlichen Planungsgrundlagen
besteht die Verpflichtung, ein nach Flusseinzugsgebieten, Planungsrdumen und Sachgebie-
ten gegliedertes Wasserinformationssystem Austria (WISA, § 59 Abs. 4 WRG) zu fiihren. Der
Zugang zu WISA-Daten steht offentlich kostenlos nach Maligabe des UIG und des Daten-
schutzgesetzes (DSG; BGBI. | Nr. 165/1999 i.d.g.F.) bzw. der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO; VO (EU) 2016/679) zur Verfiigung. Dabei ist zu bericksichtigen, dass bei Anfragen
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z. B. zu einzelnen Grundwassermessstellen, die sich auf Privatgrundstiicken befinden, die

Weitergabe der Lageinformation nur eingeschrankt moglich ist.

Online-Zugang: Der Online-Zugang zu Daten aus der dsterreichischen Wasserwirtschaft ist
Uber das Wasserinformationssystem Austria (WISA) auf der Homepage des BML gewahr-
leistet: info.bml.gv.at/themen/wasser/wisa.html

Qualitdtsdatenabfragen konnen liber die H20-Fachdatenbank durchgefiihrt werden.

2.3.5 Datenfluss und Datenverwendung
Fir den elektronischen Datentransfer sind einheitliche Datenformate (Schnittstellen) eine

wesentliche Grundlage. Daher wurde vom BML und den Landern eine Arbeitsgruppe ,Was-
serbefundschnittstelle” eingerichtet, in der einheitliche Formate und Ablaufe diskutiert und
vereinbart werden. Damit soll eine Standardisierung sowohl fiir die Labore, die die Analysen
durchfihren und Daten bereitstellen, als auch fir die Datenmanagementsysteme bei Bund

und Landern erreicht werden.

Diese Standardisierung im XML-Format ist auch eine wichtige Grundlage fiir den Datenaus-
tausch zwischen den Datensystemen. Nahere Informationen zur XML-Schnittstelle sind un-
ter Wasserinformationssystem Austria (WISA) > Datenverbund > XML-Schnittstelle verflig-

bar.

Im Rahmen der Gewadsserzustandsiiberwachung erfolgt der Datenupload von den beauf-
tragten Laboren lber das sog. H20-Controlling Tool. Dieses Tool erméglicht den Datenup-
load in unterschiedlichen Formaten. Mittels der vom BML neu erstellten H20-Tools-Con-
trolling-Anwendung erfolgt eine Prifung auf Vollstandigkeit. Neben der Vollstandigkeits-
prifung ermoglicht diese Anwendung auch eine exakte Abrechnung der tatsachlich er-
brachten Leistungen und dient damit auch als Grundlage fiir die Uberweisung des finanziel-

len Bundesanteils an die Léander (s. Kapitel 2.3.7).

Die Konvertierung der Daten in das oben beschriebene standardisierte XML-Format erfolgt
durch das H20-Controlling Tool vor der Ubergabe an die H20-Fachdatenbank. Nach der
Ubertragung der Ergebnisse in die zentrale H20-Fachdatenbank im Umweltbundesamt wer-
den diese vor der Datenfreigabe einer detaillierten Plausibilitatsprifung unterzogen (vgl.
Kapitel 2.3.6).

Wassergiite in Osterreich 23 von 240


https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wisa.html
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/

Die erhobenen Wasserglitedaten werden laufend fiir aktuelle Fragestellungen herangezo-

gen, wie z. B. fir:

e die Feststellung der Voraussetzungen fiir die Ausweisung von Beobachtungs- und
voraussichtlichen MalRnahmengebieten (= Sanierungsgebiete) auf Basis der Quali-
tatszielverordnung Chemie Grundwasser in Umsetzung des Wasserrechtsgesetzes
1959 bzw. der EU-Wasserrahmenrichtlinie,

* die Feststellung allfallig negativer Entwicklungstendenzen als Grundlage fiir gegen-
steuernde MaRnahmen,

e wasserwirtschaftliche Planungsfragen, wie z. B. Nationaler Gewasserbewirtschaf-
tungsplan,

e wissenschaftliche Forschung,

e parlamentarische Anfragen,

e Anfragen der interessierten Bevolkerung hinsichtlich der Wasserqualitat im unmittel-

barem Lebensumfeld.

Darliber hinaus dienen sie auch als

e Datengrundlage und zur Orientierung flr Wasserversorger im Sinne eines vorsorgen-

den Trinkwasserschutzes.

2.3.6 Qualitatssicherung
Die Ergebnisse der Gewasserzustandsiiberwachung ermoglichen es, einzelne Wasserkor-

per zu beurteilen und ihren Zustand (bzw. ihr Potential) gemal EU-Wasserrahmenrichtlinie
festzustellen. Fir nicht in gutem Zustand befindliche Wasserkorper sind MalBnahmen zu
setzen, dass diese nach Moglichkeit den guten Zustand (das gute Potential) erreichen kon-
nen. Da die MaRnahmensetzung zumeist mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden
ist, ist dafiir Sorge zu tragen, dass die Untersuchungsergebnisse, auf denen die Bewertung

basiert, bestmoglich abgesichert und belastbar sind.

In der Wassergliteerhebung wurde daher bereits friihzeitig ein mehrstufiges Qualitatssiche-
rungsprogramm zur Absicherung der chemischen und biologischen Daten etabliert, das sich
in der 30-jahrigen Geschichte seines Bestehens in der Wassergiteerhebung und in der Folge
in der Gewasserzustandsiiberwachung vielfach bewahrt hat und bestiandig weiterentwi-

ckelt worden ist.
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Abbildung 2: Regelkreis Qualitatssicherung Biologie.
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Ausgehend von Leitfaden, die detaillierte Arbeitsanweisungen zur Erhebung der Qualitats-
elemente sind, wurden fiir die einzelnen Parameter Auswertungstools zur Verfligung ge-
stellt, die bereits im Vorfeld zahlreiche Fehler abfangen. Parallel dazu konnten in Zusam-
menarbeit mit dem Umweltbundesamt und den jeweiligen Fachexperten zentrale Daten-
banken aufgebaut werden, die verschiedenste Berichtspflichten abdecken (Datenbanken

flr Fische, Makrozoobenthos, Phytobenthos und Makrophyten).

Durch externe Kontrollen von bereits durchgefiihrten Analysen (Kontrollprobensystem)
bzw. Vor-Ort-Kontrollen bei der Probenahme werden die Leistungen der Auftragnehmer
der GZUV kontinuierlich tiberpriift. Von den Ergebnissen der Kontrollen werden weitere

MaBnahmen zur Verbesserung abgeleitet und umgesetzt.
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Auch das Feedback aus den verschiedenen Methodik-Kursen wird in diesen Regelkreis ein-
gebaut. Durch Anderungen in den Arbeitsgrundlagen, wie z. B. taxonomische Neuerungen,
neue Arten oder Uberpriifungen der Einstufungen, ist es in groReren Abstidnden auch nétig,
die Berechnungsgrundlagen zu adaptieren. All diese Prozesse flieRen in den in Abbildung 2
grafisch dargestellten Ablauf ein.

2.3.7 Kosten der Erhebung der Wassergiite

Alle Kosten zur Erhebung der Wassergiite in Osterreich werden aus &ffentlichen Mitteln
bzw. Steuergeldern getragen. GemaR Wasserrechtsgesetz 1959 hat sich der Aufwand fir
die Beobachtung der Wassergiite grundsatzlich aus den Zuschlagspreisen des Vergabever-
fahrens zu ergeben. Dies wird durch 6ffentliche Ausschreibungen bzw. Vergaben der Leis-
tungen nach BVergG 2018 i.d.g.F. bewerkstelligt, womit gleichzeitig auch der haushalts-
rechtlich geforderte Nachweis der Preisangemessenheit gewahrleistet wird.

Flr die Errichtung der Messnetze, insbesondere fiir den Messstellenausbau hat der Bund
die Gesamtkosten zu tragen, flir Probenahme, chemische Analytik und biologische Unter-
suchungen fallen gemaR §143b WRG 1959 i.d.g.F. zwei Drittel der Kosten dem Bund und ein

Drittel den Bundeslandern zu.

Seit Beginn der Erhebung der Wassergiite in Osterreich im Jahr 1990 bis Ende 2020 sind fiir
Bund und Lander insgesamt Kosten von etwas mehr als 72 Millionen Euro angefallen.

-

Niedrigwasser an der Donau
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3 Grundwasser

3.1 Bewertung gemdalR QZV Chemie GW — Messstellen,
Beobachtungs- und Mallnhahmengebiete sowie Trends

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse entsprechend den Kriterien der Qualitatsziel-
verordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW, BGBI. Il Nr. 98/2010 i.d.g.F.) fir soge-
nannte ,Beobachtungsgebiete” und ,voraussichtliche Manahmengebiete” sowie Trends
bewertet. Ein Grundwasserkdrper wird als Beobachtungsgebiet (B) bezeichnet, wenn min-
destens 30 % der Messstellen fiir einen Parameter gefahrdet sind, bei mindestens 50 % ge-
fahrdeter Messstellen oder dem Vorliegen eines signifikant steigenden Trends ist ein

voraussichtliches MaBnahmengebiet (vM) auszuweisen.

Flr Nitrat stellt sich die Situation im Beurteilungszeitraum 2018-2020 wie folgt dar: Die
beiden Grundwasserkorper Parndorfer Platte [LRR] sowie Sidliches Wiener Becken-Ost-
rand [DUJ] sind mit einer Gesamtflache von 463 km? unverindert als voraussichtliche MaR-
nahmengebiete fir Nitrat zu bewerten. Der Grundwasserkorper Zwischen Alm und Krems
[DUJ] ist aktuell als Beobachtungsgebiet und nicht mehr als voraussichtliches MaRnahmen-
gebiet einzustufen. Insgesamt liegen acht Beobachtungsgebiete fir Nitrat vor. Abwarts-
trends sind filir die Grundwasserkorper Marchfeld [MAR], Wulkatal [LRR], Ikvatal [LRR],

Weinviertel [MAR] sowie Seewinkel [LRR] zu verzeichnen.

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe (PSM) und ihre Metaboliten sind in einigen Fallen die Ur-
sache fiir die Ausweisung von GWK als Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches MaR-

nahmengebiet.

Hinsichtlich zugelassener PSM-Wirkstoffe und deren Metaboliten sind flir Dimethachlor-
Saure, Dimethachlor-Sulfonsaure, Dimethachlor Metabolit CGA 373464 (freie Saure), Ter-
buthylazin Metabolit SYN 545666 (LM6) sowie Dicamba Grundwasserkorper als Beobach-
tungsgebiete ausgewiesen. Fiir Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 bzw. den strukturglei-
chen Metazachlor-Metaboliten M479H160 liegen ein Beobachtungsgebiet sowie zwei

voraussichtliche MaBnahmengebiete vor.
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3.1.1 Beobachtungs- und voraussichtliche MaRnahmengebiete im
Beurteilungszeitraum 2018-2020

Im Rahmen der Erstellung des Nationalen Gewadsserbewirtschaftungsplans (NGP) erfolgt
alle sechs Jahre die Beurteilung des chemischen Zustands von Grundwasserkdrpern ent-
sprechend den Vorgaben der QZV Chemie GW. Wesentliche Grundlage fiir die Zustandsbe-
urteilung sind die Daten der GZUV. In den Jahresberichten , Wassergiite in Osterreich“ wird
fiir den Zeitraum zwischen den Nationalen Gewasserbewirtschaftungsplanen anhand der
Uberwachungsergebnisse u. a. die Entwicklung beziiglich der Voraussetzungen fiir die Aus-
weisung von Beobachtungsgebieten und voraussichtlichen MalRnahmengebieten darge-
stellt, um allféllige Veranderungen aufzuzeigen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine

rechtlich verbindliche Zustandsbeurteilung.

Die Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen MalRnahmengebieten gemaR
§ 10 QZV Chemie GW im Beurteilungszeitraum 2018-2020 ergab insgesamt funf voraus-
sichtliche MaBnahmengebiete (vM) und zwolf Beobachtungsgebiete (B) durch 15 verschie-
dene Stoffe, wobei einige Grundwasserkorper Mehrfachbelastungen aufweisen. Ein Grund-
wasserkorper ist als Beobachtungsgebiet auszuweisen, wenn = 30 % der Messstellen als ge-
fahrdet eingestuft werden, bei 250 % gefdhrdeten Messstellen ist ein voraussichtliches
Malnahmengebiet auszuweisen. Zudem ist ein Grundwasserkdrper als voraussichtliches
MaBnahmengebiet einzustufen, wenn ein signifikanter und anhaltend steigender Trend bei

den Messergebnissen festgestellt wird.

Basierend auf den aktuellen Uberwachungsergebnissen sind fiir Nitrat im Beurteilungszeit-
raum 2018-2020 zwei Grundwasserkorper (Parndorfer Platte [LRR], Siidliches Wiener Be-
cken-Ostrand [DUJ]) mit einer Gesamtflache von 463 km? als voraussichtliche MaRnahmen-
gebiete sowie acht Grundwasserkorper mit einer Flache von 2.777 km? als Beobachtungs-
gebiete auszuweisen (siehe Tabelle 3). Damit verringert sich die Anzahl voraussichtlicher
MaBnahmengebiete fiir den Parameter Nitrat im Vergleich zum vorherigen Beurteilungs-
zeitraum 2017-2019, da der Grundwasserkorper Zwischen Alm und Krems [DUJ] neu als
Beobachtungsgebiet und nicht mehr als voraussichtliches MaRnahmengebiet einzustufen
ist (siehe Tabelle 3). Im Hinblick auf die Beobachtungsgebiete fallt der Seewinkel [LRR] weg,
die beiden Grundwasserkorper Hiigelland Rabnitz [LRR] sowie Kremstal [DUJ] kommen neu

hinzu. Alle weiteren Beobachtungsgebiete bleiben in ihrem Status unverdndert.

Quellen fiir Tabelle 3—-Tabelle 6: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021
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Anmerkungen zu den folgenden Tabellen (Tabelle 3—-Tabelle 6):

Die angegebenen Beurteilungszeitraume haben entsprechend QZV Chemie GW jeweils die ,drei

vorangegangenen Kalenderjahre” zu umfassen; daher kommt es in den Angaben zu Uberschneidungen.

B Beobachtungsgebiet
vM voraussichtliches MaRRnahmengebiet
T Wenn ein signifikanter und anhaltend steigender Trend festgestellt wird, ist ein Grundwasser-

korper ebenfalls als voraussichtliches MaBnahmengebiet gemaR QZV Chemie GW zu bezeichnen.

(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitatsziel Gberschritten

Tabelle 3: Anteil der Messstellen, bei denen das Qualitatsziel fir Nitrat im Beurteilungs-

zeitraum 2018-2020 Uberschritten wird und zur Ausweisung von Beobachtungs- (B) oder
voraussichtlichen MalRnahmengebieten (vM) gemalR § 10 QZV Chemie GW fihrt.

Grundwasserkorper Fliche Beurteilungs- Beurteilungs- Beurteilungs-
(km?) zeitraum zeitraum zeitraum
2016-2018 2017-2019 2018-2020
Hugelland Rabnitz [LRR] 431 (0/3) (0/3) B (1/3)
Ikvatal [LRR] 165 B (3/9) B (3/9) B (3/9)
Kremstal [DUJ]* 57 - (0/3) B (1/3)
Marchfeld [DUJ] 942 B (33/72) B (32/72) B (29/72)
Parndorfer Platte [LRR] 254  vM (5/7) vM (5/7; T) vM (5/7; T)
Seewinkel [LRR] 412 B (8/24) B (8/24) (7/24)
Stremtal [LRR] 51 B(2/5) B (2/5) B (2/5)
Sidl. Wiener Becken-Ostrand [DUJ] 209 vM (9/13) vM (10/13; T) vM (10/13)
Traun-Enns-Platte [DUJ]* 810 B (17/50) - -
Waulkatal [LRR] 381 B (4/9) B (4/9) B (3/9)
Zwischen Alm und Krems [DUJ]** 356 - vM (11/20) B (9/20)
Zwischen Krems und Moosbachl [DUJ]** 394 - B (9/27) B (9/27)
Summe (km?) - 3.224 3.164 3.240
Anzahl (B/vM) - (6/2) (6/3) (8/2)

Anmerkungen:

* Der Grundwasserkorper Traun-Enns-Platte wurde geteilt in die drei Grundwasserkérper Zwischen Alm und
Krems [DUJ], Kremstal [DUJ] sowie Zwischen Krems und Moosbachl [DUJ].

** Teil des vormaligen Grundwasserkorpers Traun-Enns-Platte [DUJ]
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Die Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen MaRnahmengebieten fiir Pflan-
zenschutzmittel-Wirkstoffe und deren Abbauprodukte im Beurteilungszeitraum 2018—-2020
ist Uberwiegend auf zugelassene Wirkstoffe bzw. deren Metaboliten zurtickzufiihren, auch
wenn nicht mehr zugelassene Wirkstoffe bzw. ihre Abbauprodukte weiterhin zur Belastung
des Grundwassers beitragen.

Tabelle 4: Anteil der Messstellen, bei denen das Qualitatsziel durch aktuell zugelassene
PSM-Wirkstoffe und deren Abbauprodukte im Beurteilungszeitraum 2018-2020 tber-
schritten wird und zur Ausweisung von Beobachtungs- (B) oder voraussichtlichen Mal3-
nahmengebieten (vM) gemaR § 10 QZV Chemie GW fihrt.

Grundwasserkorper Parameter Beurteilungs-  Beurteilungs-  Beurteilungs-
zeitraum zeitraum zeitraum
2016-2018 2017-2019 2018-2020
Bohmische Masse Dimethachlor-Met. CGA - vM (5/10) vM (5/10)
[MAR] 369873 bzw. Metazachlor

Metabolit M479H160

Machland [DUIJ] Terbuthylazin-Metabolit - B (6/18) B (6/18)
SYN 545666 (LM6)

Stooberbachtal [LRR] Dimethachlor-Saure - B (1/3) B (1/3)

Stooberbachtal [LRR] Dimethachlor-Sulfonsdure - B (1/3) B (1/3)

Stooberbachtal [LRR] Dimethachlor-Metabolit - B (1/3) B (1/3)
CGA 373464 (freie Saure)

Sudl. Wiener Becken- Dimethachlor-Met. CGA - vM (7/11) vM (8/13)

Ostrand [DUJ] 369873 bzw. Metazachlor-

Metabolit M479H160

Waeststeirisches Dicamba (0/3) (0/3) B (1/3)
Higelland [MUR]

Zwischen Krems und Dimethachlor Met. CGA - (8/27) B (9/27)
Moosbachl [DUJ]* 369873 bzw. Metazachlor-
Metabolit M479H160

Anmerkungen:

* Teil des vormaligen Grundwasserkorpers Traun-Enns-Platte [DUJ]
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Tabelle 5: Anteil der Messstellen, bei denen das Qualitatsziel durch nicht mehr zuge-
lassene PSM-Wirkstoffe und deren Abbauprodukte im Beurteilungszeitraum 2018-2020
Uberschritten wird und zur Ausweisung von Beobachtungs- (B) oder voraussichtlichen
MaBnahmengebieten (vM) gemal § 10 QZV Chemie GW flihrt.

Grundwasserkorper Parameter Beurteilungs-  Beurteilungs-  Beurteilungs-
zeitraum zeitraum zeitraum
2016-2018 2017-2019 2018-2020

Hugelland Rabnitz [LRR] Hexazinon B (1/3) B (1/3) B (1/3)

Traun-Enns-Platte [DUJ]* Bentazon B (15/50) - -

Sudl. Wiener Becken- Desethyl-Desisopropyl- vM (7/13) vM (7/13) B (5/13)

Ostrand [DUJ] atrazin

Zwischen Krems und Bentazon - B (11/27) B (10/27)

Moosbachl [DUJ]**

Anmerkungen:
* Der Grundwasserkorper Traun-Enns-Platte wurde geteilt in die drei Grundwasserkoérper Zwischen Alm und
Krems [DUJ], Kremstal [DUJ] sowie Zwischen Krems und Moosbachl [DUJ].

** Teil des vormaligen Grundwasserkorpers Traun-Enns-Platte [DUJ]

Die Ergebnisse zu Beobachtungs- und voraussichtlichen MaBnahmengebieten sind auch in

den Grundwasser-Karten 2, 4 und 5 im Anhang (Kap. 7.1) abgebildet.
In der Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Auswertungen von Ammonium, Orthophosphat,

Chlorid, Arsen und Sulfat nach den Kriterien fiir Beobachtungs- und voraussichtliche MaR-

nahmengebiete zusammengefasst.
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Tabelle 6: Anteil der Messstellen, bei denen das Qualitatsziel fir Ammonium, Ortho-

phosphat, Chlorid, Arsen und Sulfat im Beurteilungszeitraum 2018-2020 Uberschritten

wird und zur Ausweisung von Beobachtungs- (B) und/oder voraussichtlichen MaRBnahmen-
gebieten (vM) gemaR § 10 QZV Chemie GW fihrt.

Grundwasserkorper Parameter Beurteilungs-  Beurteilungs-  Beurteilungs-
zeitraum zeitraum zeitraum
2016-2018 2017-2019 2018-2020
Bohmische Masse [MAR] Orthophosphat B (4/10) B (4/10) B (4/10)
Higelland Raab Ost [LRR] Ammonium B (3/10) B (3/10) B (3/10)
Higelland Raab Ost [LRR] Orthophosphat vM (3/10; T) B (3/10) (0/10)
Hugelland Rabnitz [LRR] Ammonium B (1/3) B (1/3) B (1/3)
Hugelland Rabnitz [LRR] Chlorid (0/3) B (1/3) B (1/3)
Hugelland Rabnitz [LRR] Arsen (0/3) B (1/3) vM (1/3; T)
Hugelland zwischen Mur Ammonium B (6/15) B (6/15) vM (6/15; T)
und Raab [MUR]
Kremstal [DUJ]* Ammonium - vM (1/3; T) B (1/3)
Lafnitztal [LRR] Orthophosphat vM (4/16; T) (4/16) (3/16)
Stremtal [LRR] Orthophosphat vM (3/5; T) B (2/5) (1/5)
Sudl. Wiener Becken- Sulfat (1/6) (1/6) B (2/6)

Ostrand [LRR]

Anmerkungen:

* Teil des vormaligen Grundwasserkorpers Traun-Enns-Platte [DUJ]

Ein Grundwasserkorper wird gemaR § 5 Abs. 5 QZV Chemie GW nicht als Beobachtungs-
oder voraussichtliches MaRnahmengebiet ausgewiesen, wenn die Uberschreitung durch ei-
nen geogenen oder sonstigen natiirlich bedingten Hintergrundgehalt fir diesen Schadstoff
begriindet ist. Im Beurteilungszeitraum 2018-2020 betrifft dies die Grundwasserkorper
Mittleres Ennstal (Trautenfels bis Gesduse) [DUJ], Oberes Ennstal (Landesgrenze bis Trau-
tenfels) [DUJ] sowie Seewinkel [LRR] hinsichtlich der Uberwachungsergebnisse fiir die Para-

meter Arsen, Ammonium bzw. Sulfat.
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3.1.2 Grundwasserkorper — Trends

3.1.2.1 Aligemeines

Die Trendermittlung beurteilt die zeitliche Entwicklung der Konzentration eines Stoffes im
Grundwasser und wird in Umsetzung der Erfordernisse der EU-Wasserrahmenrichtlinie und
der EU-Grundwasserrichtlinie (GWRL; RL 2006/118/EG) fur jene Grundwasserkorper bzw.
Gruppen von Grundwasserkorpern durchgefiihrt, die Gefahr laufen, den guten chemischen
Zustand in Bezug auf die in der QZV Chemie GW festgelegten Schadstoffe bzw. Gruppen von
Schadstoffen zu verfehlen bzw. die als bereits gefdhrdet eingestuft wurden. Die Trender-
mittlung stellt neben dem chemisch-analytischen Bewertungskriterium zur Risiko- und Zu-
standsbeurteilung von Grundwasserkorpern das zweite maligebliche Beurteilungskriterium
dar. Den Bewertungsmalfistab bilden die in Anlage 1 QZV Chemie GW definierten Ausgangs-
punkte fir die Trendumkehr (i.d.R. 75 % des entsprechenden Schwellenwertes). Die festge-
legte Konzentration des stoffspezifischen Ausgangspunktes fiir die Trendumkehr soll sicher-
stellen, dass Trends in Bezug auf die Einhaltung der festgesetzten Umweltziele rechtzeitig

erkannt und umgekehrt werden kdénnen.

Daher wird zunachst gepriift, ob ein signifikanter und anhaltend steigender Trend fir die
Konzentration eines Parameters im Grundwasser vorliegt. Ist dies der Fall, sind im betroffe-
nen Grundwasserkdrper Mallnahmen zur Umkehr dieses Trends einzuleiten. In den Folge-
jahren wird die Zeitreihe dahingehend analysiert, ob der signifikant steigende Trend einge-
dammt werden konnte und schliel3lich eine Trendumkehr eintritt, die im Erfolgsfall in einen

signifikant und anhaltend fallenden Trend Gbergeht.

Die Trendauswertung wird gemaR den Vorgaben gemaR § 11 QZV Chemie GW durchge-
flihrt. Dementsprechend werden die Daten jener Grundwasserkdrper und Gruppen von
Grundwasserkorpern herangezogen, bei denen an mindestens 30 % der Messstellen fir ei-
nen Schadstoff der zugeordnete Ausgangspunkt fir eine Trendumkehr gemaR Spalte 2 der
Anlage 1 zur QZV Chemie GW (iberschritten wird. Diese Vorauswahl der Grundwasserkor-
per fur die Trendauswertung gemall § 11 Abs. 1 Z 1 umfasst einen Beurteilungszeitraum von
dreiJahren, im Unterschied zur Trendauswertung selbst, fiir die ein Zeitraum von sechs bzw.
acht Jahren bericksichtigt wird. Des Weiteren miissen von zumindest zwei Dritteln aller
beobachteten Messstellen eines Grundwasserkérpers (jedoch mindestens von drei Mess-
stellen) Daten vorhanden sein. Werden diese Anspriiche an die Messdaten nicht erfillt,

kann keine Trendauswertung vorgenommen werden. Die Lange der Zeitreihe fir die Be-
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Sidliches Wiener Becken-Ostrand [DUJ], im Kremstal [DUJ] fir Ammonium sowie im Grund-

wasserkorper Zwischen Krems und Moosbachl [DUJ] fir Bentazon.

Tabelle 7: Grundwasserkdrper/Parameter-Kombinationen mit statistisch signifikanten
Trends gemals § 11 QZV Chemie GW bis 2020.

Grundwasserkorper Nitrat Ammo- Desethyl- Bentazon Arsen
nium Desisopro-
pylatrazin

Marchfeld [DUJ] signifikant - - - -
abwarts

Higelland Rabnitz [LRR] - - - - signifikant

aufwarts

Higelland zwischen Mur - signifikant - - -

und Raab [MUR] aufwarts

Ikvatal [LRR] signifikant - - - -
abwarts

Kremstal [LRR] - Trend- - - -

umkehr

Parndorfer Platte [LRR] signifikant - - - -
aufwarts

Seewinkel [LRR] signifikant - - - -
abwarts

Sudliches Wiener Becken- Trend- - signifikant - -

Ostrand [DUJ] umkehr abwarts

Weinviertel [MAR] signifikant - - - -
abwarts

Woulkatal signifikant - - - -
abwarts

Zwischen Krems und - - - signifikant -

Moosbachl [DUJ] abwarts

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Einer erfolgreichen Trendumkehr folgt ein statistisch signifikanter und anhaltend fallender
Trend. Fiinf Grundwasserkérper im Osten Osterreichs weisen in Bezug auf Nitrat einen sol-
chen Trend auf: Marchfeld [DUJ], Wulkatal [LRR], Weinviertel [MAR], Ikvatal [LRR] sowie
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Seewinkel [LRR]. Im Grundwasserkorper Sidliches Wiener Becken-Ostrand [DUJ] ist hin-
sichtlich Desethyl-Desisopropylatrazin ist ein signifikanter und anhaltend fallender Trend zu
verzeichnen, der sich auch im Ergebnis der aktuellen Zustandsbewertung widerspiegelt
(siehe Kapitel 3.1.1), ebenso wie fiir Bentazon im Grundwasserkorper Zwischen Krems und
Moosbachl [DUJ].

3.1.3 Anzahl der gefahrdeten Messstellen 2018-2020

Eine Messstelle gilt hinsichtlich eines Schadstoffes als gefahrdet, wenn das arithmetische
Mittel der Jahresmittelwerte fir den Beurteilungszeitraum von drei Jahren (aktuell 2018—

2020) den zugehorigen Schwellenwert tiberschreitet.

In Tabelle 8 sind alle Substanzen mit der jeweiligen Anzahl an Messstellen angefihrt, fiir die
im Beurteilungszeitraum 2018-2020 eine Gefdhrdung ermittelt wurde (siehe auch Grund-
wasser-Karten 3, 4 und 5 im Anhang, Kap. 7.1). Voraussetzung fir die Auswertung ist dabei
das Vorliegen von mindestens drei Werten je Messstelle im dreijahrigen Beurteilungszeit-
raum. Insgesamt sind fir 61 Parameter, d. h. 59 Einzelsubstanzen und die beiden Summen-
parameter ,Pestizide insgesamt” sowie ,Tetrachlorethen und Trichlorethen” gefdahrdete
Messstellen zu verzeichnen. Bei den betroffenen Einzelsubstanzen handelt es sich Gberwie-
gend um Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe bzw. deren Metaboliten. Der im Vergleich zum
Beurteilungszeitraum 2016-2018 erheblich erweiterte Parameterumfang, die erhdhte An-
zahl an Probenahmen und damit einhergehend die erhéhte Anzahl an erhobenen Schwel-
lenwertiiberschreitungen liegen im GZUV-Erstbeobachtungsjahr 2019 begriindet (siehe Ka-
pitel 2.3.1).

Insgesamt liegt an 442 von 1.961 beprobten Messstellen eine Gefahrdung durch zumindest
eine und maximal durch elf Substanzen vor. Dies entspricht einem Anteil von rund 23 % der
Messstellen. Belastungen des Grundwassers, d. h. Uberschreitungen von Schwellenwerten
gemal QZV Chemie GW, stellen in den westlichen Bundeslandern im Wesentlichen Einzel-
falle dar (siehe Grundwasser-Karte 3 im Anhang, Kap. 7.1). Im Osten und Siidosten des Bun-
desgebietes sind regional gehiuft Uberschreitungen von Schwellenwerten zu verzeichnen,
die sich Gberwiegend auf Stoffe zurlickfiihren lassen, die im Zusammenhang mit landwirt-

schaftlichen Aktivitaten stehen.
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Im Beurteilungszeitraum 2018-2020 sind fiir Nitrat mit 9,2 % (177 von 1.931 auswertbaren
Messstellen) die meisten gefahrdeten Messstellen zu verzeichnen (Tabelle 8). In Beobach-
tungs- bzw. voraussichtlichen MaRBnahmengebieten liegen rund 41 % dieser Messstellen.
Die verbleibenden 59 % sind als gefahrdete Einzelmessstellen im Sinne von § 5 QZV Chemie
GW zu bezeichnen. In Bezug auf Pestizide ist Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 bzw. Me-
tazachlor-Metabolit M479H160 jener Parameter, fiir den mit 67 von 1.869 auswertbaren
Messstellen die meisten gefahrdeten Messstellen zu verzeichnen sind, dies entspricht ei-
nem Anteil von 3,6 % (Tabelle 8). Beide Metaboliten sind strukturgleich und werden daher

bei der Analytik nicht differenziert.

Tabelle 8: Anzahl gefahrdeter Messstellen fiir die untersuchten Parameter mit Angabe des
jeweiligen Schwellenwertes (inkl. Messstellen mit erhdhten geogenen Hintergrund-
gehalten) im Beurteilungszeitraum 2018—-2020; Anteil gefahrdeter Stellen in Prozent mit

Bezug auf die Anzahl untersuchter Messstellen.

Parameter Schwellenwert Anzahl Messstellen Anteil gefdahrdeter
Messstellen (%)

Wert Einheit >3 Werte gefahrdet

Nitrat 45 mg/| 1.931 177 9,2
Orthophosphat 0,3 mg/| 1.931 73 3,8
Dimethachlor-Metabolit CGA 0,1 pg/l 1.869 67 3,6

369873 bzw. Metazachlor-
Metabolit M479H160

Desethyl-Desisopropylatrazin 0,1 ug/l 1.874 52 2,8
Ammonium 0,45 mg/I 1.931 49 2,5
Sulfat 225 mg/I 1.930 46 2,4
Arsen 9 pg/l 1.929 42 2,2
Pestizide insgesamt 0,5 ug/l 1.931 34 1,8
Nitrit 0,09 mg/I 1.931 33 1,7
Terbuthylazin Metabolit 0,1 pg/l 1.864 29 1,6

SYN 545666 (LM6)

Desethylatrazin 0,1 ug/l 1.931 21 1,1
Bentazon 0,1 ug/l 1.856 19 1,0
Atrazin 0,1 ug/l 1.931 17 0,88
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Tabelle 9: Anzahl der Messstellen, an denen der Mittelwert den Aktionswert fir ,,nicht

relevante Metaboliten” im Beurteilungszeitraum 2018-2020 lberschreitet.

Parameter Aktions- Anzahl Anzahl Messstellen, Anteil
wert* ausgewerteter deren Mittelwert den Messstellen
(ng/l) Messstellen Aktionswert (%)

tiberschreitet

Metolachlor-Sulfonsaure 3 1.874 8 0,43
S-Metolachlor Metabolit

NOA 413173 3 1.862 4 0,21
Metazachlor-Sulfonsaure 3 1.874 2 0,11
N,N-Dimethylsulfamid 1 1.874 1 0,05
Metribuzin-Desamino 0,3 1.874 1 0,05
S-Metolachlor Metabolit 03 1.862 1 0,05

CGA 368208

* Aktionswerte flr ,nicht relevante Metaboliten” von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch gemal Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz (BMSGPK), Erlass BMG-75210/0010-11/B/13/2010 in konsolidierter Fassung 2021-0.549.058 vom
4.8.2021

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

3.1.4 Reprasentierte Flache je Messstelle (Thiessen-Polygone)

Um flachengewichtete Aussagen bei belasteten Messstellen treffen zu kdnnen, wurde mit-
tels Thiessen-Polygonen die reprasentierte Flache jeder einzelnen Messstelle in oberfla-
chennahen Grundwasserkorpern ermittelt. Die Auswertung wurde fiir die im Zeitraum

2018-2020 beobachteten Messstellen vorgenommen.

Bei dieser Methode wurden in ArcGIS Polygone berechnet, indem um jede Messstelle
Grenzlinien mit maximal moéglichem Abstand gezogen wurden. Die Messstellen dienen da-
bei als Mittelpunkte zu erzeugender flichenmaximaler Polygone. Diese Auswertung wurde
fir jeden Grundwasserkorper separat durchgefiihrt. Polygone bzw. Grundwasserkoérper
ohne Messstellen wurden nicht berticksichtigt. Die durchschnittliche GréRe der reprasen-

tierten Flache je Messstelle ist in Tabelle 10 dargestellt.
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Quelle fiir Tabelle 10-Tabelle 14: Umweltbundesamt 2021

Anmerkungen zu den folgenden Tabellen Tabelle 10-Tabelle 14:
B Beobachtungsgebiet

GWK  Grundwasserkorper

MST Messstelle

vM voraussichtliches MaRRnahmengebiet

Tabelle 10: Kennzahlen der reprasentierten Flachen je Messstelle (nach Thiessen, 2018—
2020).

Grundwasserkorper Anzahl MST Gesamtfliche GWK Mittlere Flache je MST

(km?) (km?)
Einzel-GWK 1.143 8.565 7,5
Gruppen von GWK 818 74.932 91,6
gesamt 1.961 83.498* 42,6

* Eine Abweichung zur Staatsflache ergibt sich, da die 6sterreichischen Anteile an Neusiedlersee und Boden-
see nicht einbezogen werden und die AulRengrenzen der Grundwasserkorper nicht mit der aktuellen par-

zellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind.

Die reprasentierte Flache je Messstelle in Gruppen von Grundwasserkdrpern ist im Durch-
schnitt rund zwolfmal so grolR wie bei Messstellen in Einzel-Grundwasserkorpern. Dies ist
im Wesentlichen darauf zurilickzufiihren, dass z. B. flichenmaRig sehr grolRe Gruppen von
Grundwasserkorpern fiir den alpinen Bereich abgegrenzt wurden. Da dort kaum Belastungs-
faktoren vorliegen, ist die Messstellendichte entsprechend gering. Dieser Unterschied muss
auch bei der Betrachtung der nachfolgenden Auswertungen zu Nitrat und Pestiziden mitbe-
riicksichtigt werden (siehe Grundwasser-Karten 6 und 7 im Anhang, Kap. 7.1). Uber ganz

Osterreich gemittelt, reprasentiert eine Grundwassermessstelle eine Flache von 42,6 km?2.

Zur Darstellung der belasteten Flachen wurden die einzelnen Polygone entsprechend der
Messstellengefahrdung fiir Nitrat bzw. fiir einen oder mehrere Pestizidparameter (Wirk-
stoff bzw. Abbauprodukt) klassifiziert. Rund 9,2 % aller untersuchten Messstellen tber-
schritten im Zeitraum 2018-2020 im Mittel den Schwellenwert fiir Nitrat (45 mg/l), das ent-
spricht ca. 4,9 % der Flache (siehe Tabelle 11). Diese Zahlen reflektieren die héhere Mess-

stellendichte in Regionen mit erhohter Belastung des Grundwassers.
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Tabelle 11: Reprasentierte Flachen (nach Thiessen) aller beprobten Messstellen,

klassifiziert nach ihrer Gefahrdung fir Nitrat (2018-2020).

Nitrat absolut in Prozent

Anzahl MST Fliche (km?) % MST % Fliche
gefahrdet 177 4.064 9,2 4,9
nicht gefdhrdet 1.754 78.598 90,8 95,1
gesamt 1.931 82.662* 100 100

* Eine Abweichung zur Staatsflache ergibt sich, da die 6sterreichischen Anteile an Neusiedlersee und Boden-
see nicht einbezogen werden und die AuRengrenzen der Grundwasserkorper nicht mit der aktuellen par-
zellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind. Aulerdem lagen fuir 30 Messstellen weniger als

drei Werte fiir Nitrat im Beurteilungszeitraum vor (entspricht einer Fliche von 835 km?).

Tabelle 12: Prozentuelle Anteile der Gefahrdungsklassen aller Thiessen-Polygone an

Beobachtungs- und voraussichtlichen MaBnahmengebieten fir Nitrat (2018—2020).

Nitrat Anteil in B (in %) Anteil in vM (in %) Rest (in %)
gefahrdet 26,0 7,9 66,1
nicht gefahrdet 2,1 0,2 97,7

Der Schwellenwert fir Pflanzenschutzmittel und deren relevante Metaboliten im Grund-
wasser betrdagt im Allgemeinen 0,1 pg/l. Im Beurteilungszeitraum 2018-2020 wurde an
200 Messstellen fiir eine oder mehrere Substanz(en) eine Gefahrdung festgestellt (siehe Ta-
belle 13). Das entspricht einem Anteil von 10,4 % der untersuchten Messstellen bzw. 7,0 %

der gesamten reprasentierten Flache (siehe Grundwasser-Karte 7 im Anhang, Kap. 7.1).
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Tabelle 13: Reprasentierte Flachen (nach Thiessen) aller beprobten Messstellen,
klassifiziert nach ihrer Gefahrdung fiir PSM-Parameter (2018-2020).

PSM-Parameter absolut in Prozent

Anzahl MST Fliche (km?) % MST % Fliche
gefahrdet 200 5.751 10,4 7,0
nicht gefdhrdet 1.731 76.911 89,6 93,0
gesamt 1.931 82.662* 100 100

* Eine Abweichung zur Staatsflache ergibt sich, da die 6sterreichischen Anteile an Neusiedlersee und
Bodensee nicht einbezogen werden und die AuBengrenzen der Grundwasserkorper nicht mit der aktuellen
parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind. AuBerdem lagen an 30 Messstellen weniger

als drei Werte fiir PSM-Parameter im Beurteilungszeitraum vor (entspricht einer Fliche von 835 km?).

Wie in Grundwasser-Karte 7 im Anhang (Kap. 7.1) dargestellt, liegen rund 29 % der repra-
sentierten Flache von gefahrdeten Messstellen fir PSM-Wirkstoffe bzw. ihre Abbaupro-
dukte entweder in einem Beobachtungsgebiet oder in einem voraussichtlichen MaRnah-

mengebiet, bei den nicht gefahrdeten Messstellen sind es ca. 2,2 % (siehe Tabelle 14).

Tabelle 14: Prozentuelle Anteile der Gefahrdungsklassen aller Thiessen-Polygone an
Beobachtungs- und voraussichtlichen MaBnahmengebieten flir PSM-Parameter (2018—
2020).

PSM-Parameter Anteil in B (in %) Anteil in vM (in %) Rest (in %)
gefdhrdet 13,2 15,6 71,1
nicht gefahrdet 1,3 0,9 97,9

3.2 Nitrat im Grundwasser

Auf Nitrat sind die weitaus meisten Schwellenwertiberschreitungen zuriickzufiihren. Die
langjahrigen Messreihen fir Nitrat im Grundwasser zeigen, dass Osterreichweit betrachtet
seit 1997 eine leicht abnehmende Tendenz bei den Uberschreitungen des Qualitatszieles zu

verzeichnen ist. Im Jahr 2020 wurde der Schwellenwert von 45 mg/l an 170 von 1.906 un-
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tersuchten Messstellen iberschritten, dies entspricht einem Anteil von 8,9 % der Messstel-
len und damit anndhernd dem Niveau, das seit dem Jahr 2012 beobachtet wird. Betroffen
sind vorwiegend die landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen im Osten und Siidosten
Osterreichs. Im Westen des Bundesgebietes wurden im Jahr 2020 an keiner Messstelle mitt-
lere Konzentrationen Uiber 45 mg/| beobachtet. Bundesweit betrachtet wiesen rund 56 %

der Messstellen Nitratgehalte von weniger als 10 mg/l im Jahresmittel auf.

3.2.1 Allgemeines
Nitrat (NOs) wird von Pflanzen als Nahrstoff verwertet und in der Landwirtschaft als Diinge-

mittel eingesetzt. Es stellt eine Stickstoffquelle fir pflanzliche Organismen dar und kann von
diesen direkt aufgenommen und verwertet werden. Uberschiisse an Nitrat, die von den
Pflanzen nicht aufgenommen werden, akkumulieren im Boden. Bei Schneeschmelze oder
Regen wird das Nitrat in tiefere Bodenschichten und damit ins Grundwasser ausgewaschen
bzw. kénnen auch Eintrage in Oberflachengewadsser erfolgen. Hohere Konzentrationen
stammen vor allem aus der Landwirtschaft sowie aus der Versickerung von Abwassern.
Selbst wenn kein Nitrat mehr in den Boden eingebracht wird, kann es lange dauern, bis der

Nitratgehalt im Grundwasser wieder abnimmt.

Im Jahr 1991 wurde die EU-Nitratrichtlinie (RL91/676/EWG) erlassen, deren Ziel der Schutz
der Gewadsser vor Verunreinigung durch Nitrat aus der Landwirtschaft ist. Eine Reihe von
verpflichtenden Mallnahmen, wie die Erstellung und Umsetzung eines Aktionsprogramms
und die Aufstellung von Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, soll dabei
helfen, den Nitrateintrag in die Gewdasser zu unterbinden bzw. zu reduzieren. In der QZV
Chemie GW ist fur Nitrat im Grundwasser ein Schwellenwert von 45 mg/| (Vorsorgewert)
festgesetzt. Der aktuelle Grenzwert flir Nitrat im Trinkwasser liegt gemal Trinkwasserver-

ordnung bei 50 mg/I.

3.2.2 Nitratgehalte 2020

In Abbildung 3 sowie in Tabelle 15 ist die prozentuelle Verteilung der Jahresmittelwerte der
Nitratkonzentrationen aller im Jahr 2020 beprobten Grundwassermessstellen nach ver-
schiedenen Konzentrationsklassen ersichtlich — zum einen basierend auf der Anzahl der
Messstellen, zum anderen basierend auf der reprasentierten Flache je Messstelle. Rund
56 % aller Messstellen weisen Mittelwerte kleiner als 10 mg/l auf, insgesamt bleiben

ca. 91 % der Messstellen unter dem Schwellenwert von 45 mg/l. An 8,9 % der Messstellen
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wird im Jahresmittel der Schwellenwert gemall QZV Chemie GW (iberschritten. Der Para-
meterwert fir Trinkwasser (50 mg/l gemaR TWV) wird an 6,7 % der Messstellen Uberschrit-
ten. Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Messstellen mit Konzentrationen > 45 mg/I lediglich
4,6 % der Gesamtflache aller Messstellen repradsentieren. Dies ist im Wesentlichen auf die
hohere Messstellendichte in Regionen mit erhéhter Belastung des Grundwassers zurlickzu-
flhren (siehe auch Kapitel 3.1.4).

Tabelle 15: Mittlerer Nitratgehalt je Grundwassermessstelle nach Klassen im Jahr 2020.

Klasse Anzahl/Anteil der MST-Mittelwerte in Fliche/Anteil der MST-Mittelwerte in
der jeweiligen Klasse der jeweiligen Klasse

Anzahl Anteil (%) Fliche (km?) Anteil (%)

<10 mg/l 1.070 56,1 63.902 76,6
> 10 bis <30 mg/I 492 25,8 11.739 14,1
> 30 bis <45 mg/I 174 9,1 3.928 4,7
> 45 bis < 50 mg/| 43 2,3 929 1,1
> 50 mg/I 127 6,7 2.928 3,5
Summe 1.906 100 83.427* 100

* Eine Abweichung zur Staatsflache ergibt sich, da die dsterreichischen Anteile am Neusiedlersee und
Bodensee nicht einbezogen werden, die AuBengrenzen der Grundwasserkorper nicht mit der aktuellen
parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind sowie aufgrund von Messstellen, fiir die im
Jahr 2020 keine Messwerte vorlagen.

MST Messstelle

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021
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Abbildung 3: Nitrat — Klassifizierung der Jahresmittelwerte 2020 nach Anzahl der Mess-

stellen sowie reprasentierter Flache je Messstelle.

1,1%
2,3%

" 3,5%
47%

m <10 mg/l

B =10 bis = 30 mg/l
=30 bis £ 45 mg/|

W > 45 bis = 50 mg/I

B =50 mg/l

Basis: Anzahl der Messstellen Basis: reprasentierte Flache je Messstelle

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

3.2.3 Fortschreibung der Zeitreihen
Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Berechnung des Anteils von Grundwassermessstellen

mit mittleren Nitratkonzentrationen tber dem jeweiligen Grundwasserschwellenwert fiir
Nitrat im Zeitraum 1997-2020. Obgleich das Grundwasseriiberwachungsmessnetz bereits
seit 1991 besteht, beginnt die Zeitreihe in der Darstellung mit dem Jahr 1997, da der Mess-
netzausbau 1996 abgeschlossen wurde und erst seither ein vergleichbares Messstellenkol-
lektiv zur Verfligung steht, welches auch weiterhin kontinuierlich tGberprift und im Bedarfs-

fall adaptiert wird.

Die Entwicklung der Nitratgehalte in den Grundwaéssern zeigt seit 1997 eine Abnahme der
Belastung mit Schwankungen von wenigen Prozent- bzw. Zehntelprozentpunkten. Eine ge-
wisse Prozentverschiebung ist auf die hydrologische Variabilitat (primar Schwankungen der

jahrlichen Niederschlagsmengen) zuriickzufihren.
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Abbildung 4: Nitrat — Entwicklung der jahrlichen Schwellenwertiiberschreitungen
(Mittelwerte > 45 mg/l) von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhaltnis
zur Gesamtzahl der verfligbaren Messstellen in oberflichennahen Grundwasserkdrpern

und -gruppen.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen
Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Wie in Abbildung 4 ersichtlich, liegt der hochste Anteil von Messstellen, deren Mittelwert
45 mg/| iiberschreitet, bei 16,4 % im Jahr 1997. Im Jahr 2020 Gberschreiten im Mittel 8,9 %
der Messstellen den Schwellenwert. Dieser Prozentsatz entspricht in etwa in der GréRen-
ordnung, die seit 2012 beobachtet wird.

Beim direkten Vergleich der einzelnen Jahre ist zu berticksichtigen, dass nicht jedes Jahr die
gleiche Anzahl von Messstellen beobachtet wurde. Regelmallige Analysen des Mess-
netzumbaus ergaben, dass Anderungen bei den Uberschreitungen sowohl nach oben als
auch nach unten im Wesentlichen durch Veranderungen der Konzentrationen bedingt sind

und nicht durch Anderungen des Messnetzes.
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3.2.4 Anteil der Schwellenwertiiberschreitungen 2020, unterteilt nach

Bundesldndern
Der Anteil der Messstellen mit Nitrat-Schwellenwertiiberschreitungen im Jahr 2020 fir die

einzelnen Bundeslander ist in Abbildung 5 dargestellt. Dabei wurde die Anzahl der Mess-
stellen mit mittleren Nitratkonzentrationen tGber dem Schwellenwert, bezogen auf die Ge-
samtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland, ausgewertet und gemeinsam mit
dem entsprechenden Anteil der reprdsentierten Flachen dieser Messstellen —basierend auf
Thiessen-Polygonen — dargestellt.

Abbildung 5: Nitrat — Anteil der Messstellen mit Schwellenwertiiberschreitungen bzw.
deren reprasentierte Flache im Jahr 2020. Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrund-
wassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert (> 45 mg/l) iberschreitet,
im Verhaltnis zur Gesamtanzahl der Messstellen bzw. zur reprasentierten Flache aller

Messstellen im jeweiligen Bundesland.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Wihrend es in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen im Osten und Siiden Oster-

reichs am haufigsten zu Schwellenwertiliberschreitungen bei Nitrat kommt, wurden im Wes-
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ten des Bundesgebietes (Salzburg, Tirol und Vorarlberg) im Jahr 2020 keine mittleren Kon-
zentrationen Uber 45 mg/l beobachtet. Der hochste Anteil der Messstellen, deren Mittel-
wert den Schwellenwert von 45 mg/| Gberschreitet, findet sich im Bundesland Wien — in
den Wiener Anteilen an den Grundwasserkoérpern Marchfeld sowie Stidliches Wiener Be-
cken [DUJ]. Die Abbildung verdeutlicht zudem, dass Regionen mit erhohter Belastung des
Grundwassers eine hohere Messstellendichte aufweisen, da in den betroffenen Bundeslan-
dern der Anteil der reprasentierten Flache geringer ausfallt als der Anteil jener Messstellen
mit mittleren Nitratkonzentrationen > 45 mg/| (siehe auch Kapitel 3.1.4). Eine Ausnahme
bildet Wien.

Die mittleren Nitratkonzentrationen je Messstelle im Jahr 2020 sind auch in den Grundwas-

ser-Karten 8a—8c im Anhang (Kap. 7.1) dargestellt.

3.3 Pflanzenschutzmittel im Grundwasser

Aufgrund der umfassenden Untersuchungen im Rahmen des GZUV-Erstbeobachtungsjahres
2019 konnten fiir den Beurteilungszeitraum 2018-2020 rund 1,1 Millionen Analysen von
198 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und deren Abbauprodukten im Grundwasser ausge-

wertet werden. Nahezu alle Substanzen wurden bundesweit flaichendeckend untersucht.

Die Untersuchungen umfassten auch das gesamte Spektrum jener Wirkstoffe, Metaboliten,
Abbau- und Reaktionsprodukte von Pestiziden, die im Rahmen der Uberwachung von Trink-
wasser gemaR TWV bei der Erstellung des Uberwachungsprogramms bei der Eigenkontrolle
und behordlichen Kontrolle zu beriicksichtigen sind. Hierzu zahlen 50 Wirkstoffe sowie
34 Metaboliten — sowohl relevante Metaboliten als auch ,nicht relevante Metaboliten”. Die
detaillierte Aufstellung der im Trinkwasser zu Giberwachenden Pestizide (inklusive relevante
Metaboliten) und , nicht relevanten Metaboliten” kann dem Osterreichischen Lebensmit-

telbuch Codexkapitel B1 Anhang 9 entnommen werden.

An 326 Messstellen wurde der Schwellenwert von 0,1 pg/l zumindest bei einer Messung
Uberschritten, dies entspricht einem Anteil von rund 16 % der beprobten Messstellen. Ob-
gleich Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen lediglich rund 32 % des unter-
suchten Substanzspektrums stellen, lasst sich der tGberwiegende Teil der im Grundwasser
detektierten Pflanzenschutzmittelrlickstande auf Metaboliten zurlickfiihren. Belastungs-
schwerpunkte bilden die landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiete im Osten und Sid-

osten Osterreichs sowie der zentrale Bereich Oberdsterreichs.
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Fiir 71 von 135 untersuchten Wirkstoffen lagen quantifizierte Nachweise im Grundwasser
vor. Von diesen traten 46 Wirkstoffe zumindest einmal in Konzentrationen tber 0,1 pg/|
auf. Bentazon (iberschritt am haufigsten den Schwellenwert, gefolgt von Atrazin, Metola-
chlor und Terbuthylazin. Damit gingen die weitaus meisten Konzentrationen tiber 0,1 pg/I
im Grundwasser auf nicht mehr zugelassene Wirkstoffe zurlick. Atrazin wurde 1995 verbo-
ten, die Zulassung von Bentazon lief 2017 in Osterreich aus. Fiir beide Wirkstoffe ist jedoch

ein Rickgang der Funde im Grundwasser festzustellen.

Fiir 28 von 40 untersuchten relevanten Metaboliten lagen quantifizierte Nachweise vor, da-
von traten 24 Substanzen zumindest einmal in Konzentrationen tber 0,1 ug/l auf. Fiir Di-
methachlor-Metabolit CGA 369873 bzw. Metazachlor-Metabolit M479H160 (beide Meta-
boliten sind strukturgleich) sowie die beiden Atrazin-Metaboliten Desethyl-Desisopropylat-
razin und Desethylatrazin sind sowohl die meisten Funde als auch die meisten Messwerte
Uber dem Schwellenwert von 0,1 ug/I zu verzeichnen. Wahrend einerseits die Belastung des
Grundwassers durch Metaboliten nicht zugelassener Wirkstoffe zum Teil deutlich zuriick-
gegangen ist, erweisen sich erstmalig untersuchte Metaboliten wie CGA 369873 bzw.
M479H160 als neues Problem im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten verdffentlichten
Berichts ,Wassergiite in Osterreich — Jahresbericht 2016-2018“ (BMLRT 2021).

Fiir jene Metaboliten von PSM-Wirkstoffen, die als ,nicht relevant” bewertet wurden, lag
zumindest ein quantifizierter Nachweis fiir 22 von 23 untersuchten Substanzen vor. Die
hochsten Fundhaufigkeiten waren fir Metolachlor-Sulfonsaure sowie S-Metolachlor-Meta-
bolit NOA 413173 und die beiden Chloridazon-Metaboliten Desphenyl-Chloridazon sowie

Methyldesphenylchloridazon zu verzeichnen.

3.3.1 Aligemeines

3.3.1.1 Verwendung

Als Pflanzenschutzmittel (PSM) werden Substanzen bezeichnet, die Pflanzen oder Pflanzen-
erzeugnisse vor Schadorganismen schiitzen, indem sie diese abtoten, vertreiben oder in
Keimung, Wachstum und Vermehrung hemmen. Unterteilt werden Pflanzenschutzmittel
entsprechend ihrer Zielorganismen vor allem in Herbizide (gegen Beikrauter), Insektizide
(gegen Insekten) oder Fungizide (gegen Pilze). Mit Stand September 2021 verfligten gemal

Pflanzenschutzmittelregister anndhernd 260 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe (iber eine
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3.3.1.3 Uberwachungsprogramme
Die Uberwachungsprogramme der Wasserqualitit liefern eine wichtige Datengrundlage fiir

gesetzliche Vorgaben hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.

Durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bzw. den Einsatz von gebeiztem Saat- und
Pflanzgut kdnnen verschiedene Substanzen bzw. deren Abbauprodukte (Metaboliten) Gber
Auswaschungsprozesse in das Grundwasser gelangen. Erst Anfang bis Mitte der 1980er-
Jahre erlangte man Kenntnis vom Auftreten pestizider Wirkstoffe im Grundwasser. Nach
dem Bekanntwerden solcher Belastungen wurden schwerpunktmaRBig in verschiedenen Re-
gionen Untersuchungen durchgefiihrt, vor allem dort, wo Verunreinigungen am ehesten

vermutet wurden.

Abbildung 6: Uberwachung von PSM-Wirkstoffen und deren Abbauprodukten im Grund-

wasser im Rahmen der GZUV — Anzahl der jahrlich untersuchten Substanzen.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

boliten im Rahmen der GZUV laufend beobachtet bzw. werden auch neu eingesetzte Wirk-
stoffe in eigenen Sondermessprogrammen schwerpunktmaRBig untersucht und — falls erfor-
derlich —in weiterer Folge in das GZUV-Programm integriert. Abbildung 6 verdeutlicht diese
Dynamik und damit einhergehend die kontinuierlich wachsende Anzahl analysierter Para-
meter. So wurde beispielsweise im Jahr 2010 ein umfangreiches Sondermessprogramm
durchgefiihrt, dessen Erkenntnisse einen markant erweiterten Parameterumfang des
GZUV-Erstbeobachtungsjahres 2013 zur Folge hatten. Fiir das Erstbeobachtungsjahr 2019
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wurde wiederum eine Adaptierung des Parameterumfanges an aktuelle Erfordernisse vor-
genommen, u. a. ausgehend von den Ergebnissen eines in den Jahren 2016-2017 durchge-

fihrten Sondermessmessprogramms.

Zunehmend stehen die Abbauprodukte der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe im Fokus der
Betrachtung von Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Wasserqualitat. Die stan-
dige Weiterentwicklung der Analytikmethoden und des Kenntnisstandes zum Abbauverhal-
ten und zur Toxizitat der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in den einzelnen Umweltkompar-
timenten tragen maRgeblich dazu bei, mogliche Eintrage von unerwiinschten Stoffen in das

Grundwasser zu vermindern.

Details zur Nutzung der Ergebnisse der Uberwachungsprogramme der Wasserqualitit kon-
nen dem Bericht ,Wassergiite in Osterreich — Jahresbericht 2014—2016“ (BMNT 2019a) ent-

nommen werden.

3.3.2 Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte im Grundwasser im
Beurteilungszeitraum 2018-2020

3.3.2.1 Gefdhrdete Messstellen 2018-2020

Jene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe bzw. relevanten Metaboliten mit der entsprechenden
Anzahl an Messstellen, fiir die im Beurteilungszeitraum 2018-2020 eine Gefahrdung gemaR
§ 5 Abs 2 QZV Chemie GW ermittelt wurde, sind in Tabelle 16 angefiihrt. Von insgesamt 198
untersuchten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Abbauprodukten (einschlieBlich ,,nicht
relevanter Metaboliten”) in diesem Zeitraum bewirken 48 Wirkstoffe und Metaboliten so-

wie der Summenparameter ,Pestizide insgesamt” eine Gefahrdung von Messstellen.

Nachdem aus den Uberwachungsergebnissen der Vorjahre Desethyl-Desisopropylatrazin
als jener Parameter mit den weitaus meisten gefahrdeten Messstellen hervorging, riickt
nun der im Jahr 2019 erstmals flaichendeckend an allen Grundwassermessstellen unter-
suchte Metabolit CGA 369873 bzw. M479H160 in den Fokus, der beim Abbau von Dime-

thachlor bzw. von Metazachlor entsteht.
Die durch Pflanzenschutzmittelriickstande im Grundwasser bedingten Beobachtungs- und

voraussichtlichen MaRnahmengebiete zeigt Grundwasser-Karte 2 im Anhang (Kap. 7.1), die

raumliche Verteilung der gefahrdeten Messstellen ist in Grundwasser-Karte 5 dargestellt.
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Regionale Belastungsschwerpunkte stellen die beiden aus der Teilung des Grundwasserkor-
pers Traun-Enns-Platte hervorgegangenen Grundwasserkorper Zwischen Alm und Krems
[DUJ] sowie Zwischen Krems und Moosbachl [DUJ] in Oberdsterreich dar. Ausschlaggebend
sind hier vorrangig Funde von Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 bzw. Metazachlor-Me-
tabolit M479H160, Bentazon und verschiedenen Atrazin-Metaboliten; im Fall des Grund-
wasserkorpers Machland [DUJ] ist es der Terbuthylazin-Metabolit SYN 545666 (LM6). Wei-
tere Belastungsschwerpunkte bilden die niederdsterreichischen Grundwasserkérper
Marchfeld [DUJ] sowie Sidliches Wiener Becken-Ostrand [DUJ] insbesondere aufgrund der
Funde von Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 bzw. Metazachlor-Metabolit M479H160
sowie Desethyl-Desisopropylatrazin. Auch die Belastung des Grundwassers aufgrund der
Summe aller quantifizierten PSM-Wirkstoffe bzw. relevanten Metaboliten, die sich im Sum-
menparameter ,Pestizide insgesamt” widerspiegelt, spielt in den angefiihrten Grundwas-

serkdrpern mitunter eine Rolle hinsichtlich der Gefahrdung von Messstellen.

Tabelle 16: Anzahl gefahrdeter Messstellen fiir die untersuchten Pflanzenschutzmittel-
Parameter mit Angabe des jeweiligen Schwellenwerts im Beurteilungszeitraum 2018—

2020; Anteil gefahrdeter Stellen in Prozent mit Bezug auf die Anzahl untersuchter Mess-

stellen.
Parameter Schwellenwert Anzahl Messstellen Anteil gefdahrdeter
Messstellen (%)
Einheit Wert >3 Werte gefdhrdet
Dimethachlor-Metabolit CGA 0,1 pg/l 1.869 67 3,6

369873 bzw. Metazachlor-
Metabolit M479H160

Desethyl-Desisopropylatrazin 0,1 pg/l 1.874 52 2,8
Pestizide insgesamt 0,5 ug/l 1.931 34 1,8
Terbuthylazin Metabolit 0,1 ug/l 1.864 29 1,6

SYN 545666 (LM6)

Desethylatrazin 0,1 ug/l 1.931 21 1,1
Bentazon 0,1 ug/l 1.856 19 1,0
Atrazin 0,1 ug/l 1.931 17 0,88
S-Metolachlor-Metabolit 0,1 ug/l 1.864 12 0,64
CGA 357704

Metolachlor 0,1 ug/l 1.931 7 0,36
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Insgesamt liegen fir 1.984 Grundwassermessstellen Untersuchungen von Pflanzenschutz-
mittel-Wirkstoffen und relevanten Metaboliten im Zeitraum 2018-2020 vor. Wird die
hochste erhobene Konzentration einer Substanz je Messstelle betrachtet, sind fiir rund
62,4 % der Messstellen keine quantifizierten Nachweise zu verzeichnen, fiir ca. 21,1 % liegt
die Maximalkonzentration unter dem Schwellenwert von 0,1 pg/l (siehe Abbildung 7). Bei
ca. 16,4 % der Messstellen Gberschreitet die hochste Konzentration den Schwellenwert, da-
von weisen 17 Messstellen Einzelkonzentrationen Gber 1 pg/l auf. Maximal wurden 127 pg/I

an einer Messstelle ermittelt, verursacht durch den Wirkstoff Dicamba.

Abbildung 7: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und relevante Metaboliten: héchste Kon-

zentration eines Stoffes je Messstelle im Beurteilungszeitraum 2018-2020.

H =BG

B > BG bis< 0,075 pg/l
> 0,075 bis= 0,1 pg/l

W= 0,1bis<1,0 pg/l

W 1,0pgl

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen
Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Neben der Bewertung der Konzentration von Einzelstoffen ist im gesetzlichen Regelwerk
auch ein Qualitatskriterium von 0,5 pg/I fir die Gesamtbelastung einer Messstelle aufgrund
aller untersuchten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und deren relevanter Metaboliten fest-

geschrieben. Im Zeitraum 2018-2020 waren an rund 62,4 % der Messstellen keine quanti-
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fizierten Nachweise zu verzeichnen, die Summe belduft sich daher entsprechend QZV Che-
mie GW auf 0 pg/l (siehe Abbildung 8). An etwa 4,6 % der Messstellen Uberschritt die
hochste Summenkonzentration den Schwellenwert, davon wiesen 33 Messstellen eine
Summenkonzentration Gber 1 pg/l auf. Alle Messstellen, deren héchste Summenkonzent-
ration den Schwellenwert von 0,5 pg/l Gberschritt, wiesen zugleich fir zumindest einen

analysierten Wirkstoff oder relevanten Metaboliten eine Konzentration > 0,1 ug/I auf.

Maximal wurde eine Summenbelastung von 245 g/l an einer Messstelle ermittelt. Betrof-
fen war jene Messstelle, die auch die hochste Einzelkonzentration aufwies (siehe oben). Der
ermittelte Summenwert geht auf einzelne hohe Konzentrationen in der Zeitreihe zuriick,

wobei diese insgesamt flinf verschiedene Pestizidparameter betrafen.

Abbildung 8: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und relevante Metaboliten: héchste
Summenkonzentration je Messstelle Uber alle beprobten Quartale im Beurteilungs-
zeitraum 2018-2020.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Von 121 Substanzen mit quantifizierten Nachweisen (d. h. Konzentrationen Uber der analy-

tischen Bestimmungsgrenze) liberschritten 78 Substanzen zumindest einmal den Schwel-
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lenwert gemaR QZV Chemie GW (0,03 pg/l bzw. 0,1 pg/l) bzw. den substanzspezifisch gel-
tenden Aktionswert flr ,nicht relevante Metaboliten” (0,3 ug/l, 1,0 pg/l bzw. 3,0 pg/l). Die
jeweils geltenden Schwellenwerte bzw. Aktionswerte fiir ,,nicht relevante Metaboliten” von
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser fir den menschlichen Gebrauch kénnen den
entsprechenden Tabellen entnommen werden. Fiir den Beurteilungszeitraum 2018-2020
bedeutet das einen Anteil an Uberschreitungen von 0,13 %, bezogen auf die Gesamtanzahl
aller Untersuchungen (1.137.443).

Bei 99 der 121 Substanzen mit quantifizierten Nachweisen handelt es sich um Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoffe sowie relevante Metaboliten. Die tibrigen 22 Substanzen gelten als
,hicht relevante Metaboliten” und sind daher in Tabelle 19 nicht angefiihrt. Tabelle 19 um-
fasst die 20 am haufigsten im Grundwasser detektierten PSM-Wirkstoffe bzw. relevanten
Metaboliten. Bei nahezu allen angefiihrten Substanzen handelt es sich um herbizide Wirk-
stoffe und relevante Metaboliten von Herbiziden. Gut ein Drittel dieser 20 Substanzen sind
als ,Relikte” zu bewerten, da es sich um in Osterreich nicht mehr zugelassene PSM-Wirk-
stoffe und deren Abbauprodukte handelt.

Tabelle 19: Haufig nachgewiesene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und relevante Meta-

boliten mit Funden > 0,1 pg/l im Beurteilungszeitraum 2018-2020.

Wirkstoff/Metabolit Anzahl der Werte iiber Bestim- Werte liber 0,1 pg/I Anzahl MST
Unter- mungsgrenze mit Werten
suchungen >0,1 pg/l
Anzahl % Anzahl %
Dimethachlor-Metabolit 6.777 829 12,2 320 4,7 95

CGA 369873 bzw.
Metazachlor-Metabolit
M479H160

Desethyl- 6.557 779 11,9 254 3,9 85
Desisopropylatrazin

Bentazon 6.671 357 5,4 124 1,9 25
Desethylatrazin 10.679 1.517 14,2 119 1,1 41
Atrazin 10.679 763 7,1 111 1,0 26
Terbuthylazin-Metabolit 6.022 354 5,9 107 1,8 40

SYN 545666 (LM6)
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der analytischen Bestimmungsgrenze, dem Ausgangspunkt fiir die Trendumkehr gemaR
QZV Chemie GW (0,075 pg/l), dem Schwellenwert gemaR QZV Chemie GW (0,1 ug/I) sowie
einer weiteren Unterteilung der Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes. Auf aus-

gewadhlte Stoffe wird nachfolgend naher eingegangen.

Abbildung 9: PSM-Wirkstoffe im Grundwasser im Beurteilungszeitraum 2018-2020:
Ergebnisse fiir die am haufigsten gefundenen Stoffe. Berlicksichtigt wurde die maximale

Konzentration je Messstelle. Die Untersuchungen erfolgten bundesweit flichendeckend.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021
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Abbildung 10: Relevante Metaboliten von PSM-Wirkstoffen im Grundwasser im
Beurteilungszeitraum 2018-2020: Ergebnisse fur die am haufigsten gefundenen Stoffe.
Bertlicksichtigt wurde die maximale Konzentration je Messstelle. Die Untersuchungen

erfolgten bundesweit flachendeckend.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen
Auswertung: Umweltbundesamt 2021

1. Dimethachlor ist ein seit 1980 in Osterreich zugelassenes Herbizid aus der Stoffklasse
der Chloracetamide und wird bei Winterraps angewendet. Der Wirkstoff gilt als ver-
gleichsweise gut abbaubar, ist aufgrund des geringen Bodenbindungspotenzials
jedoch mobil, ebenso wie die untersuchten Metaboliten. Wahrend der Wirkstoff
selbst kaum im Grundwasser detektiert wurde, liegen fir dessen Metaboliten zahl-
reiche Funde vor. Hervorzuheben ist der Dimethachlor-Metabolit CGA 369873
(strukturgleich mit Metazachlor-Metabolit M479H160), der erstmals flaichendeckend
in Osterreich untersucht wurde und fiir den sowohl eine auffillig hohe Fundh&ufigkeit
(12,2 %) als auch eine hohe Anzahl von Messwerten tGiber dem Schwellenwert von
0,1 pg/l zu verzeichnen sind (4,7 %; Tabelle 19). Die maximal detektierte Konzen-
tration betrug 3,7 pg/l, die Verteilung der maximal ermittelten Konzentration je
Messstelle kann Abbildung 10 entnommen werden. Dimethachlor-Sulfonsaure wurde
in ca. 1 % der Proben quantifiziert. Fir Dimethachlor-Saure, Dimethachlor Metabolit
CGA 373464 (freie Saure) sowie Dimethachlor-Metabolit CGA 373464 (Ester) liegen
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Abbildung 13). In Relation zur Gesamtzahl der Messstellen (1.959), an denen
Chlorothalonil-Sulfonsaure analysiert wurde, entspricht dies einer Fundhaufigkeit von
rund 5,8 %. Chlorothalonil-Sulfonsdure (R417888) wurde in 208 von 5.979 Proben
Uber der Bestimmungsgrenze analysiert, dies entspricht einem Anteil von ca. 3,5 %
(siehe Abbildung 12). Beim Vergleich beider Fundhaufigkeiten ist zu bericksichtigen,
dass eine Beprobung ausgewahlter, tendenziell belasteter Messstellen einer flachen-
deckenden Untersuchung aller Messstellen gegenlbersteht. Fir den ,nicht relevanten
Metaboliten” R611965 waren keine Messwerte Gber der Bestimmungsgrenze zu ver-
zeichnen.

Abbildung 11: Ergebnisse der Untersuchung relevanter Chlorothalonil-Metaboliten im

Grundwasser an 283 Messstellen im Jahr 2020. Jede Messstelle wurde einmal beprobt.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

3.3.2.2.2 ,Nicht relevante Metaboliten”

Insgesamt 23 , nicht relevante Metaboliten” von PSM-Wirkstoffen wurden untersucht, 22
davon zumindest einmal quantifiziert (siehe Tabelle 20 und Tabelle 21). Die héchsten Fund-
haufigkeiten waren fir Chlorothalonil Metabolit R471811, Metolachlor-Sulfonsaure, Des-
phenyl-Chloridazon, Methyldesphenylchloridazon und S-Metolachlor-Metabolit
NOA 413173 zu verzeichnen.
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Tabelle 20: ,Nicht relevante Metaboliten” im Beurteilungszeitraum 2018-2020, die

flachendecken untersucht wurden.

Metabolit Aktions- Anzahl der Werte uber Werte uber Anzahl MST
wert Unter- Bestim- Aktionswert mit Werten
suchungen mungsgrenze liber
Aktionswert
ug/l Anzahl %  Anzahl %
Metolachlor- 3,0 6.493 1.249 19,2 32 0,49 11
Sulfonsaure
Desphenyl-Chloridazon 3,0 6.416 1.216 19,0 3 0,05 3
Methyldesphenyl- 3,0 6.416 947 14,8 0 0 0
chloridazon
S-Metolachlor 3,0 5.979 840 14,0 16 0,27 4
Metabolit NOA 413173
Metazachlor- 3,0 6.493 529 8,2 3 0,05 2
Sulfonsaure
N,N-Dimethylsulfamid2 1,0 6.556 437 6,7 5 0,08 1
Metolachlor-Saur3 3,0 6.493 395 6,1 0 0 0
S-Metolachlor- 0,3 5.979 233 3,9 4 0,07 2
Metabolit CGA 368208
Metazachlor-Saure 3,0 6.493 228 3,5 0 0 0
Chlorothalonil- 3,0 5.979 208 3,5 0 0 0
Sulfonsdure (R417888)
Alachlor-t-Sulfonséure 3,0 6.493 128 2,0 0 0 0
2,6-Dichlorbenzamid 3,0 10.679 207 1,9 0 0 0
2-Hydroxyatrazin 3,0 6.416 106 1,7 0 0 0
Dimethenamid- 1,0* 5.979 81 1,4 0 0 0
Sulfonsaure
Flufenacet-Sulfonsaure 1,0 6.353 29 0,46 0 0 0
AMPA 3,0 1.918 8 0,42 0 0 0
CYPM 1,0 6.416 20 0,31 0 0 0
Dimethenamid-Saure 1,0* 5.979 13 0,22 0 0 0
Metribuzin-Desamino 0,3 6.373 10 0,16 3 0,05 1
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Tabelle 21: ,nicht relevante” Chlorothalonil-Metaboliten: Untersuchung an 283 Mess-

stellen im Jahr 2020. Jede Messstelle wurde einmal beprobt.

Metabolit Anzahl  Werte > Bestimmungsgrenze Werte > Aktionswert (3 pg/l)
Werte
gesamt Anteil Anteil
unter- Anteil unter- Anteil
sucht gesamt sucht gesamt
Anzahl (%)* (%)>  Anzahl (%)* (%)?
Chlorothalonil Metabolit 283 113 40 5,8 1 0,35 0,05
R471811
Chlorothalonil Metabolit 283 0 0 0 0 0 0
R611965
Anmerkungen:

1 Anteil in Prozent, bezogen auf die Anzahl Messwerte (= Anzahl untersuchter Messstellen)

2 Anteil in Prozent, bezogen auf die Gesamtzahl an Messstellen: R471811 wurde an 283 Messstellen ein-
malig analysiert. Der Anteil der Messwerte Uber Bestimmungsgrenze und Aktionswert wurde in Relation zur
Gesamtzahl der Messstellen (1.959) gesetzt, an denen Chlorothalonil-Sulfonsdure bundesweit flachen-
deckend untersucht wurde.

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Abbildung 12 zeigt die hdchste Konzentration eines ,nicht relevanten Metaboliten” je Mess-
stelle im Zeitraum 2018-2020 fiir flachendeckend untersuchte Metaboliten, Abbildung 13
fiir die beiden Chlorothalonil-Metaboliten R471811 und R611965, die an jeweils 283 Mess-

stellen einmalig untersucht wurden.
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Abbildung 12: ,Nicht relevante Metaboliten” vom PSM-Wirkstoffen — Funde im Grund-
wasser im Beurteilungszeitraum 2018—-2020: Berlicksichtigt wurde die maximale Kon-

zentration je Messstelle. Die Untersuchungen erfolgten bundesweit flachendeckend.
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Anmerkung: Die jeweiligen Aktionswerte kénnen Tabelle 20 entnommen werden.
Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Hinsichtlich der Fundhaufigkeit des in Abbildung 13 ersichtlichen Chlorothalonil-Metaboli-
ten R471811 ist anzumerken, dass die 283 untersuchten Messstellen aufgrund von Belas-

tungen durch PSM-Rickstande Teil der operativen Weiterbeobachtung sind.
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Abbildung 13: Ergebnisse der Untersuchung ,nicht relevanter” Chlorothalonil-Metaboliten

im Grundwasser an 283 Messstellen im Jahr 2020. Jede Messstelle wurde einmal beprobt.
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Anmerkung: Die jeweiligen Aktionswerte kdnnen Tabelle 20 entnommen werden.
Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen
Auswertung: Umweltbundesamt 2021

An rund 62 % der Messstellen lagen keine quantifizierbaren Nachweise ,nicht relevanter
Metaboliten” vor. Anndhernd 37 % der Messstellenmaxima fallen in den Konzentrations-
bereich bis 3,0 pug/l (Anmerkung: die substanzspezifischen Aktionswerte betragen 0,3 ug/I,
1,0 pg/l bzw. 3,0 pg/l, siehe Tabelle 20). Rund 1 % der Messstellenmaxima Uberschreiten
diesen Bereich. Die hochste Einzelkonzentration eines ,nicht relevanten Metaboliten”

wurde mit 11,0 pg/I fur Metolachlor-Sulfonsaure gemessen.

3.3.3 Fortschreibung der Zeitreihen fiir ausgewdhlte Pflanzenschutzmittel-

Wirkstoffe und Abbauprodukte
Die zeitliche Entwicklung der Grundwasserbelastung fiir ausgewahlte Pflanzenschutzmittel-

Wirkstoffe und deren Abbauprodukte wird in diesem Kapitel anhand der Berechnung des
Anteils von Messstellen mit Jahresmittelwerten tiber dem Schwellenwert von 0,1 pg/| dar-
gestellt. Abhangig von der Datenverfiigbarkeit erfolgt dies in grafischer Form oder tabella-
risch. Diese jahrliche Fortschreibung der Zeitreihen entspricht nicht der Auswertung fiir ge-
fahrdete Messstellen entsprechend QZV Chemie GW, die auf der Auswertung eines Drei-

jahreszeitraumes basiert.

Wegen des seinerzeit in ganz Osterreich im Grundwasser verbreitet auftretenden Totalher-
bizids Atrazin und dessen Abbauproduktes Desethylatrazin wurde im Jahr 1995 dessen Zu-
lassung laut Pflanzenschutzmittelgesetz aufgehoben. Seither sind die Konzentrationen von
Atrazin deutlich gesunken, jedoch stagniert der Riickgang seit einigen Jahren. Flr mittlere

Jahreskonzentrationen tber 0,1 pg/l ist seit etwa zehn Jahren ein gleichbleibendes Niveau
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Abbildung 18: Bentazon im Grundwasser: Vergleich der Erstbeobachtungsjahre 2013 und
2019. Bericksichtigt wurde die maximale Konzentration je Messstelle. Die Untersuch-

ungen erfolgten bundesweit flachendeckend.
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Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

3.4 Orthophosphat und Ammonium im Grundwasser

Orthophosphat und Stickstoffverbindungen wie Ammonium zahlen zu den wachstumsbe-
stimmenden Nahrstoffen fiir Pflanzen. Im Jahr 2020 Uberschritten die Orthophosphatkon-
zentrationen im Grundwasser im Mittel an 3,5 % der Messstellen den Schwellenwert von
0,3 mg/I. Dieser Anteil entspricht anndhernd dem Niveau der letzten Jahre. Der Schwellen-
wert fur Ammonium von 0,45 mg/l wurde 2020 an 2,3 % der Messstellen tiberschritten. Der

Anteil belasteter Messstellen ist damit seit mehr als zehn Jahren weitgehend unverandert.

3.4.1 Aligemeines

Orthophosphat (PO4*) ist leicht verfligbares, gelostes Phosphat. Phosphor kann praktisch
ausschlieBlich in diesem Zustand von Pflanzen aufgenommen werden (insbesondere als
H2PO4 und HPO4%). Phosphor ist fir alle Lebewesen essenziell, zihlt in der Pflanzenernih-
rung zu den wichtigsten Hauptnahrstoffen und wird daher u. a. zur Diingung in der Land-
wirtschaft eingesetzt. Unter natlirlichen Bedingungen ist Orthophosphat ein limitierender
Faktor fir die Primarproduktion in Oberflaichengewassern des Binnenlandes. Anthropogen

bedingte Phosphateintrdage in Gewasser, beispielsweise durch diffuse Austrage aus land-
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3.4.2 Fortschreibung der Zeitreihen fiir Orthophosphat und Ammonium
In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der Berechnung des Anteils an Mittelwerten tiber dem

jeweiligen Grundwasserschwellenwert fir Orthophosphat und Ammonium fir den Zeit-

raum 1997-2020 dargestellt.

In Abbildung 19 ist der Anteil jener Messstellen, deren Orthophosphat-Mittelwerte den

Schwellenwert Uberschreiten, ersichtlich. Im Jahr 2020 Gberschritten im Mittel 3,5 % der

Messstellen den Schwellenwert. Dieser Anteil bewegt sich seit 2013 mit geringfligigen

Schwankungen in einem Bereich zwischen 3,0 und 4,5 %.

Abbildung 19: Orthophosphat — Entwicklung der jahrlichen Schwellenwertliberschrei-

tungen (Mittelwerte > 0,30 mg/l) von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im

Verhaltnis zur Gesamtanzahl der verfligbaren Messstellen in oberflachennahen Grund-

wasserkorpern und -gruppen.
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1997: 124 von 2073, 1998: 121 von 2026, 1999: 132 von 2021, 2000: 112 von 1978, 2001: 124 von 1961,
2002: 125 von 1964, 2003: 105 von 1911, 2004: 102 von 1982, 2005: 98 von 1970, 2006: 101 von 2020,
2007: 76 von 2003, 2008: B6 von 1951, 2009: B4 von 1980, 2010: 87 von 1967, 2011: 102 von 1972,
2012: 102 von 1965, 2013: 61 von 1970, 2014: 66 von 1960, 2015: 61 von 1957; 2016: 60 von 1942,
2017: B6 von 1944, 2018: 73 von 1930, 2019: B1 von 1950, 2020: 66 von 1907

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Zwischen den Jahren 1999 und 2003 lag der Anteil der Messstellen mit Schwellenwertiiber-

schreitungen im Jahresmittel flir Ammonium mit rund 4 % am hochsten. Im Jahr 2020 waren
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an rund 2,3 % der Messstellen im Mittel Uberschreitungen zu verzeichnen. Dieser Wert ent-
spricht in etwa dem Niveau, das seit etwas mehr als zehn Jahren beobachtet wird (siehe
Abbildung 20).

Abbildung 20: Ammonium — Entwicklung der jahrlichen Schwellenwertiiberschreitungen
(Mittelwerte > 0,45 mg/l) von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Ver-
haltnis zur Gesamtanzahl der verfligbaren Messstellen in oberflachennahen Grundwasser-

koérpern und -gruppen.
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1997: 70 von 2073, 1998: 70 von 2035, 1999: B4 von 2021, 2000: 77 von 1978, 2001: 81 von 1961,
2002: 79 von 1964, 2003: 76 von 1911, 2004: 62 von 1982, 2005: 62 von 1969, 2006: 62 von 2019,
2007 50 von 2002, 2008: 47 von 1951, 2009: 53 von 1980, 2010: 53 von 1967, 2011: 47 von 1972,
2012: 54 yvon 1965, 2013: 37 von 1970, 2014: 39 von 1960, 2015: 46 von 1957, 2016: 38 von 1942,
2017: 50 von 1944, 2018: 53 wvon 1930, 201%9: 53 von 1950, 2020: 44 von 1907

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

3.5 Metalle und leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
(LHKW) im Grundwasser

Von den im Zeitraum 2018-2020 untersuchten Metallen wies Arsen mit 213 Werten Uber
dem Schwellenwert von 9 pg/| die meisten Uberschreitungen auf. Bezogen auf die Gesamt-
anzahl der Arsenmesswerte entspricht dies einem Anteil von 2,2 %. Vereinzelt waren
Schwellenwertiiberschreitungen fir Nickel, Cadmium, Blei und Chrom zu verzeichnen. Die

erhobenen Quecksilber- und Kupferkonzentrationen lagen durchwegs unterhalb des
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Schwellenwertes von 0,9 bzw. 1.800 pg/l. Die Urankonzentration Uberschritt bei rund 1,5 %
aller Messungen den Parameterwert der Trinkwasserverordnung von 15 ug/l. Annahernd
die Halfte der Messwerte lag unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze, die Medi-

ankonzentration betrug 0,5 pg/I.

Erhohte Konzentrationen der untersuchten Metalle im Grundwasser sind im Wesentlichen
geogen bedingt.

Hinsichtlich der im Zeitraum 2018-2020 untersuchten LHKW sind fiir Tetrachlorethen mit
ca. 31 % die meisten Messwerte Uiber der Bestimmungsgrenze verzeichnen. Fir Trichlo-
rethen und Chloroform lag der Anteil bei jeweils 3,9 %. Fiir alle weiteren LHWK lagen bei
weniger als 2 % der Untersuchungen quantifizierte Nachweise vor. Im Jahr 2020 waren im
Jahresmittel keine Schwellenwertliberschreitungen fiir 1,2-Dichlorethan sowie fiir den
Summenparameter ,Trihalomethane insgesamt® zu verzeichnen. An zwei Messstellen Gber-
schritt die Summe , Trichlorethen und Tetrachlorethen” im Jahresmittel den Schwellenwert
von 9 pg/l. Eine Gefadhrdung von Messstellen gemaR QZV Chemie GW besteht im Beurtei-
lungszeitraum 2018-2020 fiir eine Messstelle durch die Summe , Trichlorethen und Tetra-
chlorethen”. Keine gefdahrdeten Messstellen liegen fiir 1,2-Dichlorethan sowie fiir den Sum-

menparameter ,Trihalomethane insgesamt” vor.

3.5.1 Metalle

3.5.1.1 Aligemeines

Erhdhte Metallkonzentrationen im Grundwasser Osterreichs sind in der Regel geogen be-
dingt. In einem solchen Fall werden die betroffenen Messstellen bei der Ausweisung von
Beobachtungs- und voraussichtlichen MalRnahmengebieten nicht beriicksichtigt. Um dies
zu priifen, wird als Datenquelle in erster Linie die Studie ,,Hydrochemie und Hydrogeologie
der osterreichischen Grundwasser und deren natirliche Metall- und Nahrstoffgehalte”
(Brielmann et al. 2018) herangezogen. Im Rahmen dieses Projekts erfolgte eine 6sterreich-
weite Abschatzung hydrochemischer geogener Hintergrundkonzentrationen in oberfla-
chennahen Grundwasserkorpern auf Basis wasserchemischer Analysedaten unter Beriick-
sichtigung regionaler geologischer Besonderheiten. Ist ein Grundwasserkorper im Hinblick
auf ein Metall als gefdahrdet einzustufen, wird die Einstufung unter Bericksichtigung der

ermittelten Hintergrundwerte evaluiert. Die Ergebnisse werden gegebenenfalls den jewei-
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lichsten Erzmineralvergesellschaftungen (haufig Kieserze) in den Gesteinshorizonten, wel-
che vornehmlich Uber (wasserfiihrende) Klifte und Stérungszonen stattfinden, kdnnen in
weiterer Folge zu erhéhten Werten von Metallen in den Gewassern fiihren. Hinsichtlich ge-
ogen bedingter erh6hter Konzentrationen von Metallen im Grundwasser ist besonders Ar-
sen hervorzuheben. Bei diesem Metall bewirken Vererzungen mit deutlich ausgepragten
Arsen-Anomalien regional begrenzte Schwellenwertiiberschreitungen in etlichen Grund-
wasserkorpern der Bundeslander Burgenland, Steiermark und Karnten. Generell bewegen
sich die Konzentrationen der meisten Metalle im Grundwasser jedoch auf einem sehr nied-
rigen Niveau. Erhohte Konzentrationen sind lokal begrenzt und, wie bereits erwahnt, in der
Regel natiirlich bedingt. Da das Lésungsvermdégen der Erzminerale in der Regel sehr trage
und Uber lange Zeitrdume verlduft, kommt es daher nur in seltenen Fillen zu Uberschrei-
tungen der Trinkwassergrenzwerte. Der anthropogene Einfluss auf die geldsten Konzentra-
tionen von Metallen im Grundwasser ist auf Basis bisheriger Erkenntnisse bundesweit als

sehr gering einzuschatzen.

3.5.2 Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

3.5.2.1 Aligemeines

Als Ursache von Grundwasserbelastungen durch leichtfllichtige halogenierte Kohlenwasser-
stoffe (LHKW) stehen Altlasten und dabei insbesondere Industrie- und Gewerbestandorte
im Vordergrund. Aufgrund ihrer besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften
(z. B. fettlésend, nicht brennbar, leichtfliichtig) haben LHKW in den 1970er- und 1980er-
Jahren vielfdltigste Anwendungen in den verschiedensten Bereichen von Gewerbe und In-
dustrie gefunden. Die vier gebrauchlichsten chlorierten Verbindungen (Tetrachlorethen,
Trichlorethen, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan) werden bzw. wurden vorwiegend in fol-

genden Bereichen verwendet:

e Oberflachenreinigung (Entfettung) von Metallen,
e Reinigung von Textilien,

e Mischlésemittel fir organische Verbindungen,

e Kaltreinigung, Abbeizmittel, Extraktionen,

e Kaltemittelherstellung.

Entsprechend den genannten Beispielen sind Anwendungen in allen Branchen von Industrie

und Gewerbe moglich. In den letzten Jahrzehnten konnten durch technische Neuerungen
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den Altlastenatlas eingetragen und in weiterer Folge werden Sicherungs- bzw. Sanierungs-

malnahmen durchgefiihrt.

3.6 Orientierende Auswertungen fiir Tiefengrundwasserkorper
2018-2020

Fiir den Beurteilungszeitraum 2018-2020 wurden 26 GZUV-Tiefengrundwassermessstellen
gemals den in § 10 QZV Chemie GW festgeschriebenen Kriterien im Hinblick auf eine etwa-
ige Ausweisung von Tiefengrundwasserkorpern als Beobachtungsgebiet oder voraussichtli-

ches MalBnahmengebiet ausgewertet.

Fiir einige wenige Messstellen waren Uberschreitungen des jeweiligen Grenzwertes fiir die
Parameter Ammonium, Bor und Arsen zu verzeichnen. An einer Messstelle wurde der
Grenzwert fur Chlorid tGberschritten. Nach den Bestimmungen der QZV Chemie GW bzw.
der EU-Grundwasserrichtlinie sind Messstellen nicht gefdahrdet, sofern es sich dabei um ge-
ogene oder sonstige natirlich bedingte Hintergrundkonzentrationen handelt. Entspre-
chend der fachlichen Beurteilung aus den Bundeslandern ist dies fiir die angeflihrten Para-

meter zutreffend, d. h. die Ursachen der erh6hten Konzentrationen sind geogener Natur.

Insbesondere bei Tiefengrundwasservorkommen sind erhéhte Konzentrationen der oben

angefiihrten Stoffe keine Seltenheit. Ihnen liegen folgende wesentliche Faktoren zugrunde:

* Geologisch bedingte Tiefenlage in Verbindung mit dem natirlichen Gesteins- und
Sedimentaufbau des Grundwasserleiters als Wasserspeichermedium. Dieser setzt sich
aus ehemaligen Meeres- und Flusssedimenten mit bereichsweisen, ebenso natiirlich
angereicherten Salz- und Erzablagerungen zusammen.

e Sofern es nicht geologisch-tektonisch zu einem Wasseraustausch mit dariiber liegen-
den Grundwassern kommen kann, werden diese in der Regel tiefer liegenden Grund-
wasserleiter zudem noch durch eine meist sehr schwer wasserdurchladssige Tonschicht
von den dariber liegenden oberflaichennahen Grundwasservorkommen abgegrenzt.
Das begriindet wiederum die weitaus hoheren Verweilzeiten bzw. Grundwasseralter
von Tiefengrundwassern (Jahrzehnte bis Jahrtausende) gegentber den oberflachen-
nahen Grundwassern mit in der Regel rascher Durchstrémung des Grundwasserleiters

(einige Tage bis mehrere Jahre).
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4 Oberflachengewasser

4.1 Uberwachung von FlieRgewissern

Der vorliegende Jahresbericht ,,Wassergiite in Osterreich gibt einen reprasentativen Uber-
blick Giber die Belastungssituation der GZUV-Uberblicksmessstellen in den Jahren 2019 und
2020. In beiden Jahren werden die Ergebnisse der iiberblicksweisen Uberwachung an den
Uberblicksmessstellen U1 (Messstellen mit ibergeordneter Bedeutung) und U3 (sonstige
Uberblicksmessstellen — Uberblicksmessstellen an wesentlichen Zubringern zu groRen Fliis-
sen und Messstellen zur Erfassung regionstypischer Belastungsbereiche) beschrieben. Im
Jahr 2019 (Erstbeobachtung) kommen zuséatzlich noch die Ergebnisse an U2-Messstellen

(Referenzstellen) hinzu.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden an 100 bzw. 92 der 100 Uberblicksmessstellen die
allgemein physikalisch-chemischen Parameter erhoben. Die Entwicklung seit 1992 von aus-
gewadhlten Parametern auf Messstellenebene sind in den Oberflachengewasser-Karten im
Anhang (Kap. 7.2) dargestellt.

Im Jahr 2019 befanden sich 83 Uberblicksmessstellen (83 %) und 2020 78 Uberblicksmess-
stellen (85 %) in Bezug auf die allgemein physikalisch-chemischen Parameter in einem guten
oder sehr guten Zustand. Alle Messstellen haben das Qualitatsziel fiir den Parameter Chlo-
rid (Cl) erreicht. Zielverfehlungen sind fiir die Parameter Sauerstoffsattigung (0O.), Biologi-
scher Sauerstoffbedarf (BSBs), Orthophosphat (PO4-P) und Nitrat (NOs-N) zu beobachten
(siehe Kapitel 4.1.1).

Die Auswertung der beiden Schadstoffe Ammonium und Nitrit nach den Kriterien der QZV
Chemie OG ergab bei keiner der beobachteten Uberblicksmessstellen Uberschreitungen der
Qualitatsziele (siehe Kapitel 4.1.2).

Im Beobachtungszeitraum 2019 wurden im Rahmen der {iberblicksweisen Uberwachung

(Erstbeobachtungsjahr) an Uberblicksmessstellen auch die biologischen Qualititselemente

Fische, Makrozoobenthos, Phytobenthos und Makrophyten erhoben.
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Von den insgesamt 79 beobachteten Uberblicksmessstellen bei welchen Ergebnisse zu allen
vier biologischen Qualitatselementen Makrozoobenthos, Phytobenthos, Fische und Makro-
phyten vorliegen, weisen bei einer zusammenfassenden Bewertung nach dem worst-case
Prinzip (die 6kologische Zustandsklasse ergibt sich anhand der schlechtesten Bewertung der
einzelnen Qualitatselemente) 17 (22 %) Messstellen einen zumindest guten und 62 (78 %)
einen maRigen oder schlechteren 6kologischen Zustand auf. Hierbei ist zu berlicksichtigen,
dass die Bewertung der Fischbiozdnose (indikativ fiir hydromorphologische Belastungen),
die Gesamtbewertung maligeblich beeinflusst. Bei 49 (60 %) der 81 untersuchten Fisch-

messstellen wurde eine Zielverfehlung des guten 6kologischen Zustands festgestellt.

Flr die Belastungskategorie ,stoffliche Belastung” wurden als indikativste Qualitatsele-
mente Phytobenthos und Makrozoobenthos (hier nur das Modul Saprobie) herangezogen
und die zeitliche Entwicklung aus den Erst- und Wiederholungsbeobachtungen (Erhebun-
gen der Jahre 2007, 2010, 2013, 2016 und 2019) gegeniibergestellt. Die gemeinsame Be-
wertung ergibt im Zeitraum 2007-2019 fiir 63 bis 76 % der Uberblicksmessstellen einen
sehr guten oder guten Zustand. Bezliglich des prozentuellen Anteiles jener Messstellen mit
einer schlechteren als guten Zustandsbewertung ist kein eindeutiger Trend ableitbar. Die
zeitliche Entwicklung der Qualitatselemente Phytobenthos und Makrozoobenthos — Modul

Saprobie ist in der Oberflaichengewasser-Karte 4 im Anhang (Kap. 7.2) dargestellt.

Hydromorphologische Beeintrachtigungen stellen die liberwiegende Belastungsform an
U1- und U3-Messstellen dar. Fiir die summarische Gegeniiberstellung der Bewertungser-
gebnisse fur die Jahre 2007, 2010, 2013, 2016 und 2019 wurden Fische als indikativstes
Qualitatselement herangezogen. Dabei zeigt sich bezliglich der prozentuellen Verteilung
zwischen dem Anteil der Messstellen, bei welchen das Qualitatsziel erreicht wird (sehr guter
und guter Zustand) und jenem, wo es verfehlt wird (maRiger, unbefriedigender und schlech-
ter Zustand), ein sehr konstantes Bild Giber die Jahre, nicht zuletzt, weil die Wirkung von
MaBnahmen langere Zeit in Anspruch nimmt bzw. auch nicht Gberall MaRnahmen gesetzt
werden kdnnen. Die Entwicklung der hydromorphologischen Belastungen auf Messstellen-
ebene anhand des Qualitdatselementes Fische und des Moduls Allgemeine Degradation des
Qualitatselementes Makrozoobenthos ist in der Oberflachengewasser-Karte 5 im Anhang
(Kap. 7.2) dargestellt.

4.1.1 Allgemein physikalisch-chemische Parameter
Fir allgemein physikalisch-chemische Parameter gibt die QZV Okologie OG Richtwerte fiir

den guten Zustand vor. Diese Parameter haben eine unterstiitzende Aussagekraft fiir die
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Berechnete Jahresmittelwerte bzw. Perzentile gemessener Konzentrationen von ausge-
wihlten Parametern an den beobachteten Uberblicksmessstellen (U1, U2 und U3) sind in

Tabelle FW 1 (siehe weiterfihrende Informationen) zusammengestellt, um die allgemeine

Wasserqualitdat anhand von Konzentrationsniveaus ausgesuchter Parameter darzustellen.
Nachdem die Wasserqualitat in den Jahren 2019 und 2020 ein etwa gleichbleibendes Bild
gibt, sind nur die Zahlen fiir 2019 angegeben. Fir die Parameter BSBs, Nitrat und Phosphat
sind in den Oberflachengewasser-Karten 1 bis 3 im Anhang (Kap. 7.2) auch die Langzeitent-

wicklungen bei den einzelnen Uberblicksmessstellen seit 1992 dargestellt.

4.1.2 Schadstoffe

4.1.2.1 Ammonium, Nitrit

Im Rahmen der tiberblicksweisen Uberwachung wurden in den Jahren 2019 und 2020 auch
die Nahrstoffe Nitrit und Ammonium untersucht, die aufgrund ihrer Fischtoxizitat in FlieR-
gewadssern als Schadstoffe einzustufen sind. Die Bewertung dieser Schadstoffe erfolgt nach
den Vorgaben der QZV Chemie OG.

In beiden Jahren gab es fiir beide Schadstoffe im Rahmen der (iberblicksweisen Uberwa-

chung keine Uberschreitung der Qualititsziele (siehe Tabelle 29 und Tabelle 30).

Tabelle 29: Anzahl der FlieRgewasser-Messstellen mit den jeweiligen Zustandsklassen der
Schadstoffe Ammonium und Nitrit fiir das Jahr 2019.

Schadstoffe — Parameter sehr gut / gut schlechter als gut
Anzahl Anzahl %  Anzahl %

gesamt*
Ammonium (NHs-N) 100 100 100 0 0
Nitrit (NO2-N) 100 100 100 0 0

*) GemaR GZUV wurden 2020 nur die U1- und U3-Stellen untersucht
Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

104 von 240 Wassergiite in Osterreich



Tabelle 30: Anzahl der FlieRgewasser-Messstellen mit den jeweiligen Zustandsklassen der
Schadstoffe Ammonium und Nitrit fiir das Jahr 2020.

Schadstoffe — Parameter sehr gut / gut schlechter als gut
Anzahl Anzahl % Anzahl %

gesamt*
Ammonium (NH4-N) 92 92 100 0 0
Nitrit (NO2-N) 92 92 100 0 0

*) GemaR GZUV wurden 2020 nur die U1- und U3-Stellen untersucht
Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen
Auswertung: Umweltbundesamt 2021

4.1.2.2 Kupfer, Nickel und Zink

Flr die drei nicht-synthetischen Schadstoffe Kupfer, Nickel und Zink sind die langfristigen
Trendentwicklungen bei den einzelnen Uberblicksmessstellen seit 1992 in den Oberflichen-
gewadsser-Karten 8 bis 10 im Anhang (Kap. 7.2) dargestellt. Fiir das Jahr 2019 ist festzustel-

len, dass:

e fiir Nickel bei einer Messstelle an der Otztaler Ache héhere Konzentrationen beobach-
tet wurden,

o fiir Kupfer keine Uberschreitung der Grenzwerte vorkam,

e fur Zink erhohte Konzentrationen nur an der Gailitz beobachtet wurden (siehe Erkla-

rung unten).

Aus der Langzeitbetrachtung (Oberflachengewasser-Karten 8 bis 10, Kap. 7.2) ist ersichtlich,
dass es bei den Metallen in der Vergangenheit punktuell Uberschreitungen der derzeit giil-
tigen Grenzwerte gab, die Mittelwerte der letzten Jahre aber deutlich niedriger sind und die
aktuellen Gehalte mit nur wenigen Ausnahmen unter den Grenzwerten der QZV Chemie OG

liegen. Hohere Konzentrationen einzelner Metalle wurden wie folgt beobachtet:

* In den 1990er-Jahren wurden fiir Nickel an einigen Messstellen (Gailitz, Glan,
Schwechat) hohere Konzentrationen beobachtet, dies war auch in Thaya und Pulkau
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mehrfach der Fall. Die seinerzeitigen Grenz-
werte wurden jedoch stets eingehalten. Seither ist das Konzentrationsniveau an

diesen Messstellen deutlich gesunken und der derzeit gliltige Grenzwert von 4 pg/I
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kann aktuell liickenlos eingehalten werden. Héhere Gehalte wurden in der Otztaler
Ache festgestellt, bei welcher eine erhdhte geologische Hintergrundkonzentration
angenommen wird.

e Im beobachteten Zeitraum 1992—-2020 ergaben sich fir Kupfer vereinzelt Datensatze,
die bei Bewertung nach den derzeit giiltigen Grenzwerten zu Uberschreitungen ge-
flhrt hatten (Lafnitz 2003) oder haben (Thaya 2009 und Pulkau 2009 bzw. 2012).
Seither gingen die Konzentrationen in den betroffenen Gewassern deutlich zurick,
sodass die Grenzwerte derzeit durchwegs eingehalten werden.

e Die hoheren Konzentrationen fir Zink an einer Messstelle (Gailitz) sind in ursachlich-
em Zusammenhang mit den historischen Bergbauaktivitaten im Einzugsgebiet zu
sehen. Im 3. Nationalen Gewasserbewirtschaftungsplan (BMLRT 2022) wird fir diesen
Wasserkorper fir Zink ein abgemindertes Ziel festgelegt.

e Bei Kupfer und Zink gilt fiir jeden einzelnen Messwert ein jeweils von der Gesamtharte
(drei Harteklassen) abhangiger Grenzwert, wobei die Bewertung sich aus dem Mittel
der Verhaltnisse zwischen Messwert und jeweiligem Grenzwert ergibt. Da dies in den
Diagrammen nicht dargestellt werden kann, wurde ein der mittleren Wasserharte ent-
sprechender, Gber den gesamten Beobachtungszeitraum (1992-2020) gleichbleiben-
der Grenzwert gewahlt. Das bedeutet, dass eine in den Oberflaichengewasserkarten
als Linie dargestellte ,Uberschreitung” nicht zwingend mit einer Nichteinhaltung der

Guteziele gleichzusetzen ist.

4.1.3 Biologische Qualitatselemente
Die Bewertung der biologischen Qualitatselemente erfolgt gemal Qualitatszielverordnung

Okologie Oberflichengewisser (QZV Okologie OG; BGBI. Il Nr. 99/2010 i.d.F. BGBI. Il Nr.
461/2010) typspezifisch, d. h. in Abhdngigkeit von der Lage in einer aquatischen Bioregion.
Detaillierte Informationen zur Bewertung gemaR QzZV Okologie und zur Typologie finden
sich im Bericht ,Wassergiite in Osterreich — Jahresbericht 2010 (BMLFUW 2011).
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noch nicht moglich. Auch bei jenen Messstellen, die gegentiber 2007 eine schlechtere Zu-
standsklasse aufwiesen, sind deren mogliche Ursachen derzeit noch nicht ableitbar. Gerade
bei den Fischen sind Auswirkungen, wie z. B. Hochwassergeschehen, mit einer Vielzahl von
kleinrdumigen Starkregenereignissen oder die hydrologischen Extreme des Jahres 2013
(markantes Hochwasserereignis im Juni gefolgt von einer ausgepragten Trockenheit im Juli
und Anfang August) mitzubericksichtigen. Auch die natirliche Variabilitat der biologischen

Qualitatselemente ist bei der Interpretation von Bewertungen mitzubedenken.

4.2 Uberwachung von Seen

Die GZUV sieht fiir 28 stehende Gewasser mit 33 Messstellen eine tiberblicksweise Uber-
wachung vor. Im Rahmen des sechsjahrigen Beobachtungszyklus der Uberblicksweisen
Uberwachung (2019-2024) werden die allgemein physikalisch-chemischen Parameter und

das Qualitatselement Phytoplankton jahrlich analysiert.

Im vorliegenden Jahresbericht ,Wassergiite in Osterreich” werden die Ergebnisse der allge-
mein physikalisch-chemischen Parameter fiir 2019 und fiir Phytoplankton fir 2018-2020
dargestellt. Die biologischen Qualitatselemente Fische und Makrophyten werden auf Grund
ihrer Komplexitdat und Kostenintensitdt nicht regelmaRig untersucht. Allfallige Untersu-
chungsergebnisse, wie z. B. die Makrophytenerhebungen von Hallstdttesee und Mondsee,

sind auf der Homepage des Landes Oberésterreich bereitgestellt.

Mit Ausnahme des Ossiacher Sees ergab die Bewertung des biologischen Qualitatselemen-
tes Phytoplankton im Zeitraum 2018-2020 fiir alle untersuchten natiirlichen Seen > 50 ha
einen guten oder sehr guten Zustand. Fiir den Neusiedlersee und die Alte Donau liegen ge-
maR QZV Okologie OG derzeit noch keine Bewertungsmethoden vor. Entsprechende Me-

thodenvorschlage befinden sich in einer Testphase (siehe Kapitel 4.2.1).

Die QZV Okologie OG gibt ebenfalls Richtwerte fiir allgemein physikalisch-chemische Para-
meter vor, die den guten 6kologischen Zustand beschreiben und eine unterstiitzende Aus-
sagekraft fir die biologischen Qualitdatselemente besitzen. Die Richtwerte werden seenty-
pisch festgelegt und als Jahresmittelwerte (hier fir 2019) volumengewichtet, ausgenom-
men der Sichttiefe, berechnet. Bezliglich des pH-Wertes entsprechen die volumengewich-
teten Mittelwerte aller Seen, wie in den vorangegangenen Jahren, dem guten Zustand. Bei
den trophiebezogenen Qualitatskomponenten weisen fast alle untersuchten Seen einen gu-

ten oder besseren Zustand auf. Fir den Parameter Gesamtphosphor liegt das Jahresmittel
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bei drei Seen, fir die Sichttiefe bei zwei Seen Uber den typspezifischen Richtwerten. Fir
Seentypen, fur die keine Richtwerte fir die betreffenden Parameter festgeschrieben sind,

konnte der Zustand nicht bewertet werden (siehe Kapitel 4.2.2).

4.2.1 Biologische Qualitiatselemente
Anders als bei den Bewertungen der biologischen Qualitdtselemente in FlieBgewdassern, die

in der Regel pro Jahr bewertet werden, erfolgt beim Phytoplankton aufgrund der hohen
natirlichen Variabilitat die Bewertung auf Basis eines Mittelwertes von drei aufeinander-
folgenden Einzeljahrbewertungen.

Die Gesamtbewertung des biologischen Qualitatselementes Phytoplankton erfolgt anhand
der Einzelbewertungen der Module Brettum-Index, Biovolumen und Chlorophyll-a-Konzen-
tration. Fir jedes Modul wird ein Verhaltniswert zum Umweltqualitdtsziel (Environmental
Quality Ratio, EQR) auf Jahresbasis errechnet. Aus diesem Verhaltniswert ergibt sich die Zu-
standsklasse flir das Modul. Die jahrliche Gesamtbewertung fir das biologische Qualitats-
element ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der normierten EQR-Werte fiir Biovolu-

men, Chlorophyll-a-Konzentration und Brettum-Index.

In Tabelle 32 sind die Ergebnisse der Phytoplanktonbewertung, basierend auf den Ergebnis-
sen der Beobachtungsjahre 2018-2020 und die Gesamtbewertung (gemaR QzV Okologie
OG als 3-Jahresmittel) zusammengestellt. Mit Ausnahme des Ossiacher Sees zeigt Phyto-
plankton fiir alle untersuchten natiirlichen Seen einen guten oder sehr guten Zustand an.
Fiir die Seen der pannonischen Tiefebene — Neusiedlersee und Alte Donau — enthalt die QZV
Okologie OG keine Grenzwerte (EQRs). Fiir die Alte Donau gibt es allerdings einen Metho-
denvorschlag auf Basis eines eigens entwickelten Trophieindexes. Die Ergebnisse sind auch

in der Oberflaichengewadsser-Karte 6 im Anhang (Kap. 7.2) dargestellt.

Beim Ossiacher See ergab die Einzeljahrbewertungen fiir das Jahr 2019 fir Phytoplankton
einen ,,maRigen” Zustand und fiir 2018 und 2020 einen guten Zustand. Das 3-Jahresmittel
(2018-2020) ergibt, wie schon mehrmals in vorangegangenen Jahresberichten , Wasser-
gite in Osterreich” dargestellt, damit insgesamt einen maRigen Zustand. Die Ursache hier-
fir liegt in den Nahrstoffeintrdgen aus dem Poldergebiet des Bleistdatter Moores, welche
durch ein 2018 umgesetztes Sanierungsprojekt mit der Schaffung von zwei Flutungsbecken
links- und rechtsseitig im Bereich der Tiebelmiindung beseitigt werden sollen. Auf Grund

der langeren Wassererneuerungszeiten (rund 2 Jahre) kann hier eine messbare Auswirkung
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der gesetzten Mallnahmen erst nach mehreren Jahren erwartet werden. Die jingsten Mes-
sungen zeigen aber auch, dass der Mondsee durch VerbesserungsmalRnahmen bei den all-
gemeinen biologischen Komponenten wieder einen guten Zustand aufweist. Entspre-

chende MaBnahmen werden auch fiir die anderen Seen weitergefiihrt.

Tabelle 32: Bewertung des Qualitatselementes Phytoplankton fir den Zeitraum 2018—
2020: Zustandsklassen auf Basis der Gesamtbewertung der Module Chlorophyll-a-Kon-

zentration, Brettum-Index und Biovolumen und Gesamtbewertung.

See Einzeljahr- Einzeljahr- Einzeljahr- Gesamtbewertung
bewertung bewertung bewertung 2018-2020
2018 2019 2020

Neusiedlersee - - - -

Worthersee 2 2 2 2
Millstatter See 1 1 1 1
Faaker See 1 1 1 1
Ossiacher See 2 3 2 3
WeiBensee 1 1 1 1
Keutschacher See 1 1 1 1
Klopeiner See 2 1 2 2
Attersee 1 1 1 1
Traunsee 1 1 1 1
Mondsee 2 2 2 2
Hallstatter See 1 1 1 1
Irrsee 1 1 1 1
Wolfgangsee 1 1 1 1
Obertrumer See 1 2 1 1
Zeller See 1 1 1 1
Wallersee 2 2 2 2
Mattsee 1 1 1 1
Fuschlsee 1 1 1 1
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See Einzeljahr- Einzeljahr- Einzeljahr- Gesamtbewertung

bewertung bewertung bewertung 2018-2020
2018 2019 2020

Grabensee 1 1 2 2
Altausseer See 1 1 1 1
Grundlsee 1 1 1 1
Erlaufsee 1 2 1 1
Achensee 1 1 1 1
Plansee 1 1 1 1
Heiterwanger See 1 1 1 1
Bodensee, Bregenzer Bucht 1 1 1 1
Alte Donau 1 1 1 1

Erlduterungen:

Alte Donau: Die Bewertung der Alten Donau beruht auf einem Methodenvorschlag und ist nicht in der QZV
Okologie OG geregelt.

Zustandsklassen: 1/griin = sehr gut, 2/blau = gut, 3/rot = miRig; Klasse 4/unbefriedigend und Klasse
5/schlecht kommen nicht zur Anwendung.

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

4.2.2 Allgemein physikalisch-chemische Parameter
In der QZV Okologie OG sind ebenfalls Richtwerte fiir allgemein physikalisch-chemische Pa-

rameter definiert, die den guten 6kologischen Zustand beschreiben und eine unterstit-
zende Aussagekraft fiir die Beurteilung der biologischen Qualitatselemente besitzen. Die

Richtwerte werden seentypisch festgelegt.

Die Jahresmittelwerte 2019 (volumengewichtete Mittel) der Parameter pH-Wert, Ge-
samtphosphor und Sichttiefe wurden mit den Richtwerten flir den guten Zustand vergli-
chen. Dieser Vergleich kann nicht mit einer Zustandsbewertung gleichgesetzt werden, da
diese auf die Beurteilung der biologischen Ergebnisse eines mehrjahrigen Beobachtungs-

zeitraums ausgelegt ist.
In Tabelle 33 ist die Anzahl der Seen dargestellt, welche fiir den jeweiligen Parameter den

Richtwert fir den guten Zustand einhalten bzw. nicht einhalten. Aufgrund typologischer

Besonderheiten sind nicht fiir alle Seentypen Richtwerte fiir die betreffenden Parameter
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festgeschrieben; fiir die betroffenen Seen ist daher der Zustand auf Basis des betrachteten

Parameters nicht einstufbar.

Tabelle 33: Vergleich der berechneten Jahresmittelwerte (2019) mit den Richtwerten der

QzV Okologie OG fiir den guten Zustand dsterreichischer Seen.

Richtwerte gut schlechter als gut nicht einstufbar

Anzahl gesamt Anzahl Anzahl Anzahl
pH-Wert 28 28 - -
Gesamtphosphor 28 25 3 -
Sichttiefe 28 21 2 5

Quellen: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Hinsichtlich des pH-Wertes entsprechen die volumengewichteten Mittelwerte aller Seen
(wie auch in den Vorjahren) dem guten Zustand. Bei den trophiebezogenen Qualitatskom-
ponenten liegt beim Parameter Gesamtphosphor das Jahresmittel bei drei Seen und bei der
Sichttiefe bei zwei Seen Uber dem typspezifischen Richtwert. Alle anderen Seen weisen ei-
nen guten oder besseren Zustand hinsichtlich dieser Parameter auf. Die Entwicklung der
Gesamtphosphorkonzentration seit Beginn der Untersuchungen (2007) ist fir die einzelnen

Seen in der Oberflachengewasser-Karte 7 im Anhang (Kap. 7.2) dargestellt.

In Tabelle SE 1 (siehe weiterfiihrende Informationen) sind die berechneten Jahresmittel-

werte der gemessenen Konzentrationen zusammengestellt. Sie geben einen generellen
Uberblick Giber die Konzentrationsniveaus ausgesuchter Parameter. Fiir die Berechnung
wurden gemiaR den Vorgaben der QZV Okologie OG Konzentrationen unter der Bestim-
mungsgrenze durch Werte, welche der Halfte der jeweiligen Bestimmungsgrenze entspre-

chen, ersetzt.

4.3 Trendmonitoring — Prioritare Stoffe

In Umsetzung der Richtlinie 2008/105/EG Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der
Wasserpolitik wird im Rahmen der tiberblicksweisen Uberwachung (GZUV, § 8 (5)) an fiinf
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ausgewadhlten Messstellen seit 2010 ein Programm fiir die langfristige Trendermittlung von

jenen Prioritaren Stoffen durchgefiihrt, die dazu neigen, sich in Sedimenten und/oder Biota

anzusammeln. Bis 2013 umfasste der Stoffumfang 14 Stoffe/Stoffgruppen, unter Beriick-
sichtigung der Richtlinie 2013/39/EU sind es 20 Stoffe/Stoffgruppen (siehe Tabelle 34), die

alle drei Jahre in Sedimenten oder Biota zu untersuchen sind.

Die Zuordnung, in welchem Kompartiment, d. h. Biota oder Sediment, die angesprochenen

Stoffe zu untersuchen sind, basiert auf den chemischen Eigenschaften der Verbindungen

(v. a. Wasserldslichkeit und Bioakkumulationspotenzial) und ist in der GZUV, Anlage 2, Ta-

belle 2.1.4. angefiihrt (siehe Tabelle 34). Fir die Erfassung von Schadstoffen in Biota werden

Fische einer moglichst einheitlichen Altersverteilung (ca. 3-5 Jahre) untersucht, die fir die

jeweilige Messstelle charakteristisch sind.

Tabelle 34: Untersuchungsumfang Trendmonitoring Prioritare Stoffe.

Qualitatskomponente

Uberwachung in

Uberwachung in

Sedimenten Fischen
Anthracen 1x/Jahr -
Blei 1x/Jahr -
Bromierte Diphenylether: Pentabromierte - 1x/Jahr
Diphenylether (Summe)
Cadmium 1x/Jahr -
C10-C13 Chloralkane 1x/Jahr -
Di-(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP) - 1x/Jahr
Fluoranthen 1x/Jahr -
Hexachlorbenzol - 1x/Jahr
Hexachlorbutadien - 1x/Jahr
Hexachlorcyclohexan - 1x/Jahr
Pentachlorbenzol - 1x/Jahr
Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 1x/Jahr -
Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen Benzo(g,h,i)-perylen
Indeno(1,2,3-cd)-pyren
Quecksilber - 1x/Jahr
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Qualitatskomponente Uberwachung in Uberwachung in

Sedimenten Fischen
Tributylzinnverbindungen (als Kation) - 1x/Jahr
Dicofol* - 1x/Jahr
Perfluoroktansulfonsaure und ihre Derivate (PFOS)* - 1x/Jahr
Quinoxyfen* - 1x/Jahr
Dioxine und dioxindhnliche Verbindungen* - 1x/Jahr
Hexabromcyclododecan* - 1x/Jahr
Heptachlor und Heptachlorepoxid* - 1x/Jahr

* Neu mit RL 2013/39/EU
Quelle: BML

Die Messstellenauswahl erfolgte unter dem Aspekt der grofRrdumigen Erfassung von
Flusseinzugsgebieten beim Verlassen des Osterreichischen Staatsgebietes. Die Untersu-
chungen 2019 erfolgten — wie bereits in friiheren Trendmonitoringprogrammen — an jenen
finf Messstellen, die gemiR GZUV Anlage 1 als Messstellen zur Trendermittlung in Sedi-

ment und/ oder Fischen definiert sind:

e Donau —Jochenstein (FW40607017),
e Donau— Hainburg (FW31000377),

e Drau- Lavamind (FW21500097),

e Inn—Erl (FW73200987) und

e  Mur - Spielfeld (FW61400137).

Neben diesen fiinf Trendmessstellen wurde 2019 die Uberblicksmessstelle Neuer Rhein —

Fussach (FW80213067) neu in das Trendmonitoringmessprogramm aufgenommen.

4.3.1 Trendmonitoring Sediment
Das dritte Trendmonitoringprogramm Sediment wurde im Jahr 2019 durchgefiihrt und um-

fasst, wie die beiden Trendmonitoringprogramme 2014 und 2016, die Stoffgruppen Schwer-
metalle und PAK (siehe Tabelle 35 und Tabelle 36). C10-C13-Chloralkane wurden seit 2016
nicht mehr untersucht, da mit einer Ausnahme alle Untersuchungsergebnisse des Jahres

2014 — sowohl jene aus dem Sediment als auch jene der im Uberblicksmessnetz monatlich
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Tabelle 35: Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen im Rahmen des Trendmonitorings
2019: Schwermetalle.

Messstelle = N & o ® o
o ) =] on o o

~ (=] o (=] o o

o (=] o o o -l
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Fluss Donau Donau Drau Mur Inn Neuer
Rhein

Messstellenbezeichnung Jochen- Hain- Lava- Spielfeld Erl  Fussach

stein burg miind
Aluminium mg/kg TM 36 23.000 28.000 24.000 33.000 20.000 20.000
Arsen mg/kg TM 0,09 10 11 49 8,2 19 17
Blei mg/kg TM 0,04 13 17 170 15 14 12
Cadmium mg/kg TM 0,04 0,16 0,17 6,3 0,18 0,2 0,13
Chrom mg/kg TM 0,05 48 49 44 58 33 28
Eisen mg/kg TM 18 21.000 20.000 24.000 38.000 21.000 16.000
Kupfer mg/kg TM 0,05 26 25 15 14 29 16
Mangan mg/kg TM 0,18 700 580 660 1.400 580 560
Nickel mg/kg TM 0,05 26 29 20 30 23 22
Quecksilber  mg/kg TM 0,005 0,044 0,098 0,057 0,058 0,026 0,02
Uran mg/kg TM 0,04 2,4 2,1 1,9 3 3,6 1,4
Zink mg/kg TM 0,1 64 78 3.200 150 51 42
Quelle: BML

Auch die bereits 2014 und 2016 aufgezeigten Unterschiede zwischen den einzelnen Mess-
stellen waren bei einigen Parametern wieder feststellbar, im Grofen und Ganzen zeigen die
Messstellen jedoch auch 2019 dhnliche Gehalte mit nur geringen Unterschieden zu den Vor-
untersuchungen. Eine gegeniber den anderen Stellen héhere Belastung weist das Sediment
der Drau beziiglich der Gehalte an Blei, Cadmium und Zink auf. Dies steht in ursachlichem
Zusammenhang mit den historischen Bergbauaktivitaten im Einzugsgebiet einiger Zubringer
(v. a. der Gailitz). Das Sediment der Mur hat einen etwas hoheren Mangangehalt, als die

Sedimente der jeweils anderen Messstellen.
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Tabelle 36: Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen im Rahmen des Trendmonitorings
2019: PAK.
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Fluss Donau Donau Drau Mur Inn Neuer

Rhein
Messstellenbezeichnung Jochen- Hain- Lava- Spielfeld Erl  Fussach
stein burg miind

Anthracen ug/kg T™M 0,5 6,4 6,1 1,7 1,9 <0,50 <0,50

Benzo(a)- pg/kg T™M 0,5 49 16 3,0 6,0 0,77 0,81

pyren

Benzo(b)fluor-  pg/kg T™M 0,5 70 18 4,2 6,7 1,1 0,55

anthen

Benzo(g,h,i)-  pg/kg T™M 0,5 40 14 3,5 5,1 1,0 n.n.

perylen

Benzo(k)fluor-  pg/kg TM 0,5 36 10 2,0 3,6 0,52 <0,50

anthen

Fluoranthen ug/kg T™M 0,5 160 34 9,1 15 3,1 1,7

Indeno(1,2,3- ug/kg T™M 0,5 38 12 2,3 4,3 0,56 <0,50

c,d)pyren

Naphthalin ug/kg T™M 2 <2,0 2,2 3,5 <2,0 n.n. n.n.

Quelle: BML

Gegenliber den Aufnahmen von 2014 und 2016 zeigen alle Sedimente der 2019 vorgenom-
menen Untersuchung an den Messstellen Lavamiind, Spielfeld und Erl bezliglich fast aller
untersuchten PAK niedrigere Gehalte. In der Donau bei Hainburg bewegten sich die Kon-
zentrationen der 2019 untersuchten PAK im Wesentlichen zwischen den Werten aus 2014
und 2016. Es ist demnach weder eine steigende noch eine fallende Tendenz ableitbar. An
der Messstelle Donau/Jochenstein liegen die Konzentrationen der polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffe 2019 mit Ausnahme von Naphthalin etwas mehr als doppelt so
hoch wie 2014. Gegenliber 2016 betragen die Gehalte sogar etwa das Zehnfache. Eine mog-

liche Erklarung fiir die groBen Abweichungen ist die Entnahme einer nicht reprasentativen
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4.3.2 Trendmonitoring Biota 2019
In Fischen wurde das Trendmonitoringprogramm 2010, 2013, 2016 und 2019 an allen flinf

Trendmessstellen durchgefiihrt und umfasst alle 14 Stoffe/Stoffgruppen die gemaR Tabelle
34 in Fischen zu untersuchen sind. Fiir die Messstelle Neuer Rhein/Fussach sind Messungen
aus 2013 und 2019 verfiigbar.

4.3.2.1 Chemische Analytik

Die chemischen Untersuchungen wurden vom Umweltbundesamt Wien durchgefiihrt. Die
Fische wurden gewogen und durch Lyophilisierung (Gefriertrocknung) schonend getrock-
net. Die getrockneten Fische wurden zur Bestimmung des Trockenmasseanteils neuerlich
gewogen, einzeln mittels einer Rotorschwingmiihle kleiner 0,5 mm gemahlen und homoge-
nisiert. Zudem wurde der Fettgehalt bestimmt. Die Fettbestimmung erfolgte in Anlehnung
an ONORM EN 1528-2 durch Einwaage von ca. 2,5 g Probe mit nachfolgender Accelerated
Solvent Extraction (ASE) mittels Toluol/Ethanol (65/35) und Entnahme eines Aliquots des
Extraktes (4 %) fiir die gravimetrische Fettbestimmung.

Die verwendeten Untersuchungsmethoden entsprechen grundsatzlich jenen, die im Unter-
suchungsprogramm 2013 und 2016 angewendet wurden, Details hierzu sind im Bericht
2013 (BMLFUW 2015) nachzulesen. Eine Zusammenfassung der analytischen Bestimmungs-
grenzen der im Untersuchungsprogramm 2019 untersuchten Parameter sowie die Angabe

der jeweiligen Umweltqualitdtsnorm enthalt Tabelle FW 1 (siehe weiterfihrende Informa-

tionen) angefiihrte Darstellung der Gesamtergebnisse.

Bei den meisten der untersuchten Stoffe sind die angewandten Analysenmethoden ausrei-
chend sensitiv und ermoéglichen Nachweise im Bereich der Umweltqualitdtsnorm unter Ein-
haltung der Vorgaben der Richtlinie 2009/90/EG. Diese fordert die Anwendung von Metho-

den mit einer Bestimmungsgrenze von hoéchstens 30 % der Umweltqualitatsnorm.

Bei Hexabromcyclododecan, Heptachlor und Heptachlorepoxid sowie den bromierten
Diphenylethern wird diese Anforderung nicht erfiillt. Bei Hexabromcyclododecan ist die Be-
stimmungsgrenze der angewandten Methode aber deutlich niedriger als die Umweltquali-
tatsnorm, weshalb die Methode als ausreichend fiir die Zustandsbewertung eingestuft wird,
auch wenn die Vorgabe aus Richtlinie 2009/90/EG nicht eingehalten wird.
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4.4 Biota — Messprogramme 2019/2020

In den Jahren 2019 und 2020 wurden folgende Sonderuntersuchungen durchgefiihrt, die im

Detail beschrieben werden:

e Prioritare Stoffe in Biota an der Messstelle Lainsitz/Nova Ves (FW31000397),
* Messungen von prioritaren Stoffen mit einem Risiko der Zielverfehlung:
- PAK in Biota (Muscheln, Krebse) und anhand von biologischen Wirktests (PAH-
CALUX),
- PFOS in Biota (Fischen),
- Dioxine und dioxindhnliche Verbindungen in Biota (Fischen),

e Dichlordiphenylsulfon (BCPS) in Sediment und Biota (Fischen).

4.4.1 Prioritdre Stoffe in Biota an der Messstelle Lainsitz/Nova Ves
(FW31000397)

Zur Uberwachung von Biota in der Flussgebietseinheit Elbe wurde 2019 die Messstelle Lain-
sitz/Nova Ves untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 37 dargestellt. Fir diese Messstelle

gibt es keine Vergleichswerte fiir Biota-aus friiheren Jahren.

Hexachlorbutadien, Hexachlorcyclohexan, Pentachlorbenzol, Hexabromcyclododecan,
Heptachlor und Heptachlorepoxid, Dicofol und Quinoxyfen, Tributylzinn und Perfluoroktan-
saure (PF8C) wurden in der Biota-Probe nicht nachgewiesen. Die Stoffe Hexachlorbenzol
und DEHP liegen in einem dhnlichen Konzentrationsbereich, wie die Ergebnisse der librigen
Messstellen (siehe Kapitel 4.3.2). Fiir Quecksilber liegt die auf einen Trockensubstanzgehalt
von 26 % normalisierte Konzentration bei 89 ug/kg FG und somit iber der UQN von
20 pg/kg FG. Fur PFOS liegt die auf einen Trockensubstanzgehalt von 26 % normalisierte
Konzentration bei 3,7 pg/kg FG und somit unter der UQN von 9,1 pg/kg FG. Die auf einen
Fettgehalt von 5 % normalisierte Konzentration an PBDE liegt bei 1,17 ug/kg, jene der Dio-
xine und dioxindhnlichen Verbindungen bei 0,00084 ug TEQ/ kg Frischgewicht. Damit wird
die UQN fur PBDE an der Messstelle Lainsitz/Nova Ves tberschritten, wahrend jene fur Di-

oxine und dioxindhnliche Verbindungen eingehalten wird.
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Tabelle 37: Prioritare Stoffe in Biota an der Messstelle Lainsitz/Nova Ves (FW31000397).

Einzelprobe/ Mischprobe Mischprobe
Fischart Aitel
Trockenmasse_lyo % 28,2
Fettbestimmung % 4,7

BG Wert
Hexachlorbenzol ug/kg FG 0,25 0,39
Hexachlorbutadien ug/kg FG 1 n.n.
Hexachlorcyclo-hexan ug/kg FG 1 n.n.
Pentachlorbenzol ug/kg FG 0,5 n.n.
Summe HBCDD ug/kg FG 90 n.n.
Heptachlor ug/kg FG 0,5 n.n.
Heptachlorepoxid ug/kg FG 0,5 n.n.
Dicofol ug/kg FG 4 n.n.
Quinoxyfen ug/kg FG 4 n.n.
DEHP ug/kg FG 30 41
Quecksilber ug/kg FG 3 97
Dibutylzinn-Kation ug/kg FG 0,5 n.n.
Diphenylzinn-Kation ug/kg FG 0,5 n.n.
Monobutylzinn-Kation ug/kg FG 0,5 n.n.
Tetrabutylzinn ug/kg FG 0,5 n.n.
Tributylzinn-Kation ug/kg FG 0,5 n.n.
Triphenylzinn-Kation ug/kg FG 0,5 n.n.
PF8C ug/kg FG 2 n.n.
PFOS pg/kg FG 2 4
Summe TEQ-PCDD/F_PCB_DL ng/kg FG - 0,79
Summe UQN PBDE ug/kg FG - 1,1

Quelle: BML
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4.4.2 Messung von prioritdren Stoffen mit einem Risiko der Zielverfehlung
Flr alle Oberflachenwasserkorper ist gemaR Wasserrahmenrichtlinie in regelmafRigen Ab-

standen eine Abschatzung des Riskos der Zielverfehlung des guten Zustands durchzufiihren.
Diese Analyse wurde 2004 erstellt (BMLFUW 2005) und in den Jahren 2013 (BMLFUW 2014)
und 2019 (BMLRT 2022a) tberpriift und aktualisiert. Fir den 3. Nationalen Gewasserbe-
wirtschaftungsplan (BMLRT 2022) war die Datengrundlage fiir die Risikobewertung bei den
Punktquellen das Emissionsregister Oberflaichengewasser und bei den diffusen Quellen eine
einzugsgebietsbezogene Stoffmodellierung (STOBIMO Spurenstoffe; BMLRT 2019). Mit
Hilfe des Modells MoRE (Modelling of Regionalised Emissions) wurde eine regionalspezifi-
sche Emissionsmodellierung fiir 754 Teileinzugsgebiete durchgefiihrt, wobei jedes Teilein-
zugsgebiet eine Vielzahl an OWKs umfasst. Die modellierten Frachten wurden auf eine Kon-
zentration im Gewadsser umgelegt, die mit den Grenzwerten fiir die Wasserphase der QZV
Chemie OG verglichen wurden. Hierbei wurde fiir verschiedene Stoffe, fiir die in der QZV
Chemie OG UQN sowohl fir Biota als auch fir die Wasserphase vorliegen, ein Risiko der
Zielverfehlung festgestellt. Zu einigen dieser Stoffe liegen Hinweise auch aus anderen Lan-
dern vor, dass die wasserbezogenen UQN, die aus den Biota-UQN (ber Gleichgewichtsko-
effizienten abgeleitet wurden, im Vergleich zu den Biota-UQN liberprotektiv sind. Eine Be-
wertung flihrt mit den wasserbezogenen UQN daher bei diesen Stoffen zu schlechteren Er-
gebnissen als die Bewertung anhand der Biota-UQN. Vor diesem Hintergrund wurde 2020
fir die folgenden Stoffe an ausgewahlten Messstellen ein Biota-Messprogramm durchge-
fUhrt.

Benzo(a)pyren und Fluoranthen gelangen vorrangig lGber die Erosion von natiirlichen Fla-
chen und landwirtschaftlichen Nutzflachen bzw. Gber den Oberflachenabfluss in die Gewas-
ser. Fiir Benzo(a)pyren wurde fiir alle 754 MoRE Teileinzugsgebiete ein hohes bzw. sehr
hohes Risiko berechnet, dass die UQN aufgrund von Verschmutzungen aus diffusen Quellen
nicht eingehalten wird. Fiir Fluoranthen wurde ein hohes bis sehr hohes Risiko einer Ziel-
verfehlung aufgrund diffuser Quellen in 80 der 754 Teileinzugsgebiete (11 %) berechnet
(BMNT 2019a).

Die Herausforderung bei den Parametern Fluoranthen und Benzo(a)pyren liegt darin, dass
die Uberwachung der Biota-UQN in Krebs- oder Weichtieren (z. B. Muscheln) zu erfolgen
hat. Diese sind in sehr vielen Gewdssern entweder nicht oder nicht in ausreichendem Mal3e
verfligbar. Weiters ist eine Entnahme einheimischer Arten aus Naturschutzgriinden zu hin-
terfragen. Eine Verwendung von Fischen ist fiir diese beiden Parameter gemal} den Vorga-

ben der Verordnung nicht zuldssig.
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Abbildung 38: Konzentration von Dioxinen und dioxindhnlichen Verbindungen (Mess-
ergebnisse sowie normalisiert auf einen Fettgehalt von 5 %) an vier Messstellen und
Vergleich mit der UQN.
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Quelle: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

Die gemessenen Konzentrationen schwanken zwischen 0,00041 und 0,0017 ug TEQ pro kg
Frischgewicht, die auf einen Fettgehalt von 5% normierten Konzentrationen zwischen
0,00042 und 0,0015 pg TEQ/kg FG. Der Vergleich mit der UQN wurde sowohl fiir die gemes-
senen Konzentrationen als auch auf die normalisierten Werte (Normalisierung der gemes-
senen Konzentrationen auf einen Fettgehalt von 5 %) durchgefiihrt. An allen Messstelle la-

gen die Werte deutlich unter der UQN, d. h. es kam zu keiner Uberschreitung.

4.4.3 Dichlordiphenylsulfon (BCPS) in Sediment und Biota
Dichlordiphenylsulfon (engl. Bis(4-chlorphenyl)sulfon, BCPS; CAS Nr.: 80-07-9) ist ein Mo-

nomer zur Herstellung von hitzebestandigen Kunststoffen, der fiir Mikrowellenkochge-
schirr, Wasser- und Olpumpen, Membrane in der Lebensmittelverarbeitung und Abwasser-
behandlung, sowie als Additiv fiir Fluoropolymere eingesetzt wird. Der Stoff ist auch eine
Verunreinigung von technischem DDT, einem Pestizid, und wurde in der Vergangenheit ge-

meinsam mit diesem auf die Flache ausgebracht (IARC 1991). GemaR ECHA werden pro Jahr
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Im Sediment lagen die BCPS-Konzentrationen zwischen < BG (0,056 pg/kg TM) an der Mess-
stelle Drau/Lavamiind) und 0,51 pug/kg an der Messstelle Inn/Erl. Im Vergleich dazu
schwankten die Konzentrationen im Sediment des Donaudeltas in einem Bereich von 8,1—

14 pg/kg (Schwarzes Meer-Studie 2017 (unveroffentlicht), in: Hornek Gausterer et al. 2021).
Die Ergebnisse aus Biota und Sediment werden in der Datengrundlage eines Annex XV Dos-
siers unter der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) zur Identifikation des

Stoffes als substance of very high concern verwendet (ECHA 2018). Osterreich hat die In-

tention, ein solches Dossier zu verfassen.

Abbildung 39: Konzentration von Dichlordiphenylsulfon in Biota und Sediment.
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Quelle: GZUV, BML, Amter der Landesregierungen

Auswertung: Umweltbundesamt 2021

4.5 Titigkeitsbericht zur Watch-List und Umsetzung in Osterreich
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie gibt in Artikel 16 Strategien gegen die Wasserverschmut-

zung vor und definiert prioritare und prioritar gefahrliche Stoffe. Dies sind Stoffe oder Stoff-

gruppen, die ein erhebliches Risiko fiir bzw. durch die aquatische Umwelt auf EU-Ebene
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4.5.1 Messprogramme
Flr die Gruppe der Neonicotinoide sowie fiir Methiocarb (Insektizid) wurde auf vorhandene

Messergebnisse aus dem GZUV-Sondermessprogramm zu Pflanzenschutzmittel-Wirkstof-
fen aus dem Jahr 2015 (BMNT 2018) zurtickgegriffen. Es wurden vorwiegend Messstellen
mit einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet untersucht. Die Mess-
stellen wurden im Zeitraum der , landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsphase” (von Mitte
April bis Ende Oktober) monatlich beprobt, um etwaige Belastungsspitzen soweit wie mog-

lich zu erfassen.

Flr die Gruppe der Hormone und Antibiotika wurde teilweise auf vorhandene Messergeb-
nisse aus dem GZUV-Sondermessprogramm Arzneimittelwirkstoffe und Hormone in FlieR-
gewassern (BMNT 2019b) aus den Jahren 2017/2018 zuriickgegriffen. Hierbei wurden groRe
Gewadsser sowie Gewadsser mit einem hohen Abwasseranteil zwei Mal beprobt. Fir das In-
sektizid Metaflumizon und das Antibiotikum Ciprofloxacin wurden Einzeluntersuchungen in
den Jahren 2019 und 2020 durchgefihrt.

4.5.2 Ergebnisse
Die hochstzulassigen Nachweisgrenzen (NG) sollten fir alle Substanzen nicht hoher als die

substanzspezifischen PNEC-Werte (predicted no effect concentration) sein. Als PNEC-Wert
wird die Konzentration eines Stoffes bezeichnet, bis zu der sich keine Auswirkung auf Um-
weltorganismen zeigt. Hinweis zur Nachweisgrenze: Fiir 17a-Ethinyléstradiol, die Neonico-
tinoide Thiametoxam, Chlothianidin, Acetamiprid und das Insektizd Methiocarb wurden die
geforderten Mindestnachweisgrenzen aus methodischen Griinden aktuell nicht erreicht.

Fiir die anderen Stoffe der Beobachtungsliste konnten die Vorgaben eingehalten werden.

In keiner Probe nachgewiesen wurden die Neonicotinoide Acetamiprid (42/42), Clothiani-
din (42/42) und Thiamethoxam (42/42) sowie die Insektizide Methiocarb (42/42) und Me-
taflumizon (6/5). Bei den Hormonen/Antibiotika wurden 17-alpha-Ethinylostradiol (6/5),
17-beta-Ostradiol (6/5), Amoxicillin (12/5) und Ciprofloxacin (6/5) in keiner Probe nachge-
wiesen. Die Zahlen in den Klammern geben die jahrlich berichteten Einzelmesswerte fiir die
Berichtsjahre 2019 und 2020 wieder.

Die anderen Stoffe der Beobachtungsliste waren in zumindest einer der untersuchten Pro-
ben nachweisbar. Eine Zusammenfassung der Anzahl der berichteten Einzelproben sowie
den Schwankungsbereich der Messwerte fiir die Berichtsjahre 2019 und 2020 enthilt Ta-
belle 40.
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Tabelle 40: Zusammenfassung der Anzahl der berichteten Einzelproben (Werte in
Klammern geben Messungen (iber Bestimmungsgrenze wieder) sowie Schwankungs-
bereich der Messwerte fiir die Berichtsjahre 2019 und 2020.

Stoffe 2019 2020

n[-] Messwerte [pg/1] n[-] Messwerte [pg/1]
Ostron 12 (10) <0,00010-0,00053 5 (4) 0,00013-0,00027
Azithromycin 12(2)  0,010-0,018 5(1) <0,010-0,018
Clarithromycin 12(9)  <0,01-0,10 5(2) <0,010-0,019
Erythromycin 12(2)  <0,010-0,015 5(2) <0,01-0,14
Imidacloprid 42(0) <0,013 42(7)  <0,013-0,025
Thiacloprid 42(5)  <0,01-0,035 42(4)  <0,01-0,13

Quelle: BML, Umweltbundesamt

Ostron sowie das Antibiotikum Clarithromycin waren in einigen Proben zu finden, die Kon-
zentrationen lagen jedoch alle unter dem PNEC-Wert. Nur vereinzelt wurden in den unter-
suchten Proben die Antibiotika Azithromycin und Erythromycin sowie die Neonicotinoide

Imidacloprid und Thiacloprid tber der jeweiligen Bestimmungsgrenze gemessen.

Probeflaschchen im Autosampler
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5 Sonderuntersuchungen

5.1 Isotope

5.1.1 Osterreichisches Messnetz fiir Isotope im Niederschlag und in

Oberflaichengewassern (ANIP)
Das Osterreichische Isotopenmessnetz ANIP (,,Austrian Network of Isotopes in Precipitation

and surface waters”) ist ein Sondermessprogramm entsprechend § 28 GZUV sowie Anlage
12 GzUv.

Ziel der Uberwachung: Die im Rahmen des Osterreichischen Isotopenmessnetzes (ANIP)
erhobenen Daten sind eine wesentliche Grundlage zur Beantwortung hydrologischer Fra-
gestellungen. Herkunft, Mischung und Verweilzeit von Grund- und Oberflachengewassern
konnen mit Isotopenmethoden ermittelt werden und ermdéglichen Aussagen zum Schutz-
bedarf und zur Verfligbarkeit von Wasserressourcen. Umweltiiberwachung und -forensik,
Klimakunde und Okologie sind weitere Themenbereiche, in denen die erhobenen Isotopen-

daten zur Anwendung kommen.

Geschichte: Das Isotopenmessnetz wurde 1973 in Betrieb genommen. Seit 2007 wird es
vom nunmehrigen Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Was-
serwirtschaft (BML) in Zusammenarbeit mit den Amtern der Landesregierungen und dem
Umweltbundesamt betrieben. Bereits seit 1961 wird an der Niederschlagsstation Wien
(Hohe Warte) von der Internationalen Atomenergiebehorde (IAEA) gemessen. Damit ver-
flgt Wien, nach Ottawa (Kanada), Uber eine der weltweit langsten Zeitreihen fir Tritium im

Niederschlag.

Betrieb: Seit Beginn des Jahres 2019 werden an 57 Niederschlags-, 16 Oberflachengewas-
ser- und 4 Grundwassermessstellen monatlich Wasserproben fiir die Isotopenanalytik ent-
nommen, fir die im unterschiedlichen Umfang (siehe Sonderuntersuchungen Karte 1 im
Anhang, Kap. 7.3) die Bestimmung der Sauerstoff-18- und Deuteriumgehalte sowie der Tri-
tiumkonzentrationen erfolgt. Zusatzlich wird an einer Niederschlagsmessstelle monatlich

eine Wasserprobe entnommen, die fir spatere Analysen riickgestellt wird.
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Die Lage der Messstellen ist in Karte 1 zu den Sonderuntersuchungen im Anhang (Kap. 7.3)

ersichtlich.
Datenverfiigbarkeit: Die im Rahmen der GZUV erhobenen und qualititsgepriiften Isoto-
pendaten sind iber das Wasserinformationssystem Austria (WISA) und tGber die H20-Fach-

datenbank im Internet abrufbar:

info.bml.gv.at/themen/wasser/wisa und wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/

Weitere — Osterreichweit verfligbare — Isotopendaten sind Uber die elektronische Wasser-

Isotopenkarte abrufbar: secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/isotopen/map.xhtml

5.1.2 Grundwasseralter — Mittlere Verweilzeiten in ausgewahlten

Grundwasserkorpern
Die bedeutenden Grundwasservorkommen in den Tal- und Beckenlagen in Osterreich, die

die wesentliche Ressource fiir die Trinkwasserversorgung, flr Industrie und Gewerbe und
fir die landwirtschaftliche Bewadsserung darstellen, kénnen als ,,trage Systeme” bezeichnet
werden. Das bedeutet, dass sich das Grundwasser im Untergrund in der Regel langsam be-
wegt, der Erneuerungszeitraum Jahre bis Jahrzehnte umfasst und es daher lange dauert, bis

MaBnahmen wirken, die auf eine Verminderung von Stoffeintragen abzielen.

Eine wesentliche KenngrofSe fiir die Wasserwirtschaft stellt das Grundwasseralter dar. Als
Grundwasseralter oder korrekter die ,mittlere Verweilzeit” wird die mittlere Aufenthalts-
dauer des Grundwassers im Untergrund bezeichnet. Sie umfasst den Zeitraum von der Ver-
sickerung des Niederschlags bis zur Forderung aus einem Brunnen oder bis zum Abfluss in

einer Quelle.

In den seit 2009 veroffentlichten Berichten zum Grundwasseralter ausgewahlter Grundwas-
serkorper werden vom Umweltbundesamt im Auftrag des Bundesministeriums flr Land-
und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) Fachgrundlagen erarbeitet, mit
denen ein statistisch flichenhafter Uberblick tiber die mittleren Verweilzeiten in den obers-

ten genutzten Grundwasserstockwerken in Osterreich gegeben wird.

Eine Abschatzung der mittleren Verweilzeit (MVZ) des Grundwassers bzw. die Erkundung

der natirlichen Gegebenheiten der Grundwasserkérper im Hinblick auf ihre Reaktionsge-
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e Grundwasseralter 2014—-2015: Bohmische Masse, Hiigelland zwischen Mur und Raab,

Lafnitztal, Mittleres Ennstal, Stooberbachtal, Weststeirisches Hiigelland, Zentralzone
(Tiroler Anteil);
e Grundwasseralter 2010-2014: Eferdinger Becken, Hiigelland Rabnitz, Ikvatal, Inntal,

Seewinkel, Stremtal, Stidliches Wiener Becken, Tullner Feld, Unteres Murtal, Vockla-
Ager-Traun-Alm, Weinviertel;

e Grundwasseralter 2009—2010: Grazer Feld, Jauntal, Leibnitzer Feld, Rheintal, Unteres
Salzachtal, Wulkatal;

e Pilotprojekt Grundwasseralter: Marchfeld, Parndorfer Platte, Traun-Enns-Platte.

Weitere Grundwasserkorper befinden sich derzeit in Bearbeitung. Der aktuelle Bearbei-
tungsstand kann Karte 2 zu den Sonderuntersuchungen im Anhang, Kap. 7.3 entnommen

werden.

5.2 Spurenstoffe im Grundwasser

Ziel des GZUV-Sondermessprogramms ,Spurenstoffe im Grundwasser 2018—2020“ war die
Untersuchung der Belastungssituation des Grundwassers in Osterreich mit per- und poly-
fluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), den Metallen der Seltenen Erden sowie 1,4-Dioxan und
Trifluoressigsaure (TFA). Die beiden letztgenannten Substanzen wurden auf Basis von aktu-
ellen Ansatzen zur Priorisierung der Relevanz von synthetischen organischen Spurenstoffen

im Grundwasser ausgewahlt.

Die Auswahl der Messstellen erfolgte risiko- bzw. belastungsorientiert, d. h. fir die Mess-
stellenauswahl wurden potentielle Eintragsquellen und -pfade fir die jeweiligen Stoffgrup-

pen ermittelt und beriicksichtigt.

5.2.1 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)
Perfluoroctansdure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsdure (PFOS) als PFAS-Leitsubstanzen

wurden an 60 % (PFOA) bzw. 33 % (PFOS) aller risikobasiert ausgewahlten Grundwasser-
messstellen nachgewiesen. Der fiir eine Beurteilung der Befunde herangezogene Para-me-
terwert der EU-Trinkwasserrichtlinie ,Summe der PFAS” von 0,1 pg/l wurde im Jahr 2019
an 13,4 % der Messstellen (11 von 82) tberschritten. Untersucht wurden 16 von 20 der in

der EU-Trinkwasserrichtlinie flir diesen Summenparameter gelisteten Substanzen.
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https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasserqualitaet/grundwasser/grundwasseralter2014-2015.html
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https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0220.pdf

Einzelne Hotspots zeigten Summenkonzentrationen bis maximal 1,31 pg/l ,Summe der
PFAS“. Fluortelomersulfonsduren und die PFAS-Ersatzstoffe GenX, F-35B und ADONA, wel-
che nicht in diesen Summenwert einflieBen, wurden nur selten und in geringen Konzentra-

tionen gefunden.

Aufgrund ihrer Mobilitat und (friiheren) Einsatzmengen wurden — wie in vergleichbaren Stu-
dien — auch in diesem Sondermessprogramm vor allem kurzkettige PFAS und die Leitsub-
stanzen PFOS und PFOA gefunden. Als potentielle Risikofaktoren hinsichtlich eines Eintrags
von PFAS in das Grundwasser sind aufgrund der nun vorliegenden Befunde in erster Linie
die Nahe zu Branchen wie Galvanik oder Papierherstellung, die Nahe zu Flughafen, zu Ein-
satzorten von Feuerléschschaumen, zu Deponien, zu belasteten Béden, zu kommunalen Ab-
wassern und die Interaktion mit PFAS-belasteten Oberflachen-gewdssern ausschlaggebend.
Eine geringfligige Hintergrundbelastung durch die atmosphéarische Deposition vor allem mit
sehr kurzkettigen PFAS liegt ebenfalls vor. Die Befunde diirften zudem von saisonalen Fak-
toren, wie Grundwasserspiegellagen und Beeinflussungen durch Oberflachengewasser ab-

hangig sein.

Die Ergebnisse der Stichprobenuntersuchungen zeigen, dass in Osterreich regional das Ri-
siko besteht, dass Grundwasser nicht den qualitativen Anforderungen an Trinkwasser ge-
maR EU-Trinkwasserrichtlinie (RL (EU) 2020/2184) entspricht. Dies zeigen auch Untersu-
chungen von Trinkwasserversorgungen (AGES 2019). Eine flaichendeckende Belastung des

Grundwassers in Osterreich besteht nicht.

5.2.2 Trifluoressigsdure (TFA)
Trifluoressigsaure ist die Perfluorcarbonsaure mit der kleinstmoglichen Kettenlange (zwei

Kohlenstoffatome). Sie wurde aufgrund ihrer Sonderstellung hinsichtlich der Vielzahl mog-
licher Quellen und Eintragspfade in die Umwelt und abweichender Beurteilungskriterien

gesondert betrachtet.

Die durchgefiihrten Untersuchungen zeigen, dass TFA im Grundwasser in Osterreich ver-
breitet nachweisbar ist. In allen Proben (100 %) der risikobasiert ausgewahlten Grundwas-
sermessstellen wurde TFA gefunden. 95 % aller belastungsorientiert gezogenen Proben
zeigten TFA-Konzentrationen unter 2,4 pg/l TFA, 75 % aller Proben wiesen eine Konzentra-
tion unter 0,81 pg/I TFA auf. Im Mittel betragt die TFA-Konzentration an Grundwassermess-
stellen mit Eintragsrisiko 0,71 + 0,88 ug/I TFA.
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Die beobachteten Konzentrationen an belastungsorientiert ausgewahlten Grundwasser-
messstellen des Messnetzes der Gewadsserzustandsiiberwachung lagen damit weit unter
der flr die Bewertung als bedenklich herangezogenen Konzentration von 60 pg/l TFA bzw.
unter dem im Sinne einer Minimierung des Eintrags herangezogenen Orientierungswertes
von 10 pg/l TFA. Lokal ist mit erhohten TFA-Konzentrationen zu rechnen, eine Maximal-
konzentration von 7,0 pg/| TFA wurde in den reguldren GZUV-Probenahmedurchgingen ge-

messen.

Von einer Hintergrundbelastung durch die aktuelle atmospharische Deposition in der Gro-
Benordnung von etwa < 0,25 g/l TFA ist aufgrund verschiedener Studien jedenfalls auszu-
gehen, diese kann jedoch lokal und saisonal auch hohere Konzentrationen aufweisen. Un-
klar ist, welche Hintergrundkonzentrationen im Grundwasser selbst, aufgrund der tber die
letzten Jahrzehnte anzunehmenden Anreicherung von TFA im Grundwasser liber die Grund-
wasserneubildung, anzusetzen sind (= Grundwasser als TFA-Senke). Dies wiirde eine fla-
chendeckende Erhebung von TFA im Grundwasser erfordern. Neben der atmospharischen
Deposition zeigen die Ergebnisse, dass Abwassereinfluss und landwirtschaftliche Flachen-
nutzung ebenfalls erhéhte TFA-Konzentrationen verursachen kénnen. Durch den Umstieg
auf halogenierte Kaltemittel wie HFKW-1234yf ist mit steigenden TFA-Konzentrationen in

der atmospharischen Deposition zu rechnen (Umweltbundesamt 2021).

5.2.3 1,4-Dioxan
Fiir ein Auffinden von 1,4-Dioxan im Grundwasser sind in Osterreich punktuelle Kontamina-

tionen mit 1,1,1-Trichlorethan und moglicherweise auch mit Trichlorethen aus der Stoff-
gruppe der chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) nach den gegenstandlichen Untersu-
chungen und dem derzeitigen Kenntnisstand als Hauptrisiko anzusehen. Zudem ist mit dem
Nachweis von geringfiigigen 1,4-Dioxan-Konzentrationen in durch Uferfiltrat der Donau be-
einflusstem Grundwasser zu rechnen, da die Donau eine geringfligige Grund-belastung mit

1,4-Dioxan aufweist.

In rund 26 % der Proben von risikobasiert ausgewahlten Grundwassermessstellen wurde
1,4-Dioxan nachgewiesen, in rund 17 % tGber der Bestimmungsgrenze von 0,025 pg/l quan-
tifiziert. 95 % aller gemessenen Proben wiesen 1,4-Dioxan-Konzentrationen unter 0,25 pg/!
auf. Im Mittel betragt die 1,4-Dioxan-Konzentration an Grundwassermessstellen mit Ein-

tragsrisiko 0,21 + 1,28 pg/l 1,4-Dioxan. An einer bezliglich 1,4-Dioxan mit einer Maximal-
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konzentration von 14,0 pg/l auffalligen und durch CKW-Verunreinigungen gekennzeichne-
ten Grundwassermessstelle im Burgenland werden derzeit Untersuchungen nach § 13 Alt-

lastensanierungsgesetz durchgefiihrt (siehe auch LHKW-Kapitel 3.5.2).

Die vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, dass persistente mobile Stoffe in Abhdngig-
keit von ihren individuellen Stoffeigenschaften und ihrer Verwendung in der Umwelt, in un-
terschiedlichem AusmaR (lokal, regional oder auch weit verbreitet) in das Grundwasser ein-
getragen werden und sich dort anreichern kénnen. Bei nachgewiesenen Belastungen mit
PMT-Substanzen kann das vor allem auch zu erheblichen Aufwanden fiir Wasserversorgun-

gen bei der Wasseraufbereitung fiihren.

5.2.4 Metalle der Seltenen Erden
Die durchgefiihrten Untersuchungen erlauben erste Rickschlisse auf Konzentrations-span-

nen der Metalle der Seltenen Erden im Grundwasser in Osterreich und erginzen damit die

Ergebnisse aus den Untersuchungen an Mineral- und Heilwasserquellen (Elster et al., 2018).

Der Median der Summenkonzentrationen der Metalle der Seltenen Erden (3REE) im Grund-
wasser liegt bei 0,125 pg/l, das 75 %-Quantil betragt 0,248 ug/l. Das 95 %-Quantil liegt bei
0,854 pg/l, d. h. 95 % aller gemessenen Proben wiesen Summenkonzentrationen (3REE) un-
ter diesem Wert auf. 96,7 % der Proben unterschritten eine Summenkonzen-tration von
1,0 pug/l, in finf Proben wurde dieser Wert Uberschritten. Eine maximale Summenkon-
zentration der Metalle der Seltenen Erden von 11,1 ug/l wurde an der Messstelle
PG60804222 im 2. Quartal 2019 gemessen. Eindeutige Einflussfaktoren auf erhéhte Kon-
zentrationen der Metalle der Seltenen Erden lassen sich auf Grundlage der bisherigen Un-
tersuchungen nicht ableiten. Als potentielle Einflussfaktoren kommen geologische Bedin-
gungen, der Einfluss von Abwasser oder Uferfiltrat sowie moglicherweise spezifische Belas-
tungsfaktoren wie die Nahe zu Altablagerungen, Deponien und tierhaltenden Betrieben in

Frage.
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7.2 Oberflachengewadsser
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7.3 Sonderuntersuchungen
GzUV-Sondermessprogramm ,,Isotopenmessnetz 2019-2021“

Bearbeitungsstand Projekt Grundwasseralter (2021)
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9 Kontaktinformationen

In alphabetischer Reihenfolge

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Abteilung I/2 Nationale und internationale Wasserwirtschaft

Postanschrift: Stubenring 1, 1010 Wien;

Besuchsadresse: Marxergasse 2, 1030 Wien;

Tel.: +43-1-71100-7130; E-Mail: service@bml.gv.at

DI Dr. Manfred Clara
Tel.: +43 1 71100-607161; manfred.clara@bml.gv.at

Dr."" Karin Deutsch
Tel.: +43 1 71100-607127; karin.deutsch@bml.gv.at

DI Dietmar Kramer
Tel.: +43 1 71100-607115; dietmar.kraemer@bml.gv.at

Mag.? Ing." Richild Mauthner-Weber
Tel.: +43 1 71100-607114; richild.mauthner-weber@bml.gv.at

Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bundesministeriums:

Ing.™ Ingrid Eder
Tel.: +43 1 71100-607113; ingrid.eder@bml.gv.at

Dl Thomas Horhan
Tel.: +43 1 71100-602092; thomas.hoerhan@bml.gv.at

Dr. Christian Schilling
Tel.: +43 1 71100-607111; christian.schilling@bml.gv.at

Karin Wiesbauer
Tel.: +43 1 71100-607129; karin.wiesbauer@bml.gv.at
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Elektronische Ergebnistabellen — weiterfiihrende Informationen

Sechs umfangreichere Ergebnistabellen zu FlieBgewdssern, zum Grundwasser und zu den

Seen werden in eigenen Excel-Dateien elektronisch zur Verfligung gestellt. Im Bericht sind
diese wie folgt zitiert: , Tabelle FW/GW/SE [Nr.][Kurzbezeichnung] (siehe weiterfiihrende

Informationen)”:

e FW 1: Ergebnistabellen FlieRgewdsser Chemie 2019-2020 (Tabellenblatter FW 1.1—
FW 1.7):

Tab. FW 1.1: Jahresmittelwerte und Perzentile flir ausgewdahlte Parameter fir das
Jahr 2019 (Erstbeobachtungsjahr)

Tab. FW 1.2: Untersuchungsergebnisse von Prioritaren Stoffen/Stoffgruppen in
Biota (Fischen) im Rahmen des Trendmonitorings (2019) und eines Sondermess-
programms (2019/2020)

Tab. FW 1.3: Bestimmungsgrenzen, WHO Toxizitatsequivalenzfaktoren und Um-
weltqualitdtsnormen zu Prioritaren Stoffen/ Stoffgruppen in Biota (Fischen) im
Zuge des Trendmonitorings (2019) und eines Sondermessprogramms (2019/2020)
Tab. FW 1.4: Untersuchungsergebnisse von polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAKs) in Biota (Muscheln, Krebse) im Zuge eines Sondermesspro-
gramms (2019/2020)

Tab. FW 1.5: Untersuchungsergebnisse von Perfluoroktansaure (PF8C) und Per-
fluoroktansulfonsdure (PFOS) in Biota (Fischen) im Zuge eines Sondermesspro-
gramms (2019/2020)

Tab. FW 1.6: Untersuchungsergebnisse von Dioxinen und dioxinahnlichen Ver-
bindungen in Biota (Fischen) im Zuge eines Sondermessprogramms (2019/2020)
Tab. FW 1.7: Untersuchungsergebnisse von Dichlordiphylsulfon (BCPS) in Biota

(Fischen) und Sediment im Zuge eines Sondermessprogramms (2019/2020)

e FW 2: Ergebnistabellen FlieRgewésser Biologie Uberblicksmessnetz 2019 (Tabellen-
blatter FW 2.1-FW 2.3)

Tab. FW 2.1: Uberblicksweise Uberwachung fiir das Beobachtungsjahr 2019 —
Bewertung des biologischen Qualitatselementes Makrozoobenthos
Tab. FW 2.2: Uberblicksweise Uberwachung fiir das Beobachtungsjahr 2019 —

Bewertung des biologischen Qualitatselementes Phythobenthos

e GW 1: Ergebnistabellen Grundwasser gefahrdete Messstellen 2018—-2020 (Tabellen-
blatter GW 1.1-GW 1.2)

Tab. GW 1.1: Anorganische Parameter und LHKW: Gefdhrdete Messstellen und die

jeweiligen Parameter im Beurteilungszeitraum 2018-2020
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Abkiirzungen

Abkiirzung Erlduterung

AGES Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit

AMPA Aminomethylphosphonsaure

ANIP Austrian Network of Isotopes in Precipitation (Osterreichisches Messnetz fiir

Isotope im Niederschlag, in Oberflachengewassern und im Grundwasser)

B Beobachtungsgebiet gemall § 10 QZV Chemie GW

BAES Bundesamt fir Erndhrungssicherheit

BG Bestimmungsgrenze

BGBI. Bundesgesetzblatt

BMSGPK Bundesministerium fir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
BML Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Regionen und

Wasserwirtschaft

BMLFUW Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft

BMLRT Bundesministerium fir Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
BMNT Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

BSBs Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

BTEX Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol (aromatische Kohlenwasserstoffe)
CAS Chemical Abstracts Service

cl Chlorid

CYPM Azoxystrobin-O-Demethyl (R234886)

DEHP Di-(2-ethyl-hexyl)Phthalat

DOC geloster organischer Kohlenstoff

DSG Datenschutzgesetz

DSGV Datenschutz-Grundverordnung

DUJ Planungsraum ,,Donau unterhalb Jochenstein”

EQR Environmental Quality Ratio

FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoffe

GWK Grundwasserkorper
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