GE-RM Bericht Mallnahmenkonzept

1.1.1 MaBnahme 6 Aufweitung entlang Galgenbergrunse

Aufweitung entlang Galgenbergrunse

30100 Strukturverbesserung

Gewasser Vils Gemeinde Vils

FLKM von - bis 1,45-2,24 DWK 302370003

L/R/Z/Vorland R APSFR Gebiet (RMP) [11a X Nein
APSFR ID

Nebenfunktionen 30200 Restwasser-, Stau- 113 Nein
Gerinneaufweitung Schwallstrecke

MaRnhahmenbiindel Detailkartennr. 5.12

Wirksamkeit Synergien

Schutzwasserbau

Feststoffhaushalt
Hoch Hydromorphologie
X | Mittel [J Durchgéngigkeit
Naturschutz
[ | Gering Erholung

Die Vils ist in diesem Gewadsserabschnitt reguliert und strukturarm bzw. morphologisch stark
verandert.

Okologischer Zustand (NGP 2021): gut (2)
Gewadssermorphologie (NGP 2021): stark verandert (4)

Beschreibung

Das rechtsufrige Zwickel entlang der Galgenbergrunse besitzt Potenzial fir eine Aufweitung der
Flusssohle. Die Aufweitung kann entweder maschinell oder eigendynamisch durch Setzen von
InitialmaBnahmen geschaffen werden.

Die MaRnahme soll in Kombination mit punktuellen MalRnahmen wie Buhnen, Raubdumen,
Schotterbanken/-inseln  und kleinen Buchten die flussmorphologische Dynamik und
Strukturvielfalt (Breiten- und Tiefenvarianz, Fischeinstande) verbessern.

Gleichzeitig kann der Abschnitt durch Umsetzung der MaRnahme eine erholungsfunktionelle
Aufwertung erfahren.
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Die MaBnahme ldsst positive Auswirkungen auf Gewadsserdynamik, Fischlebensraume und
erholungsfunktionelle Nutzung (Zugangsmoglichkeit zum Gewasser) erwarten und tragt damit zur
Erreichung bzw. zum langfristigen Erhalt des guten 6kologischen Gewasserzustandes bei.

Durch die MalRnahme wird die flieBende Retention in diesem Bereich verstarkt und tragt damit
gering zur Verbesserung des Hochwasserschutzes unterhalb bei.
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Rahmenbedingungen

[ ] Wasserrechte Geschitzte Biotoptypen vorhanden (Grauerlenau, Feldgeholze,
Naturschutzgebiete | Nasswiese etc.)

] Wege/StraRen/Bahn | Tejlweise Natura 2000-Gebiet, teilweise angrenzend

L] Leitungen/Masten
[1 Erholung

Nutzung Bei HQ100 bereits tUberflutet

Sonstiges

Kleinrdaumig, teilweise extensiv landwirtschaftlich genutzt
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Grundeigentum Besitzverhadltnisse Flache in ha Prozent

gesamt
offentlich 0,49 23
privat 1,66 77

Unsicherheitsfaktoren

Empfehlungen fir die Eine detaillierte hydraulische Beurteilung hat im Rahmen der
weiterfiihrende Detailplanung zu erfolgen.

MaBnahmenplanung Auf das Vorhandensein geschitzter Biotope ist bei der Planung

Ricksicht zu nehmen.

Blindeltbersicht Biindel MaBBnahmen-
kennzahl
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