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Fragestellung

In der Untersuchung ,,Ausbaugrad der Mischwasserkanalisation in Osterreich” (Rauch et al.,
2025) wurde der Ausbaugrad der Mischkanalisation in Osterreich abgeschitzt und daraus
der allfdllige Anpassungsbedarf zur Erfillung der Anforderungen aus der EU-Richtlinie tGber
kommunales Abwasser ,,KARL — Kommunale Abwasserrichtlinie” (Europdische Union, 2024)
prognostiziert. Der nationale Handlungsbedarf wurde, unter Berlicksichtigung von Unsi-
cherheiten, fiir 6 verschiedene Szenarien dargestellt. Konkreter Gegenstand der Berech-
nung waren die zusatzlichen Kosten zum Istzustand fiir den Gesamtaufwand der Umsetzung
von Artikel 5 der KARL, bzw. das erforderliche zusatzliche Speichervolumen auf Bundes-

ebene.

In der gegenstandlichen Erganzung dieser Studie wird — fir die berechneten Szenarien — die
jeweilige Einsparung der Entlastungsfrachten fir die Abwasserparameter BSBs, CSB, TOC,
TN und TP abgeschatzt. Als Einsparung wird hier die Verminderung der Entlastungsfracht

gegenlber dem Istzustand definiert.
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Szenarien

Die Berechnungen erfolgen fiir die in Rauch et al. (2025) definierten sechs verschiedenen
Szenarien mit unterschiedlichen Anforderungen an den Zielwert T (KARL) und den Wirkungs-
grad nr (OWAV-Regelblatt 19, 2007):

e S1:ZielgroBe nR 2 nR erforderlich nach Regelblatt 19 — berechnet wird das zusatzliche

Speichervolumen

o S2:ZielgroRe T < 2% fur den schlechtesten Fall (Schadstoff) — berechnet wird das

zusatzliche Speichervolumen

e S3:ZielgroRe < 2% fir den schlechtesten Fall (Schadstoff) — berechnet wird das
zusatzliche Speichervolumen aber bei 10% Flachenreduktion und einem erhéhten
Abfluss zur ARA von plus 10% Qara

e S4: ZielgroRRe variabel T < 2,0 bis 2,5% fiir den schlechtesten Fall (Schadstoff) —
berechnet wird das zusatzliche Speichervolumen. Die ZielgroRe wird gemaR der

Intention des Regelblattes 19 als Funktion der Regencharakteristik r720,1 linear

interpoliert:

- 7201530 mm/12h (= 2,0%

~ 7201 [30,50] mm/12h {=2,0 + 0,5 % 220730
® r7201250mm/12h (=25%

e S5:ZielgroRe T < 2% fiir einen fiktiven Schadstoff der nur im Trockenwetterabfluss

vorkommt (ctw=1 und cr= 0) — berechnet wird das zusatzliche Speichervolumen

o S6: ZielgroRe {m < 2% mit {n Mittelwert von T fiir alle Schadstoffe — berechnet wird das

zusatzliche Speichervolumen

Ebenfalls ist die Festlegung bzw. Ermittlung der Stoffkonzentrationen der Schadstoffe ident

mit der Vorgangsweise in Rauch et al. (2025).
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Methodik

Die Berechnung erfolgt gemaR der Methodik der urspriinglichen Studie mittels statistischer
Methoden auf Bundesebene. Auf eine detaillierte Ausfihrung der Methodik wird an dieser
Stelle verzichtet und auf Rauch et al. (2025) verwiesen. Im Folgenden werden nur die zent-

ralen Punkte fir die Ermittlung der Frachteinsparung dargestellt:

Die Berechnung erfolgt fiir den gesamten Datensatz (239 Systeme = 227 nach Filterung):
Dieser Datensatz umfasst auch viele Entwdasserungssysteme mit unvollstandigen oder feh-
lenden Fragebogendaten. Demgemald miissen Annahmen getroffen werden, um die Be-
rechnung zu ermdoglichen. Fir die finale Analyse werden alle Entwadsserungssysteme mit ei-
nem Anteil von weniger als 5% Mischkanalisation ausgeschlossen, wodurch 227 Systeme in

die Berechnung eingehen.

Flir die Auswertung werden in einem ersten Schritt die unplausiblen Datensatze eliminiert
und die Berechnung nur fir die verbleibenden plausiblen Datensatze durchgefiihrt. In ei-

nem zweiten Schritt wird der Gesamtaufwand mittels statistischer Methoden extrapoliert.

Die Berechnung der Einsparung der Entlastungsfrachten wird sowohl fiir den originalen Da-
tensatz durchgefiihrt als auch fiir den Datensatz nach Anwendung des Datenmodells. Die
Ergebnisse weichen nur geringfligig voneinander ab, sodass flir die Darstellung der Ergeb-

nisse der Mittelwert aus Originaldaten und Datenmodell verwendet wird.
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Ergebnis

Als erster Schritt der Berechnung wurde die jeweilige Einsparung der Entlastungsfracht fur
die plausiblen Datensatze ermittelt. Als ZielgroRe wurde hier die spezifische Einsparung der
Stofffrachten, ausgedruickt in kg pro Jahr pro m?3 zusatzlicher Speicherbedarf (kg/a/m3) ge-
wahlt. Die Berechnung erfolgte jeweils einzeln fiir den Originaldatensatz und fir den Da-
tensatz nach Anwendung des Datenmodells. Da die mittlere Abweichung der Werte 7,7%
betragt (bzw. maximal 11%) wurde in Folge mit dem Mittelwert der beiden Auswertungen
gearbeitet.Tabelle 1: Spezifische Einsparung der jahrlichen entlasteten Stofffrachten gegen-
Uber dem Istzustand fiir die Szenarien S1 — S6 ausgedriickt pro m3 zusatzlichem Speicher-
bedarf in kg/a/m?3.

Tabelle 1: Spezifische Einsparung der jahrlichen entlasteten Stofffrachten gegeniliber dem
Istzustand fur die Szenarien S1 — S6 ausgedriickt pro m3 zusatzlichem Speicherbedarf in
kg/a/m3. (Hinweis: Die Werte fiir S5 wurden als Mittelwert von S1, S2, S4 und S6

berechnet).

Szenario S1 S2 S3 sS4 S5 S6
BSB 1,740 1,106 3,087 1,228 1,319 1,202
CSB 3,352 2,121 5,936 2,351 2,530 2,295
TOC 2,345 1,479 4,089 1,640 1,767 1,603
TN 0,190 0,125 0,364 0,138 0,147 0,135
TP 0,032 0,021 0,059 0,023 0,024 0,022

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich sind die spezifischen Werte der einzelnen Schadstoffe fiir die
Szenarien S1, S2, S4 und S6 in dhnlicher GréBenordnung. Die Werte fiir Szenario S3 sind
abweichend — dies liegt daran, dass hier zusatzlich zum Speicherraum auch Flachenabkop-
pelung und ein erhdhter Abfluss zu ARA berticksichtigt werden. Da sich aber die spezifische
Einsparung in kg/a/m?3 nur auf den zusatzlichen Speicherraum bezieht, miissen die Werte
fiir S3 hoher liegen — und sind die Werte auch nicht allgemeingiiltig, sondern gelten nur fir

das konkrete Szenario.
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Flr das Szenario S5 wird die ZielgroRe T < 2% fiir einen fiktiven Schadstoff der nur im Tro-
ckenwetterabfluss vorkommt (crw = 1 und cg = 0) ermittelt. Fir die nachfolgende Extrapola-
tion der Gesamteinsparung von Entlastungsfrachten wird daher der Mittelwert der spezifi-

schen Werte aus Szenarien S1, S2, S4 und S6 verwendet.

Flr die Berechnung der gesamten Einsparung der Stofffrachten im Vergleich zum Istzustand
fur die jeweiligen 6 Szenarien werden nun die in Rauch et al. (2025) berechneten Verteilun-
gen der zusatzlichen Speichervolumina verwendet. In Tabelle 2 werden fiir jeden Stoff je-

weils das 10/90 Perzentil, sowie der Medianwert in t/a dargestellt.

Tabelle 2: Gesamte Einsparung der jahrlichen entlasteten Stofffrachten gegentiber dem

Istzustand fur die Szenarien S1 — S6 ausgedruckt in t/a.

Stoff Szenario S1 S2 S3 sS4 S5 S6
BSB 10% 218,2 905,9 1344,8 740,6 190,2 757,0
BSB Median 346,3 1257,5 1942,7 1059,2 390,2 1057,4
BSB 90% 603,8 2500,8 4427,7 22249 723,8 2240,0
CSB 10% 420,3 1736,8 2585,4 1417,2 364,7 1445,4
CSB Median 667,2 2411,0 3734,9 2027,0 748,3 2019,0
CSB 90% 1163,3 4794,7 8512,6 4257,9 1388,1 4276,8
TOC 10% 294,1 1211,6 1781,2 988,9 254,7 1009,6
TOC Median 466,8 1681,9 2573,1 1414,3 522,7 1410,2
TOC 90% 813,8 3344,8 5864,6 2970,9 969,6 2987,3
TN 10% 23,9 102,5 158,4 83,1 21,2 85,0
TN Median 37,9 142,3 228,9 118,9 43,5 118,8
TN 90% 66,1 283,0 521,7 249,8 80,7 251,6
TP 10% 4,0 17,0 25,6 13,8 3,5 14,1
TP Median 6,3 23,6 37,0 19,7 7,2 19,6
TP 90% 11,0 46,8 84,4 41,3 134 41,6
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Zusammenfassung

In der gegenstandlichen Erganzung der Studie ,,Ausbaugrad der Mischwasserkanalisation in
Osterreich” (Rauch et al., 2025) werden — fiir 6 Szenarien — die jeweilige Einsparung der
Entlastungsfrachten fiir die Abwasserparameter BSBs, CSB, TOC, TN und TP abgeschatzt. Als
Einsparung wird hier die Verminderung der Entlastungsfracht gegeniiber dem Istzustand

definiert.

In einem ersten Schritt werden dazu die spezifischen jahrlichen Einsparungen fiir jeden
Schadstoff — bezogen auf den zusatzlichen Speicherraum — in kg/a/m3 berechnet. Mit Aus-
nahme von Szenario S3 (hier werden zusatzliche Flachenabkoppelungen und ein erhoéhter

Abfluss zu ARA beriicksichtigt) ergeben sich folgende GroRenordnungen der spezifischen

Einsparung:

e BSBs 1,3 kg/a/m3
e CSB 2,5 kg/a/m?3
e TOC 1,8 kg/a/m3
e TN 0,18 kg/a/m?
e TP 0,024 kg/a/m?

Die Ermittlung des gesamten Einsparungspotentials auf nationaler Ebene fir die jeweiligen
Szenarien wird jeweils fur das 10/90 Perzentil, sowie den Median der Verteilung berechnet.
Abhangig von den Szenarien werden fiir den Stoff BSBs in der GréoRenordnung von 1000 t/a
eingespart (d.h. weniger entlastet), fur TN etwa 100 t/a und fir TP etwa 20 t/a. (Genaue
Werte in Tabelle 2).

Ausbaugrad der Mischwasserkanalisation in Osterreich — Ergénzung Stofffrachten 9von 12



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Spezifische Einsparung der jahrlichen entlasteten Stofffrachten gegeniiber dem

Istzustand fuir die Szenarien S1 — S6 ausgedriickt pro m3 zusatzlichem Speicherbedarf in

kg/a/m3. (Hinweis: Die Werte fur S5 wurden als Mittelwert von S1, S2, S4 und S6
Y=Y =Tol T Y=Y o RPN 7

Tabelle 2: Gesamte Einsparung der jahrlichen entlasteten Stofffrachten gegentiber dem

Istzustand fur die Szenarien S1 — S6 ausgedrickt in t/a. ......ccceeveeiieeceeceece e 8

10 von 12 Ausbaugrad der Mischwasserkanalisation in Osterreich — Ergénzung Stofffrachten



Literaturverzeichnis

European Commission: 2024: Richtlinie (EU) 2024/3039 des europaischen Parlaments und
des Rates vom 27. November 2024 (iber die Behandlung von kommunalem Abwasser
(Neufassung). Web-Zugriff: Richtlinie (EU) 2024/3019 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 27. November 2024 Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser
(Neufassung) (Text von Bedeutung fiir den EWR). (Letzter Zugriff: 04.04.2025).

OWAV-RB 19: 2007: OWAV-Regelblatt 19: Richtlinien fiir die Bemessung von
Mischwasserentlastungen, Osterreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
(OWAV), 2. Aufl.

Rauch W.; Kleidorfer M.; Hauser M.; Rauch N.; Funke F.; Back Y.: 2025: Ausbaugrad der
Mischwasserkanalisation in Osterreich. Studie im Auftrag des Bundesministeriums fiir
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Wien, Osterreich.

Ausbaugrad der Mischwasserkanalisation in Osterreich — Ergdnzung Stofffrachten 11von 12






